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UVOD 

Polazeći od obveza jedinica lokalne samouprave utvrđene člankom 4., stavak 2. Zakona o 
zaštiti od požara (NN 92/10) , o izradi i praćenju izvršenja mjera zaštite od požara Općine Selca, 
a uvidom u važeću Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plan zaštite od 
požara Općine Selca, polazeći od vremena izrade (izrađeni 2014.g.) važeće procjene i plana 
zaštite od požara, te ocjenjujući usklađenost Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije 
općine Selca s novonastalim uvjetima (urbanističkim, graditeljskim, prometnim, promjenama 
namjene građevina i dr.), pristupilo se je niveliranju i reviziji Procjene ugroženosti od požara i 
tehnoloških katastrofa i Plana zaštite od požara Općine Selca. 

 

"Procjena ugroženosti" je postupak utvrđivanja razine ugroženosti od požara i/ili tehnološke 

eksplozije i zaštitnih mjera.  
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1. PRIKAZ  POSTOJEĆEG  STANJA  

1.1. Prirodna obilježja 

1.1.1. Položaj,  površina i reljef 
Općina Selca zauzima, zajedno s dijelom Općine Bol, istočni dio otoka Brača. Sa zapada 

granice njene katastarske općine graniče s općinom Pučišća odnosno katastarskim općinama 
Pučišća, Gornji Humac i Bol. Općina Selca sastoji se od četiri naselja i to počevši od sjevera:  

- Povlja  
- Novo Selo  
- Sumartin  
- Selca  
Otok Brač, svojim prirodnim obilježjima i krajobraznom osnovom, može se svrstati u 

posebno vrijedan prostor RH, te kao takav zahtjeva zaštitu i unapređenje temeljnih vrijednosti. 
U okviru otoka Brača Općina Selca zauzima istočni položaj, te čini istočno razvojno 

težište otoka. U odnosu na proces urbanizacije i sustav razvojnih središta Selca predstavljaju 
malo razvojno (područno središte).  

Općina Selca je nužno usmjerena ka Splitu kao županijskom središtu s brojnim 
značajnim funkcijama za život stanovnika, koji osim administrativnih usluga županijskog centra 
zadovoljava određenu, višu razinu potreba. Pored toga zbog svog položaja i trajektne veze 
orijentirana je i prema Makarskoj. 

Posebnost općine Selca proizlazi iz posebnosti političko-administrativno-upravnog 
položaja otočke općine između više otočkih općina (u okviru jednog otoka) gdje se tradicionalne 
i funkcionalne veze usmjerene na razinu otoka kao zasebne razvojne cjeline u situaciji kad ne 
postoji otočko političko-upravno tijelo, te su institucionalne veze usmjerena ka županijskom 
središtu. 

Otok Brač pripada grupi srednjodalmatinskih otoka i najveći otok u Županiji. Sjeverna 
mu je obala razvedenija i naseljenija od južne. Od kopna je odvojen Splitskim i Bračkim 
kanalom. Pruža se paralelno s Omiškim primorjem (koje dio prostorne cjeline Splitske 
konurbacije), odnosno sa Makarskim primorjem od kojih je odijeljen Bračkim kanalom. Sa 
južne strane je paralelan sa otokom Hvarom od kojega ga dijeli Hvarski kanal, dok je uskim 
tjesnacem Splitskih vrata odvojen od Šolte na zapadnoj strani. Površina prostorne cjeline otoka 
Brača je 395,78 km2, što je (8,74% od površine Županije). Općina Selca sa zapadne strane 
kopneno graniči s općinom Pučišća i općinom Bol.. Istočnim dijelom morskom granicom graniči 
na kopnu s općinama Brela i Baška Voda i gradom Makarska, na južnoj strani morskom 
granicom graniči s područjem otokom Hvaro i njegovom općinom Jelsa. Općina se prostire na 
53,96 km2 kopnene površine, zauzimajući 13,61 % ukupne površine prostorne cjeline otoka 
Brača. 

Tablica 1. Površina naselja  

NASELJA 
POVRŠINA 

(km2) 

UDIO U UKUPNOJ 
KOPNENOJ POVRŠINI 

OPĆINE (%) 

Novo Selo 11,51 21,33 

Povlja 11,33 20,99 

Selca 25,16 46,62 

Sumartin 5,96 11,04 

UKUPNO 53,96 
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Slika 1. Smještaj Općine Selca u Splitsko – dalmatinskoj županiji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Geološko-petrografski sastav 
Prostor Općine Selca obuhvaća istočni dio Brača zvan Vrhbrača koji se na sjeveru 

proteže od granice s općinom Pučišća preko široke uvale Povlja do luke Sumartin s pripadajućim 
uvalama na južnoj strani otoka do granice s općinom Bol. Na sjevernom dijelu otoka granica je 
općine uvala Točinjak iza koje je uvala Luka koja već pripada općini Pučišća. U unutrašnjosti 
otoka granica ide linijom Vele slatine preko Zagvozda, Podsmrčevika do uvale Spilice na južnoj 
strani otoka. 

Kako su južni dijelovi obale naših otoka općenito strmije od sjevernih, to posebno dolazi 
do izražaja i na području južnog dijela općine Selca. U ovom području javlja se zona u kojoj je 
građa tla od vapnenaca i vapnenačkih dolomita. 

Cijela obala južne strane Brača zapravo je prilično slabo razvedena. Malo je mjesta 
zaklonjenih od vjetra i valova i pogodnih za sidrenje. Prema zapadu od Puntinka nižu se plitke 
uvale, osim duboke uvale Studena, koje su slabo zaklonjene i u kojima se u dnu nalaze male 
šljunčane plaže, dok su između njih obale strme, kamenite i nepristupačne. Kao što kopneni dio 
strmo pada, tako se nastavlja i u moru, koje već vrlo blizu obale dosiže značajne dubine. Nakon 
uvale u kojoj je Sumartin s lukom, prema sjeveru i istoku se nižu manje slabo zaštićene uvale a 
istiću se uvale Rasotica, Voščica, Tičja luka i posebno Povaljske luke. 

Temeljne prirodne odrednice Općine očituju se u njenom krajobrazu, čijem izgledu 
najviše pridonose reljef, vegetacija i duga razvedena obalna linija. U odnosu na ostale priobalne 
dijelove otoka Brača, reljef općine Selca karakteriziraju blaže forme reljefa s većim površinama 
zaravnjenog i rastresitog tla. 

Pučanstvo je neravnomjerno raspoređeno. S obzirom na prosječnu gustoču naseljenosti 
koja je ispod državnog prosjeka (75 st/ km2) te da naselja nisu ravnomjerno raspoređena, može 
se očekivati kašnjenje uočavanja nastanka požara kao i kašnjenje pri početku gašenja nastalih 
požara. Reljefi općine tijekom ljetnjeg razdoblja uzrokuje intezivno zagrijavanje prostora i 
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isušivanje biljnih vrsta, te predstavlja čimbenik koji utječe na brzo širenje nastalih požara. 
Pristup vatrogasnim vozilima, a i vatrogascima na pojedinim šumskim predjelima nije moguć ili 
je bitno otežan. 

S obzirom na značajke reljefa i ne postojanje putova za vatrogasna vozila i vatrogasce, a 
uzimajući u obzir termofilnu vegetaciju, insolaciju, ekspoziciju i isušenost biljnih vrsta, zbog 
možebitnog snažnog termodinamičkog strujanja zraka i plinovitih produkata izgaranja, posebno 
u ljetnjim razdobljima postoji opasnost od nastanka brzog, okomitog širenja nastalih požara. 

1.1.3. Seizmičke karakteristike 
Vjerojatnost nastanka potresa na ovom području je realna obzirom da su u povijesti 

zabilježeni razorni potresi. Procjenjujemo da bi ukoliko bi došlo do njegove pojave, najviše bili 
ugroženi stariji objekti. 

Republika Hrvatska nema karte geotehničke i seizmičke mikrorajonizacije što znači da 
izrada procjena i planova neće imati željenu preciznost. Stoga će u operativnom smislu često 
trebati tražiti kompromis i rješenja u nuždi. Do izrade novih seizmoloških podloga treba 
primjenjivati karte s povratnim periodom od 500 godina, sa stupnjevima seizmičnosti VIIº, VIIIº 
i IXº. stupnja MSK ljestvice. 

Potresi jakosti od IX° prema MSK-64 su razorni potresi u kojima nastaje opća panika. 
Velike štete na namještaju u zgradama, najveći broj zgrada tipa C trpi oštećenja 3.stupnja (teška 
oštećenja - široke i duboke pukotine u zidu, rušenje dimnjaka i rušenje dijelova krovova) dok su 
na zgradama tipa B oštećenja 4. stupnja (razorna oštećenja - otvori u zidovima, rušenje dijela 
zgrada i krovova, razaranje veza među pojedinim dijelovima zgrade i rušenje unutrašnjih zidova 
i zidova ispune). Poneke zgrade tipa B trpe oštećenja 5.stupnja (potpuno rušenje - potpuno 
rušenje pojedinih građevina). Na mnogim zgradama tipa A oštećenja 5. stupnja, stupovi i 
spomenici se ruše, velike štete na rezervoarima i podzemni cjevovodi se djelomično lome. U 
izvjesnim slučajevima dolazi do savijanja željezničkih tračnica i oštećenja na cestama na ravnim 
zemljištima podzemna vod izbija na površinu i razliva se, sa vodom ili bez nje izbija mulj i 
pjesak. Na zemljištu se pojavljuju pukotine širine do 10 cm, a na strminama i riječnim obalama i 
više od toga, u tlu se u velikom broju pojavljuju i male pukotine, blokovi stijena se ruše, 
aktiviraju se mnoga klizišta, stvaraju se veliki valovi na vodi, presušeni bunari se obnavljaju i 
presušuju aktivni bunari vode. 

Geofizički odjel Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu u ožujku 2012. izradio 
je kartu potresa u Hrvatskoj, koja se bazira na poredbenom ubrzanju tla tipa A, kao čimbeniku 
koji bitno utječe na razinu razornog djelovanja potresa. Poredbena karta je izrađena za razdoblje 
unatrag 95 i 475 godina, a ubrzanje tla je izraženo veličinama od 0,040 do 0,380. Za područje 
Općine Selca ubrzanje iznosi od 0,12 unatrag 95 godina, odnosno 0,22 – 0,24 unatrag 475 
godina, temeljem čega se zaključuje da je ubrzanje tla izraženo i predstavlja izraženo nepovoljan 
čimbenik glede razornog djelovanja na građevine i objekte, a time i na zaštitu od požara. 
 

1.1.4. Klima 

Općina Selca pripada zoni mediteranske klime «jadranskog tipa» (semiaridni tip klime) 
čija su obilježja vruća i suha ljeta te blage i vlažne zime s velikim brojem sunčanih sati (oko 
2.600) te vrlo izraženom vjetrovitošću. U ruži vjetrova prevladavaju, praktički u svim sezonama, 
jugoistočni (jugo), sjeveroistočni (bura) i sjeverozapadni vjetar (tramontana), a ljeti im se 
pridružuje i zapadnjak (maestral) koji redovno puše u popodnevnim satima. Treba istaknuti da u 
Povljima, na Punti, bura ne samo da je prilično česta u svim sezonama, nego zna biti i izuzetno 
jaka tako da vegetacija ne može rasti u vis bez pomoći zida koji je štiti od bure. Borovi na tom 
području su polegli po tlu i ne mogu se zbog jačine bure uspraviti. 
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Padaline su, kao i svugdje na našoj obali, nejednako raspoređene tokom godine – s 
najviše padalina u kasnu jesen i zimi, te izrazitim nedostatkom padalina u ljetnom periodu. 
Kombinirano s visokim temperaturama, ljetne suše su redovna pojava. Broj vedrih dana najviši 
je, naravno, u ljetnom periodu, a oblačnih u zimskom. U cjelini, vedri dani kroz godinu su znatno 
češći nego oblačni. 

Temperaturni režim je usko povezan sa bogatom insolacijom te utjecajem mora koje je u 
svim godišnjim dobima osim ljeta toplije od zraka. Srednja temperatura u zimi je 8,2 ºC, a ljeti 
24,8 ºC, a srednja godišnja temperatura je 16,2 ºC. Broj studenih i hladnih dana je zanemariv, a 
srednje dnevne temperature iznad 15 ºC traju i više od šest mjeseci. 

1.1.5. Hidrografija 
Na prostoru Općine Selca nema stalnih površinskih vodenih tokova. Suha korita koja su 

česta u većim udolinama nazivaju se potocima, a isti se aktiviraju kao bujice samo nakon 
obilnijih oborina. Na rijetkim priobalnim lokalitetima otoka izbijaju izvori, ali zbog male 
izdašnosti u ljetnim mjesecima i zasoljenosti (bočate vode) nemaju veće značenje. 

Vodoopskrba općine Selca nalazi se u sklopu vodoopskrbnog istočnog ogranka. Na ovaj 
ogranak su vezani vodoopskrbni objekti, te planirani objekti. Vodoopskrbni istočni ogranak 
temeljem postojeće raspodjele potrošnje po objektima sustava u danima maksimalne potrošnje 45 
l/s, a što je za oko 10% manje od maksimalnog kapaciteta istočnog magistralnog ogranka. Za 
daljnja povećanja potrošnje planirana je izgradnja procrpne stanice istočnog ogranka, čiju točnu 
lokaciju će utvrditi hidraulička analiza. Za snabdijevanje vodom pojedinih izdvojenih lokaliteta 
gdje je neracionalno osiguranje vode iz vodoopskrbnog sustava moguće je koristiti uređaje za 
dobivanje vode iz mora. 

1.2. Temeljna organizacija prostora i namjena površina 

1.2.1. Struktura prostora općine 

Prostor Općine Selca strukturiran je od: 

1. izgrađenih površina: 
- pretežito  stambene izgradnje, gospodarske namjene, turističke namjene, sportske 

namjene. 

2. neizgrađenih površina: 
- poljodjelskih površina 

- šumskih površina, 
- ostalih površina. 

1.2.2. Organizacija prostora 

Općina Selca zauzima, zajedno s dijelom Općine Bol, istočni dio otoka Brača. Sa zapada 
granice njene katastarske općine graniče s općinom Pučišća odnosno katastarskim općinama 
Pučišća, Gornji Humac i Bol. Općina Selca sastoji se od četiri naselja i to počevši od sjevera:  
Povlja, Novo Selo, Selca i Sumartin. 

1.2.3. Naselja, stanovništvo i gustoća naseljenosti 

Općina Selca, prema popisu stanovništva iz 2011. godine, ima 1804 stanovnika. Gustoća 
naseljenosti iznosi 33,43 stanovnika po km2. 
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Tablica 2. Administrativna jedinica općine 

NASELJA BROJ STANOVNIKA 

Povlja 319 

Novo Selo 153 

Selca 845 

Sumartin 490 

UKUPNO OPĆINA 1804 

U ljetnim mjesecima dolazi do porasta broja stanonika. 

Osnovna značajka današnjeg stanja stanovništva općine Selca i otoka ukupno, je depopulacija 
izazvana stalnim i intenzivnim iseljavanjem mladog i radno sposobnog stanovništva.Na 
području Općine Selca prema statistici iz 2011. staro stanovništvo (60 i više godina) čini 
36,36% od ukupnog broja stanovnika. Dakle, prema toj podjeli stanovništvo na 
promatranom području je izrazito staro. Po spolnoj strukturi na promatranom području, 
malo je veći broj muškaraca nego žena (982 muškaraca i 880 žena). 

 

1.2.4. Namjena prostora 

Stambene površine naselja 

Građevinsko područje naselja Selca, Novo Selo, Povlja, Sumartin i Puntinak je 
dominantno mješovite namjene - pretežito stambene u okviru koje prevladava stanovanje 
kao osnovna funkcija u kojima se već nalazi ili se planira gradnja obiteljskih i više 
stambenih građevina uz mogućnost smještaja pratećih sadržaja stanovanju koji ne 
zahtijevaju posebne zone i ne utječu negativno na kvalitetu življenja u naselju, kao što su 
administrativno upravni, obrazovni, zdravstveni, kulturni, vjerski, športsko-rekreacijski, 
poslovni, trgovački, turistički i ugostiteljski sadržaji, servisni sadržaji, prometne i zelene 
površine i objekti komunalne infrastrukture i uređaji. Ove površine uključuju i manje 
poslovne i gospodarske sadržaje te pojedinačne radne sadržaje, komplementarne osnovnoj 
namjeni. 
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Tablica 3. Građevine u kojima stalno ili povremeno boravi veći broj osoba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAĐEVINA LOKACIJA BROJ OSOBA 

OBJEKTI POSLOVNE NAMJENE 

Općina Selca 10* 

HP Sumartin Sumartin 10* 

HP Selca Selca 10* 

HP Povlja Povlja 5* 

knjižnica "Hrvatski sastanak 1888." Selca 10* 

Brodogradnja Falkuša Sumartin 15* 

OSNOVNE ŠKOLE 

Osnovna škola Selca Selca 30* 

PŠ Sumartin Sumartin 10* 

DJEČJI VRTIĆ 

Dječji vrtić Selca Selca 50* 

ZDRAVSTVENE USTANOVE 

Ambulanta opće medicine Selca 15* 

Ljekarna Prima pharma Selca 10* 

SOCIJALNE USTANOVE 

Dom za starije i nemoćne – „Sestre 
milosrcnice“ 

Selca 10* 

HOTELSKO TURISTIČKI OBJEKTI 

Turističko apartmansko naselje “Galeb” Povlja 50** 

SAKRALNI OBJEKTI 

Crkva Krista Kralja Selca *** 

Crkva Sv. Ante Novo Selo *** 

Crkva Sv. Martina Sumartin *** 

Crkva Sv. Ivana Povlja *** 

SPORTSKI I ZABAVNI OBJEKTI 

Dvorana Sokolana Selca 30** 

Dvorana Povlja Povlja 30** 

* Stalno prisutni za vrijeme radnog vremena ili održavanja nastave 

** Povremeno boravi 

*** Velike oscilacije, ovise o blagdanima kada dolazi do velikog okupljanja 
vjernika 
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Površine namijenjene gospodarskim djelatnostima 

SELCA 
PROIZVODNE : 
- I2 Jasenovac, 4,3511 ha 
Površine za iskorištavanje mineralnih sirovina (eksploatacijsko polje)-kamenolom 

- Jasenovac, površine 3,54 48 ha istražnog polja; 
- Hum, površine 21,3021 ha istražnog polja; 

UGOSTITELJSKO TURISTIČKE – T- turistička zona Žaganj dolac, površine 2,6169 ha, 
izdvojena zona izvan naselja koja se vezuje na planiranu marinu (luka nautičkog turizma), 
zona je za izgradnju manjih hotela, apartmana i pratećih sadržaja; 

 

NOVO SELO 
POSLOVNE – K1 - pretežito uslužna, površine 2,2001 ha 
Površine za iskorištavanje mineralnih sirovina (eksploatacijsko polje)-kamenolom 

- Zečevo, površine 15,1889 ha; 
- Novo Selo, površine 4,1656 ha; 
- Ukupno istražno polje Selca 263 ha; 

UGOSTITELJSKO TURISTIČKE – T - turistička zona Vošćica, površine 4,1779 ha, zona za 
izgradnju turističkih apartmana visoke kategorije s pratećim sadržajima; 

 

POVLJA 
UGOSTITELJSKO TURISTIČKE – T- 
- turistička zona Tičja luka, površine 10,1244 ha, zona za izgradnju turističkog naselja na površini 
napuštenog eksploatacijskog polja, športskih sadržaja i ostalih pratećih sadržaja; 
- turistička zona Ključna, površine 2,7158 ha, zona za izgradnju kampa sjeverno od postojećeg 
poljskog puta i turističkih apartmana s pratećim sadržajima s južne strane puta; 
- turistička zona, površine 1,6093 ha, zona za izgradnju kampa; 
MORSKA LUKA ZA POSEBNE NAMJENE 
L S športsko-rekreacijska luka, Tičja luka ; 

 

SUMARTIN 
UGOSTITELJSKO TURISTIČKE – T 
- turistička zona Žukovik, površine 16,9566 ha, zona za izgradnju turističkih villa visoke 
kategorije s pratećim sadržajima. 
POVRŠINE NAMIJENJENE ŠPORTU I REKREACIJI – R6 
- R6 športsko rekeracijska zona – sjeverno od groblja Sv. Roka, djelomično uređena kupališna 
zona na kojoj se odvija kupališna aktivnost, pristupačna kupačima, izvan naselja, infrastrukturno 
opremljena. U ambijentalnom smislu ova zona zadržava prirodna obilježja. 
R6 športsko rekeracijska zona  
– južno od groblja Sv. Roka, djelomično uređena kupališna zona na kojoj se odvija kupališna 
aktivnost, pristupačna kupačima, izvan naselja, infrastrukturno opremljena. U ambijentalnom 
smislu ova zona zadržava prirodna obilježja. 
R6 športsko rekeracijska zona  
– sjeverno od punte Žukovika, prirodna kupališna zona, samo dijelom pristupačna (morskim 
putem )kupačima, infrastrukturno neopremljena i u ambijentalnom smislu potpuno očuvana. U 
skladu sa temeljnim principima očuvanja prirodne baštine, intervencije bilo kakove vrste, s 
obzirom na njihovo uređenje, povećanje kapaciteta, opremanje, osiguranje pristupa i sl. nije 
dopušteno. 
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Tablica 4. Najznačajniji poslovni subjekti 

NAZIV PRAVNE OSOBE GOSPODARSKA DJELATNOST 

Benzinska postaja “Krivača Petrol” Opskrba gorivom 

Brodogradnja “Falkuša” Popravak i održavanje brodova i čamaca 

Vađenje kamena Selca Kamenolom 

Kožna galanterija “Puntapet” Proizvodnja kožne galanterije 

Interijer dd, Proizvodnja ostalog namještaja 

Perkonja d.o.o. 
Proizvodnja ostale građevne stolarije i 

elemenata 

Hotel Galeb Hotel  

Turističko apartmansko naselje “Galeb” Povlja Apartmansko naselje 

Zlatar CO d.o.o. 
Proizvodnja ostale građevne stolarije i 

elemenata 
Dom za starije i nemoćne –“Sestre 

milosrdnice” 
Dom za starije i nemoćne 

 
 
1.2.5. Pregled kulturnih dobara                        

Lokacije kulturnih dobara na području Općine Selca prikazane su na karti u prilogu broj 6 ove 
Procjene.  

U daljnem teksu pored imena građevine upisan je i redni broj pod kojim se građevina nalazi na karti. 

 

Popis kulturnih dobara za naselje Selca  
 
Sakralne građevine 
1. Župna crkva Krista Kralja (k.č.zgr. 460 k.o. Selca) (Na karti pod rednim brojem 1) 
2. Crkva Gospe od Karmena ( k. č. zgr. 64 k.o. Selca), (Na karti pod rednim brojem 2) 
3. Crkva sv. Tome, Nadsela (Selački zaseoci) (Na karti pod rednim brojem 3) 
4. Crkva sv. Nedilje na brdu Gradac (Na karti pod rednim brojem 4) 
5. Crkva sv. Nikole (k. č. zgr. 198 k.o. Sumartin ) (Na karti pod rednim brojem 5) 
 
Civilne građevine 
1. Kuća Štambuk – «Palac» (Na karti pod rednim brojem 6) 
2. Sklop kuća «Didolića dvori» (Na karti pod rednim brojem 7) 
3. Zgrada Narodnog doma (Na karti pod rednim brojem 8) 
4. Kuća na Pijaci - Zgrada općine Selca (Na karti pod rednim brojem 9) 
5. Kuća iz 1819. godine, Ulica Ozid (Na karti pod rednim brojem 10) 
6. Kuća Bezmalinović, Ulica Vjenceslava Štambuka (Na karti pod rednim brojem 11) 
7. Kuća Štambuk na Pijaci (Na karti pod rednim brojem 12) 
8. Portal i ruševni ostaci kuće Matea Štambuka (Na karti pod rednim brojem 13) 
9. Štambukovi dvori, Ulica Vjenceslava Štambuka (Na karti pod rednim brojem 14) 
10. Kuća ex Mošić, nasuprot Tolstojeva parka (Na karti pod rednim brojem 15) 
11. Kamena jednokatnica iz 19. stoljeća, Put Pliši (Na karti pod rednim brojem 16) 
 
Fortifikacije 
1. Kula Vusio (k.č.zgr. 229 k.o. Selca), (Na karti pod rednim brojem 17) 
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Popis kulturnih dobara za naselje Sumartin 

Sakralni spomenici 
1. Franjevački samostan i crkva (k. č. 40, 41 k.o. Sumartin), (Na karti pod rednim brojem 18) 
2. Kapela sv. Špirijuna (Na karti pod rednim brojem 19) 
3. Crkva i groblje sv. Roka (Na karti pod rednim brojem 20) 

Civilne građevine 
1. Kuća ex Novaković (Jutronić) na obali (Na karti pod rednim brojem 21) 
2. Kuća Skansi na zapadnoj strani uvale (Na karti pod rednim brojem 22) 
3. Kuća fra Andrije Dorotića u predjelu Vranratac (Na karti pod rednim brojem 23) 
4. Kuće u nizu na obali (danas pošta i Turistička zajednica) (Na karti pod rednim brojem 24) 
6. Zgrada stare škole (Na karti pod rednim brojem 26) 
7. Kuća na obali (Na karti pod rednim brojem 27) 
8. Kuća u predjelu Martinčevi dvori (Na karti pod rednim brojem 28) 
9. Kuća Puratić (Puretic) (Na karti pod rednim brojem 29) 
10. Kuća sjeverno od predjela Ulica (Na karti pod rednim brojem 30) 
11. Zgrada nekadašnjeg hotela Novaković (Na karti pod rednim brojem 31) 

 

Popis kulturnih dobara za naselje Povlja 

Sakralni spomenici 
1. Župna crkva sv. Ivana Krstitelja (Na karti pod rednim brojem 32) 
2. Crkvica sv. Josipa na groblju (Na karti pod rednim brojem 33) 

Arheološki lokalitet 

1. Villa rustica na predjelu Žalo (Na karti pod rednim brojem 34) 

Civilne građevine 
1. Seoska kuća (Na karti pod rednim brojem 35) 
2. Zgrada stare škole (Na karti pod rednim brojem 36) 

 

Popis kulturnih dobara za naselje Novo Selo 

 Sakralni spomenici 
1. Župna crkva Navještenja B. D. Marije (Na karti pod rednim brojem 37) (k. č. z. 87 k.o. Novo selo) 
2. Crkvica sv. Nikole na groblju (Na karti pod rednim brojem 38) 
 

Civilne građevine 

1. Zgrada škole iz 1853. godine (Na karti pod rednim brojem 39) 

Arheološki lokalitet 
1. Rimska villa rustica u dolini Vejaki – Bunje (Na karti pod rednim brojem 40) 

 Ruralno naselje Rasotica 
 Ruralna cjelina Selački zaseoci - Nagorinac, Nakal, Osridtke, Podsmrčevik i Nadsela 

Kulturna dobra unutar ruralne cjeline Selački zaseoci 
1. Zgrada škole u naselju Osridtke (Na karti pod rednim brojem 41) 
2. Kuća Trutanić u zaselku Nagorinac (Na karti pod rednim brojem 42) 

 
ARHEOLOŠKA TOPOGRAFIJA OPĆINE SELCA 
1. Gradina Gradac (Na karti pod rednim brojem 43) 
2. Gradina Velo Gračišće (Na karti pod rednim brojem 44) 
3. Gradina Gračišće iznad uvale Povlja (Na karti pod rednim brojem 45) 
4. Gomila na Brizima (Na karti pod rednim brojem 46) 



 
Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija - OPĆINA SELCA 

 

                                                             Atesti i procjene d.o.o.                                                                        19 
  

5. Gomila na Brizima (Na karti pod rednim brojem 47) 
6. Gomila na Brizima (Na karti pod rednim brojem 48) 
7. Gomila na predjelu Vrnice (Na karti pod rednim brojem 49) 
8. Gomila na predjelu Vrnice (Na karti pod rednim brojem 50) 
9. Gomila na Gluhoj Smokvi (Na karti pod rednim brojem 51) 
10. Gomila na Bočinici (Na karti pod rednim brojem 52) 
11. Gomila Zaogradi (Na karti pod rednim brojem 53) 
12. Gomila na Providalu (Na karti pod rednim brojem 54) 
13. Gomila u Malom Gaju (Na karti pod rednim brojem 55) 
14. Gomila na glavici Sapnici (Na karti pod rednim brojem 56) 
15. Gomila na glavici Osritak (Na karti pod rednim brojem 57) 
16. Gomila na glavici Jalova Pliš (Na karti pod rednim brojem 58) 
17. Žaganj dolac kod Sumartina (Na karti pod rednim brojem 59) 
18. Antički gospodarski objekt u dolini Vejaki – Bunje (Na karti pod rednim brojem 40) 
19. Antički zidovi u Povljima na predjelu Žalo (Na karti pod rednim brojem 34) 
20. Ranokršćanska bazilika u Povljima na predjelu Lokva (Na karti pod rednim brojem 60) 
 
Samo dio spomenika kulturne baštine zaštićen je vanjskom hidrantskom mrežom. Dio 
sakralnih objekata ima vlastite instalacije za gašenje i dojavu požara, te aparate za početno 
gašenja požara. U kakvom su stanju instalacije i sredstva za gašenje požara nije poznato. 
Objekti od posebnog značaja imaju vlastite uređaje i opremu za gašenje požara. Nivo 
zaštite zavisi o vrsti objekta i vremenu kada je sagrađen odnosno kada je bila rekonstrukcija 
ili adaptacija objekta. 
 

1.2.6. Pravne osobe u gospodarstvu glede povećane opasnosti za nastajanje i širenje požara 
i eksplozija 

Pravne osobe s povećanim opasnostima od nastajanja i širenja požara: 
- Benzinska postaja “Krivača Petrol”, 
- Brodogradnja “Falkuša”, 
- Dom za starije i nemoćne – “Sestre milosrdnice”, 
- Vađenje kamena “Selca”, 
- Kožna galanterija “Puntapet”, 
- Osnovna škola Selca, 
- Područna škola Sumartin 
- Vrtić Selca 
- Interijer dd, 
- Perkonja d.o.o., 
- Hotel Galeb, 
- Turističko apartmansko naselje “Galeb” Povlja, 
- Zlatar CO d.o.o. 
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1.3. Poljoprivredne, šumske i druge površine 

U strukturi namjene površina najveće učešće imaju poljoprivredne, šumske i druge 
negradive površine. 

 

1.3.1. Struktura poljoprivrednog i šumskog zemljišta 

Tablica 5. 

OPĆINA 
SELCA 

UKUPNA 
POVRŠINA 

(ha) 

POLJOPRIVREDNE 
POVRŠINE (ha) 

NEOBRADIVE 
POVRŠINE 

(ha) 

ORANICE 
(ha) 

ŠUMSKO 
ZEMLJIŠTE 

(ha) 
751,34 260,68 110,54 0,86 368,87 

 

1.3.2. Raspored po kulturama i klasama zemljišta 

Tablica 6. 
NAZIV KULTURE UKUPNO (ha) 

Oranice i vrtovi 0,86 
Povrtnjaci (okućnice za vlastite potrebe) 3,28 

Livade - 
Pašnjaci 125,76 
Voćnjaci - 

Vinogradi 9,52 
Ostalo zemljište 110,54 

 

1.3.3. Poljoprivredne površine 
Poljoprivreda je sve donedavno bila jedan od temelja egzistencije na području općine Selca. Od 
poljoprivrednih kultura za općinu Selca karakteristična je u prvom redu maslina. Pored nje, 
tradicionalno su uzgajane (u znatno manjoj mjeri) druge mediteranske kulture kao smokve, 
bajami, te sporadično druge voćarske kulture (rogač, trešnja, višnja maraska, vinogradarska 
jabuka) i vinova loza. Agrumi se javljaju također sporadično, u prvom redu u okućnicama. 
Povrtlarske kulture zastupljene su tek u vrtovima i površinama u neposrednoj blizini naselja. 
Može se ukupno reći da komercijalni uzgoj danas postoji jedino kod masline. Prirodni potencijali 
za mediteransku poljoprivredu, u prvom redu proizvodnju maslinova ulja, koja može biti značajan 
faktor specifičnosti i prepoznatljivosti turističke ponude (ali i pejzaža i uopće stila života u 
naseljima općine Selca).  
S bumom turizma u 70-tim i 80-tim godinama poljoprivreda je postupno zanemarivana. Početkom 
90-tih, kada je došlo do drastičnog pada turizma, dogodila se značajna ali kratka renesansa 
poljoprivrede, s obnavljanjem postojećih i sadnjom novih nasada (prvenstveno maslina, pa čak i 
povrća). Nažalost, već s prvim naznakama oporavka turizma ponovo dolazi do pada interesa za 
poljoprivredu.  
Osnovni nosilac poljoprivredne proizvodnje u općini danas je Poljoprivredna zadruga Selca. 
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1.3.4. Šumske površine    

Imajući u vidu značaj šuma i šumskih zemljišta, kao i dobra od interesa za Republiku Hrvatsku, 
te da šume uživaju posebnu zaštitu zbog izraženih općekorisnih funkcija koje se osobito očituju 
kroz: zaštitu zemljišta, prometa i objekata od erozija, bujica i poplava, utjecaju na vodni režim i 
hidroenergetski sustav, utjecaju na klimu, zaštitu i unapređenje čovjekove okoline, u stvaranju 
kisika i pročišćivanju atmosfere, u utjecaju na ljepotu krajolika te stvaranje uvjeta za razvitak 
turizma i lovstva iznimno je važno sačuvati šume od raznih nepogoda, naročito požara. 
Hrvatske šume donose godišnje Planove zaštite šuma od požara kojima se planira redovite i 
izvanredne mjere zaštite šuma i šumskih zemljišta. Pored najnužnijih mjera Plan zaštite od 
požara sadrži i opče podatke o dijelu područja za koje se odnosi, te potrebna sredstva za 
izvođenje planiranih radova i mjera. Kod izrade i donošenja Planova zaštite šuma i šumskog 
zemljišta od požara, pošlo se predpostavkom da osnovni uvjeti za uspješnu borbu protiv 
šumskih požara predstavlja sustav dobro provedenih i planiranih mjera nadzora, dojave požara i 
interveniranja. Sve površine šuma i šumskog zemljišta temeljem Mjerila za procjenu opasnosti 
od šumskog požara razvrstane su u stupnjeve opasnosti na nivou odsjeka po gospodarskim 
jedinicama. Na području općine nalaze se 2 gospodarske jedinice: Dol i Gornji Humac. 
Sastojine ovih gospodarskih jedinica s obzirom na potencijalnu opasnost pojave požare svrstane 
su prema stupnjevima ugroženosti od požara u I, II, III i IV stupanj. Prikaz šuma po 
stupnjevima ugroženosti od požara na području Općine Selca prikazan je na karti u prilogu broj 
7 ove Procjene. Udaljenošću od mora, mijenjaju se i klimatske prilike što uvjetuje i postupnu 
izmjenu vegetacijskog sustava biljnih zajednica i vrsta koje tvore. Manja naseljenost pa time i 
manja frekvencija ljudi, objekata i instalacija koje nalazimo na urbaniziranom području uvjetuju 
manju opasnost od požara. 

1.3.5. Prirodne i krajobrazne vrijednosti 

Općina Selca planom ima utvrđene mjere zaštite prostora, odnosno krajobraznih, prirodnih 
vrijednosti i kulturnih povijesnih cjelina. Na području Općine Selca, u smislu Zakona o zaštiti 
prirode („Narodne novine“ br. 7005) zaštićenim prirodnim vrijednostima u okviru zaštićenih 
područja, u kategoriji spomenik prirode – rijetki primjerak drveća proglašeni su 1954. godine: 

 Divlja kruška na k.č. br. 3076/8 , upisana u Upisnik 1961. godine pod reg. Br. 20 i 
 Zelenika na k.č. br. 3057 , upisana u Upisnik 1961. godine pod reg. Br. 22, u k.o. Selca 

 
Ciljevi očuvanja područja ekološke mreže obuhvaćaju slijedeća područja:  
1) Crni Rat-o.Brač : Naziv staništa: Velike plitke uvale  
2) Jama kod Povlja : Naziv staništa: Morske špilje  
3) Zvirje špilja : Naziv staništa: Morske špilje  
4) Brač-Sumartin, Selca: Naziv staništa : Mješovita šuma alepskog bora i crnike  
5) Jama u Podstražišću: Naziv staništa: Morske špilje  
6) Jama kod Svetog Roka: Naziv staništa: Morske špilje 
7) Ješkalovica jama: Naziv staništa: Kraške špilje i jame 

1.3.6. Odlagališta otpada i postupanje s otpadom 

Općina ne posjeduje vlastita sredstva za gospodarenje otpadom pa je za organizirano 
sakupljanje, odvoz i odlaganje otpada angažirana tvrtka Michieli – Tomić d.o.o. Tvrtka 
obavlja organizirano sakupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog i neopasnog proizvodnog 
otpada koje nastaje u kućanstvu i gospodarskim objektima.  

Sakupljeni otpad odlaže se na službeno odlagalište „Košer-brdo“, općina Pućišća. Nalazi se 
na južnim padinama otoka Brača na n.v. 350 m. Otpad se odvozi na odlagalište temeljem 
Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti – skupljanje i odvoz komunalnog 
otpada na području općine Selca.   
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1.3.7. Ostale površine 

Izvan navedenih kategorija, nema drugih površina značajnijih namjena. 

1.4. Nepristupačni prilazi 

Šumsko zemljište je vatrogasnim vozilima u pravilu nepristupačan, zbog konfiguracije 
terena i nepostajanje šumskih putova što dodatno otežava gašenje.  

1.5. Sustav prometa i veza 

 1.5.1. Cestovni promet 

Prema Odluci javne ceste razvrstavaju se u četiri skupine: autoceste, državne ceste, županijske 
ceste i lokalne ceste ("NN" br.44/2012).  
Postojeća mreža cestovnog prometa na prostoru Općine Selca prema značaju razvrstana je 
na slijedeće vrste: 
- ceste državnog značaja, 
- ceste županijskog značaja, 
- ceste lokalnog značaja, 
Osim naprijed navedenih na promatranom području u svrhu zaštite od požara i vatrogastva 
mogu se koristiti i protupožarni i gospodarski putovi, odnosno staze za gasitelje. 
Položaj općine Selca u prometnom sustavu Splitsko-Dalmatinske županije determiniran je 
svojim položajem u istočnom dijelu otoka Brača. Primarni pravac cestovne komunikacije biti 
će kao i do sada Sumartin – Gornji Humac – Nerežišća - Supetar, jer je to jedina cestovna 
komunikacija područja Općine Selca s ostalim mjestima na otoku i dalje veza preko trajekta 
iz Supetra s regionalnim središtem Splitom. Sekundarni pravci cestovnog povezivanja su 
lokalnog karaktera s Novim Selom i Povljima. 
 
Tablica 7. 

OZNAKA DRŽAVNE 
CESTE 

OPIS CESTE DULJINA (KM) 

DC 113 Supetar – Nerežišća – Sumartin (trajekt) 39,76 

OZNAKA 
ŽUPANIJSKE CESTE 

OPIS CESTE DULJINA (KM) 

ŽC 6194 Povlja – Selca (D113) 5,84 
OZNAKA LOKALNE 

CESTE 
OPIS CESTE DULJINA (KM) 

LC 67174 D113 – Osridke – Selca (D113) 6,10 

1.5.2. Pomorski promet 

Otok Brač je povezan s kopnom trajektnom linijom Split – Supetar i Makarska – 
Sumartin te brzobrodskim sezonskim linijama Split-Milna-Bol. Pomorski promet se 
odvija putem morske luke otvorene za javni promet.  

 Morska luka otvorena za javni promet u Sumartinu i Povljima Ove luke su 
namijenjena za privez plovila domaćeg stanovništva, privez ribarskih brodova, 
transfera gostiju, izletničkih brodova i putničkih plovila linijske plovidbe.  

 Morska luka posebne namjene brodogradilište u Sumartinu  
 Morska luka - Športsko – rekreacijska luka u Sumartinu, u Donjoj vali Puntinak 

i Povlja;  
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 Morska luka posebne namjene – nautički turizam u uvali Žaganj Dolac karaj 
Puntinka  

Redovna trajektna linija prometuje na relaciji Makarska – Sumartin prometuje u 
zimskom periodu 3 puta dnevno, predsezonski i posezonski 4 puta dnevno a u 
razdoblju od 02.07.- 05.09. 5 puta dnevno. 

1.5.3. Zračni promet 

Na području brda Smokovac u blizini naselja Novo Selo lokacija je interventnog helidroma. 
Ostale zračne veze Općina ostvaruje preko aerodroma «Brač» u Općini Pučišća, odnosno dalje 
posredno preko aerodroma Split. Zračna luka (na području Općine Pučišća) je u funkciji 
uglavnom tijekom turističke sezone, pri čemu kapacitetom i opremom omogućava promet manjih 
(do 60 mjesta) zrakoplova. 

1.5.4. Željeznički promet 

Na području otoka nema željezničke infrastrukture. 

1.5.5. Telefonske i radio veze 

Fiksna telefonska mreža 

Prostor Općine Selca je u cijelosti pokriven sustavom fiksne telefonske mreže. 
Telekomunikacijski sustav se sastoji od magistralnih, spojnih i mrežnih kabela. Kablovi za 
prijenos signala fiksne telefonske mreže uglavnom su podzemni, međutim postoje i nadzemni, 
na drvenim stupovima koja nije pouzdana u razdobljima vremenskih nepogoda. 

Mobilne telefonske mreže 
Cijeli nastanjeni promatrani prostor pokriven je sa četiri mobilne telefonske mreže: 
- analognom NMT komercijalnog naziva Mobitel, 
- digitalnom GSM mrežom komercijalnog naziva VIP-net, 
- digitalnom GSM mrežom komercijalnog naziva Cronet 
- digitalnom GSM/DCS mrežom komercijalnog naziva Tele-2. 
Signal u mobilnim telefonskim mrežama u naseljenim područjima zadovoljava na većini vitalnih 
dijelova prostora a na određenim nenaseljenim prostorima signal ne postoji ili je slabije kvalitete 
što predstavlja nepovoljni utjecaj na stanje zaštite od požara. 

Radio veza 

Radijskim postajama širokog dometa za potrebe zaštite od požara i vatrogastva po 
odobrenju Ministarstva prometa i veza koriste se članovi vatrogasnih postrojbi na području 
općine, koji na raspolaganju imaju zadovoljavajuči broj stabilnih UKV radijskih postaja u 
sjedištima, te dovoljan broj prijenosnih, ručnih UKV radijskih postaja. Pokrivenost i kvaliteta 
radijskog signala, te stanje radijskih postaja koje posjeduje članovi vatrogasnih postrojbi 
omogućavaju odgovarajuću razinu kvalitete glasovne komunikacije za potrebe provedbe 
učinkovitih vatrogasnih djelovanja na večini promatranog prostora. 

1.6. Energetski sustav 

1.6.1. Elektroenergetske građevine za proizvodnju i prijenos električne energije 
Na području općine Selca u prijenosnom sustavu nema objekata. Na području općine 

Selca u distribucijskom sustavu naznačeni su slijedeći objekti: Jedan DV 10 kV do TS Selca 
10 (20) kV (rasklopna) u blizini pilane Jadrankamena.  

U distribucijskom sustavu na niskonaponskoj razini 10/0,4 kV postoji niz od 20 trafo 
stanica interpoliranih s DV i KB 10 kV kojim se snabdijevaju potrošači. Od toga su u 
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Selcima 4, u Sumartinu 3, na Puntinku 2, u Novom Selu 1, u Povljima 2, u Selačkim 
zaseocima 3, u Zagvozdu 1, dok su ostale raspoređene uz aktivne kamenolome.  

Mreža 10 kV je uglavnom zračna i to pretežno na rešetkastim, čeličnim stupovima, a 
manjim dijelom na drvenim stupovima.  

Izrada prosjeka i korektivne sječe provodi jednom godišnje. Niskonaponska električna 
mreža malim dijelom je podzemna, a velikim dijelom na drvenim, odnosno betonskim 
stupovima. Dotrajali drveni stupovi u pravilu zamjenjuju se betonskim stupovima.  

Manji broj drvenih stupova koji su sastavni dio prijenosne električne mreže je 
dotrajao. Raspadi elektroenergetske mreže nastaju tijekom vremenskih nepogoda pretežno u 
zimskim razdobljima, kada dolazi i do iskrenja između nadzemnih električnih vodova.  

U trafo-postajama su ovisno o tipovima trafo-postaja, ugrađeni suhi ili uljni 
transformatori. U svrhu prihvaćanja eventualno razlivenog transformatorskog ulja, na 
prostorima ispod transformatora izvedena su sabirna mjesta prekrivena šljunkom. Vatrogasni 
pristupi svim trafo-postajama su osigurani sa najmanjim širinama od 3 m i dužinama ne 
većim od 30 m od javnih putova. U sigurnosnim pojasima okolo trafo postaja nema raslinja, 
ni drugih gorivih tvari. U tafo-postajama vatrogasni aparati su po vrstama i količinama 
postavljeni u skladu sa propisima. 

1.6.2. Nafta i derivati 

Na području Općine nisu planirani uređaji za uskladištenje ili preradu nafte. Na 
području Općine nalazi se jedna benzinska postaja za prodaju goriva za motorna vozila. 

1.6.3.  Plin 

Na prostoru Općine nema instaliranih plinovoda. Ukapljeni naftni plin za kućanstva 
prodaje se na benzinskoj postaji. 

1.7. Izvori vode, vodeni tokovi i vodoopskrba 

Vodoopskrbni sustav Općine Selca dio je vodoopskrbnog sustava otoka Brača koji je dio 
regionalnog vodovoda Omiš – Brač – Hvar – Šolta (Vis). Osnovna karakteristika 
vodovoda je velika oscilacija potrošnje. Trenutni vršni kapacitet je oko 500 l/s. Zahvat 
vodoopskrbnog sustava nalazi se u zasunskoj komori HE Zakučac. Od zahvata voda se 
dovodi čeličnim cijevima profila 800 mm do uređaja za pročišćavanje vode Zagrad koji 
se nalazi na koti 240 m.n.m. Trenutni kapacitet uređaja je 630 l/s, a planirani 1050 l/s. 
Od uređaja do obalnog pojasa Priko izgrađen je čelični cjevovod profila 500 mm. Iz 
ovog cjevovoda se odvajaju ogranci za Omiš zapad, Omiš istok i Brač. Prijelaz mora 
izvršen je s četiri cjevovoda (profila 170 mm, 2 profila 202 mm armirano plastični, i 
profila 388 mm čelični). Pojedinačne dužine cjevovoda su 8100 m. U sadašnjem trenutku 
podjela kapaciteta vodoopskrbnog sustava uređaja Zagrad je: 
- Omiš 250 l/s 
- Brač 207 l/s 
- Hvar (Vis) 143 l/s 
- Šolta 30 l/s 
 
Ukupna količina rezervirana za otoke u iznosu od 380 l/s se dovodi do Brača. U većem 
dijelu sustav funkcionira gravitacijskim radom čija maksimalna količina iznosi 280 – 
300 l/s. U periodu maksimalne potrošnje u rad se uključuje crpna stanica Trstena koja 
povećava kapacitet dotoka na količinu od 380 l/s. 
Voda se od crpne stanice Trstena dovodi do vodospreme Brač. Čeličnim cjevovodom 
promjera 488 mm. Vodosprema Brač je centralni objekt vodoopskrbe otoka, nalazi se na 
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koti 146 m.n.m., a njen volumen je 2 x 2000 m3. Od vodospreme Brač granaju se tri 
magistralna ogranka:  
- Istočni ogranak od vodospreme Brač do Sumartina promjera cjevovoda 250 - 150 mm, 
ukupne duljine 27.960,00 m. 
- Zapadni ogranak od vodospreme Brač do Milne, te nastavak za otok Šoltu promjera 
cjevovoda 400 – 150 mm, ukupne duljine 23.017 m. 
- Južni ogranak od vodoopskrbe Brač do Bola te nastavak za otok Hvar. Promjer 
cjevovoda je 450-400 mm. Ukupna duljina cjevovoda je 13.570 m. Cjevovod je dijelom 
položen u tunel Vidova gora čija je duljina 8542 m1 a promjer 235 cm. 
Vodoopskrba općine Selca nalazi se u sklopu vodoopskrbnog istočnog ogranka. Na ovaj 
ogranak su vezani vodoopskrbni objekti, te planirani objekti. 
Vodoopskrbni istočni ogranak temeljem postojeće raspodjele potrošnje po objektima 
sustava u danima maksimalne potrošnje troši oko 45 l/s, trenutni maksimalni protok 
Qsr.dn. je 35 l/sek, maksimalni izračunati gravitacijski protok je 49,33 l/sek. Kapacitet 
istočnog magistralnog ogranka je povećan na 72 l/sek izgradnjom procrpne stanice 
Česminoca vala.  
Na području Općine još nije riješena vodoopskrba Selačkih zaseoka u kojima živi 55 
ljudi. Za taj pdsustav vodoopskrbe ishođene su građevinske dozvole, te je uz 
vodoopskrbu naselja predviđena i vodoopskrba poslovne zone Konopice. 
Za snabdijevanje vodom pojedinih izdvojenih lokaliteta gdje je neracionalno osiguranje 
vode iz vodoopskrbnog sustava moguće je koristiti uređaje za dobivanje vode iz mora. 
Razvodne opskrbne vodovodne mreže 
Na osnovnu transportno-opskrbnu mrežu vezuju se mjesne vodoopskrbne mreže i 
vodoopskrbne mreže turističkih zona na koje se priključuju krajnji potrošači. Gdje je to 
moguće treba nastojati da mjesne mreže budu prstenaste. Na taj način osigurati će se 
bolje snabdijevanje potrošača vodom, a također će se osigurati i sigurniji rad 
protupožarnih hidranata. 
  
1.7.1. Vodospreme  

Tablica 8. Vodospreme 

VODOSPREME 

NAZIV PODRUČJE ZAPREMNINA KOTA DNA 

Povlja opskrba vodom naselja 500 m3 70 m.n.m. 

Novo Selo opskrba vodom naselja 100 m3      231 m.n.m 

Selca opskrba vodom naselja 500 m3 168 m.n.m. 

Sumartin opskrba vodom naselja 600 m 3 70 m.n.m. 

Puntinak opskrba vodom naselja 250 m3 65 m.n.m. 

1.7.2. Hidrantska mreža 

Na području općine postoji hidrantska mreža. Hidranti nisu označeni i ispitani sukladno 
Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 008/2006). 
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1.8. Lokacije i objekti - građevine u kojima su uskladištene i u kojima se obavlja utovar - 
istovar veće količine zapaljivih tekućina, plinova, eksplozivnih i drugih opasnih tvari 

Tablica 9. - Pregled mjesta i načina skladištenja i držanja opasnih tvar 

Gospodarski  
subjekt 

Vrsta opasnosti Opasna tvar 
Količina opasne 

tvari (t) 
Djelatnost 

Benzinska 
postaja Radonja 

opasno za 
okoliš, 

zapaljivo, 

eksplozivno 

Eurosuper 95 18 

Prodaja 
benzinskih i 

dizelskih goriva 

Eurosuper 98 18 

dizel 14 

Eurodizel 14 
Lož ulje- ekstra 

lako 
14 

Osnovna škola 
Selca 

opasno za 
okoliš, 

zapaljivo, 

eksplozivno 

lož ulje  8 
Obrazovna 
ustanova 

 

Tablica 10. - Određene značajke opasnih tvar 

Vrsta 
opasne 
tvari 

Plamište, 
Tempera-tura 

samoza-
paljenja 
( ˚ C ), 

specifična 
težina 

Vrelište/ 
Granice 

Eksplozivnosti 
( ˚ C , % ) 

Sredstva 
za 

gašenje 
požara 

Mjere zaštite od požara i tehnološke 
eksplozije 

Osobna zaštitna 
oprema i 

uređaji koje 
gasitelji moraju 

koristiti u slučaju 
požara ili 

drugog akcidenta 

Eurodiesel 
motorno 
gorivo 

55-65, 

250-460, 

Pare teže od 
zraka 

180 – 380, 
0,6 – 6,5 

CO2, prah, 
srednja ili 

teška pjena s 
FP ili FFFP 
pjenilom, 

vodena magla 

Provjetravanje, skladištenje u hladu na 
mjestu gdje nama oksidansa i kiselina, 

uzemljenje, propisno pretakanje, 
uklanjanje izvora paljenja i topline, 

mjere zaštite od statičkog elektriciteta, 
eksploziometrom mjeriti 

koncentraciju para (pare teže od 
zraka), rabiti uređaje koji su u 

odgovarajućoj protueksplozijskoj 
izvedbi. 

Kemijsko odijelo 
za potpunu 

zaštitu od diesel 
goriva ili 

zaštitna odjeća, 
čizme, rukavice, 

naočale i pregača, 
dišni 

izolacijski aparati 
(DIA). 

Ulje za 

loženje 

> 55, 

250-460, 

pare teže od 
zraka 

160-390/ 

0,6-6,5 

CO2, prah, 
pjena, vodena 

magla. Ne 
koristit i puni 

mlaz vode 

Provjetravanje, skladištenje na hladnom 
mjestu, propisno pretakanje, uklanjanje 

izvora paljenja, rabiti instalacije i 
uređaje koji su u protueksplozijskoj 

izvedbi. Spriječiti kontakt sa 
oksidansima. 

Odijelo za potpunu 
zaštitu od 

benzina ili zaštitna 
odjeća, 

čizme, rukavice, 
naočale i pregača, 

DIA 

UNP 
(propanbutan) 

31, 

470, teži od 
zraka 

-25/ 

1,9 – 9,5 

CO2, prah, 
voda 

(za hlađenje 
spremnika) 

Provjetravanje, skladištenje na 
hladnom, 

uzemljenje, propisno pretakanje, 
uklanjanje izvora topline, uređaji u Ex 

izvedbi. 

Kemijsko odijelo 
za UNP ili 

zaštitna odjeća i 
obuća, DIA 

Prirodni plin 
-, 595, lakši od 

zraka 
-162/ 5-15 CO2, prah, 

Uklanjanje izvora paljenja, 
provjetravanje, u 

zonama opasnosti uređaji u Ex izvedbi 

Odijelo za UNP ili 
zaštitna 

odjeća i obuća, 
DIA. 
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Trafo ulje 140, >195 
-/ 

N.a. 

CO2, prah, 
pjena 

Provjetravanje, skladištenje na 
hladnom, 

uzemljenje, propisno pretakanje, 
uklanjanje izvora topline 

Kemijsko odijelo 
ili zaštitna 

odjeća i obuća, 
DIA. 

Turbinsko 
ulje 

220-250, 

 
- 

Pjena, suhi 
prah, vodena 

magla za 
hlađenje 

spremnika koji 
nisu 

zahvaćeni 
požarom 

Provjetravanje, skladištenje u hladu na 
mjestu gdje nema oksidansa i kiselina, 

uzemljenje, propisno pretakanje, 
uklanjanje izvora paljenja i topline, 

sprijećiti 
istjecanje u okoliš 

DIA, oprema za 
potpunu zaštitu 

od topline. 

1.9. Opasne tvari u tranzitu područjem općine 

Državnom cestom D113 Supetar – Nerežišća – Sumartin  obavlja se prijevoz 
opasnih tvari, cisternom za potrebe osnovne škole Selca i benzinske postaje. Konstatira da 
se na području općine obavlja prijevoz opasnih tvari u tranzitu. Navedenim prometnicama 
prijevoze se opasne tvari u skladu sa Zakonom o prijevozu opasnih tvari (N.N. br. 079/07) i 
Odlukom o određivanju parkirališnih mjesta i ograničenju za prijevoz opasnih tvari javnim 
cestama (N.N. br. 114/12). 

1.10. Prosječan godišnji broj požara 

Najveći broj požara nastaje u popodnevnim satima i to u vremenu 12 do 21 sat, dok se 
u drugim periodima dana javljaju znatno rjeđe. 

Prema podacima HRVATSKIH ŠUMA, PODRUŽNICE SPLIT na području općine Selca u 
proteklih deset godina zabilježeno je sedam požara. 

1.11. Vatrogasne  snage vatrogasnih  postrojbi,  vatrogasna  dežurstva  pravnih osoba i stanje 
organiziranosti i opremljenosti postrojbi 

Na prostoru Općine Selca nema ustrojenih Javnih vatrogasnih postrojbi. 

Na prostoru Općine Selca djeluje Dobrovoljno vatrogasno društvo Selca. DVD Selca nema 
vatrogasni dom. Vatrogasne prostorije nalaze se u spremištu na adresi Tomislavova 4 u centru 
naselja. Spremište ima neometani izlaz na prometnicu. Dobrovoljno vatrogasno društvo u slučaju 
potrebe vatrogasne intervencije na svom području dužno je u roku od 15 minuta započeti s 
intervencijom. Svi operativni dobrovoljni vatrogasci moraju biti osposobljeni za dobrovoljne 
vatrogasce, imati važeći liječnićki pregled te zaduženu osobnu zaštitnu opremu. U DVD-u Selca 
ima stalno zaposlenih vatrogasca u ljetnom periodu 5 dok je u zimskom jedan stalno zaposleni. 

Tablica 11. 

VATROGASNE 
POSTROJBE 

BROJ 
VATROGASACA  

VOZILA ZA INTERVENCIJU I DRUGA 
OPREMA 

SREDIŠNJE DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO 

DVD Selca 25 

- 2 x AUTOCISTERNA  

- ŠUMSKO VOZILO UNIMOG U 100 

- ZAPOVJEDNO VOZILO MITSUBISHI 
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2. PROCJENE  UGROŽENOSTI  PRAVNIH  OSOBA 

    Građevine, građevinski dijelovi i prostori, razvrstavaju se temeljem Zakona o zaštiti 
od požara u četiri kategorije ugroženosti od požara. Kategorija ugroženosti od požara 
ovisi o tehnološkom procesu koji se u njima odvija, vrsti materijala koji se u njima 
proizvodi, prerađuje ili skladišti, vrsti biljnog pokrova, te vrsti materijala upotrebljenog 
za izgradnju i njegova značaja. Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih 
dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara svrstao je građevine i prostore u 
kategorije ugroženosti. Na području Općine Selca ne postoji pravna osoba koje je 
razvrstana u I ili II kategoriju ugroženosti od požara 
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3. OBRADA PODATAKA 

3.1. Požarna ugroženost i njeni elementi 

Elementi koji utječu na požarnu ugroženost su slijedeći: 

- mogućnost i brzina gorenja - ovisna je o zapaljivosti i gorivosti materijala, 
sirovina, instalacija, postrojenja, građevinskih materijala objekata te šumskih sastojina 
na području Općine Selca. 

- požarno opterećenje - osnovu požarnog opterećenja čini kalorična vrijednost i 
količina zapaljivog i gorivog materijala, vrste građevinskih objekata i inventara, te 
starost i vrste šumskih sastojina. 

- opasnost od širenja i prenošenja požara - određena je lokacijom i podjelom 
objekata i prostorija, odnosno požarnih sektora. Posebnu opasnost za prijenos i širenje 
požara predstavljaju starogradske jezgre naselja, a posebno stara gradska jezgra, te 
 šumski kompleksi, zbog sastojina i razvedenosti. 

- stvaranje dima i  razvoj  plinova - različite osobine  različitog zapaljivog 
materijala čvrstih objekata i njihovog sadržaja, te različite mase šumskih sastojina mogu 
pri izgaranju stvoriti visoke koncentracije dima te zagušujućih i drugih toksičnih plinova. 

- oštećenje i uništenje imovine - u požaru može doći do djelomičnog, a i do 
potpunog oštećenja i uništenja imovine i prirodnih vrijednosti. 

- vrijednost imovine - ogleda se u koncentraciji naselja, objekata za smještaj i 
boravak ljudi, inventara u istima, pomoćnih objekata, postrojenja, instalacija, prevoznih 
sredstava, šumskih kompleksa, divljih i domaćih životinja, kulturno povijesnih dobara i 
imovine, što sve ukupno čini neprocjenjivu vrijednost. 

- opasnost za ljude i životinje - može proizaći od isijavanja topline prilikom 
sagorijevanja   gorivog   materijala,   razvijanja   dima   i   plinova,   propadanja   kroz 
konstrukciju objekata, urušavanja dijelova objekata, stabala i grana, pada osoba sa 
visine, panike i gubljenja orijentacije. 

Gore navedeni faktori mogu se podijeliti u tri grupe:  

- I grupa određuje karakteristike požara, 

- II grupa određuje očekivanu materijalnu štetu, i 

- III grupa određuje opasnost za ljude, životinje i svu drugu imovinu. 
 
Raščlambom strukture i stanja naprijed navedenih čimbenika na prostoru Općine Selca, 
zaključuje se da su oni nepovoljni glede mogućnosti nastanka požara, širenja nastalih požara 
i ugroženosti ljudi i imovine djelovanjem požara, te je neophodno na razini planiranja i 
provedbe stalno voditi računa o osiguranju uvjeta za pravodobnu provedbu učinkovitih 
vatrogasnih intervencija (svakodobna raspoloživost, uvježbanost i jakost snaga i tehnike za 
provedbu vatrogasnih djelovanja) i uvjeta za sigurnu provedbu evakuacije i spašavanja 
osoba i imovine ugroženih požarom. 
Vrijeme intervencije, razvoj požara i njegovo gašenje obuhvaća tri vremenska perioda i to: 

- vrijeme do otkrivanja požara, dojave i uzbunjivanja vatrogasaca, 

- vrijeme do dolaska vatrogasnih snaga za gašenje i spašavanje, 

- vrijeme potrebno za izvršenje lokalizacije, odnosno gašenja nastalog požara i 
spašavanje svih ugroženih osoba i imovine na ugroženom području. 
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3.2. Utjecaj prirodnih i drugih čimbenika na požarnu ugroženost 

3.2.1. Utjecaj prirodnih karakteristika 

Prostor Općine Selca obuhvaća istočni dio Brača zvan Vrhbrača koji se na sjeveru proteže 
od granice s općinom Pučišća preko široke uvale Povlja do luke Sumartin s pripadajućim 
uvalama na južnoj strani otoka do granice s općinom Bol. Na sjevernom dijelu otoka 
granica je općine uvala Točinjak iza koje je uvala Luka koja već pripada općini Pučišća. U 
unutrašnjosti otoka granica ide linijom Vele slatine preko Zagvozda, Podsmrčevika do 
uvale Spilice na južnoj strani otoka.  

Kako su južni dijelovi obale naših otoka općenito strmije od sjevernih, to posebno dolazi 
do izražaja i na području južnog dijela općine Selca. U ovom području javlja se zona u 
kojoj je građa tla od vapnenaca i vapnenačkih dolomita.  

Cijela obala južne strane Brača zapravo je prilično slabo razvedena. Malo je mjesta 
zaklonjenih od vjetra i valova i pogodnih za sidrenje. Prema zapadu od Puntinka nižu se 
plitke uvale, osim duboke uvale Studena, koje su slabo zaklonjene i u kojima se u dnu 
nalaze male šljunčane plaže, dok su između njih obale strme, kamenite i nepristupačne. 
Kao što kopneni dio strmo pada, tako se nastavlja i u moru, koje već vrlo blizu obale 
dosiže značajne dubine. Nakon uvale u kojoj je Sumartin s lukom, prema sjeveru i istoku 
se nižu manje slabo zaštićene uvale a istiću se uvale Rasotica, Voščica, Tičja luka i 
posebno Povaljske luke.  

Temeljne prirodne odrednice Općine očituju se u njenom krajobrazu, čijem izgledu 
najviše pridonose reljef, vegetacija i duga razvedena obalna linija. U odnosu na ostale 
priobalne dijelove otoka Brača, reljef općine Selca karakteriziraju blaže forme reljefa s 
većim površinama zaravnjenog i rastresitog tla.  

Pučanstvo je neravnomjerno raspoređeno. S obzirom na prosječnu gustoču naseljenosti 
koja je ispod državnog prosjeka (75 st/km2 ) te da naselja nisu ravnomjerno raspoređena, 
može se očekivati kašnjenje uočavanja nastanka požara kao i kašnjenje pri početku 
gašenja nastalih požara. Reljefi općine tijekom ljetnjeg razdoblja uzrokuje intezivno 
zagrijavanje prostora i isušivanje biljnih vrsta, te predstavlja čimbenik koji utječe na brzo 
širenje nastalih požara. Pristup vatrogasnim vozilima, a i vatrogascima na pojedinim 
šumskim predjelima nije moguć ili je bitno otežan.  

S obzirom na značajke reljefa i ne postojanje putova za vatrogasna vozila i vatrogasce, a 
uzimajući u obzir termofilnu vegetaciju, insolaciju, ekspoziciju i isušenost biljnih vrsta, 
zbog možebitnog snažnog termodinamičkog strujanja zraka i plinovitih produkata 
izgaranja, posebno u ljetnjim razdobljima postoji opasnost od nastanka brzog, okomitog 
širenja nastalih požara. 

3.2.2. Utjecaj klimatskih uvjeta 

 
Zbog okruženja Jadranskog mora na području Općine Selca prevladava sredozemna klima. 
Temperaturni režim je usko povezan sa bogatom insolacijom te utjecajem mora koje je u svim 
godišnjim dobima osim ljeta toplije od zraka. Srednja temperatura u zimi je 8,2 ºC, a ljeti 24,8 
ºC, a srednja godišnja temperatura je 16,2 ºC. Broj studenih i hladnih dana je zanemariv, a 
srednje dnevne temperature iznad 15 ºC traju i više od šest mjeseci. Oborinski režim ima sve 
karakteristike maritimnog mediteranskog tipa klime koji se ističe po tome što u zimskoj 
polovici godine (jesen-zima) padne gotovo 2/3 oborina tako da ljetni dio godine oskudijeva 
kišom što izaziva česte ljetne suše. Na području općine godišnje padne od 900 – 1400 mm kiše. 
Količina oborina raste s nadmorskom visinom i udaljenošću od mora. 
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Prevladavajući vjetrovi u zimsko doba godine su jugo i bura, dok su ljetni periodi 
karakterizirani općenito slabijim vjetrovima, a najveće promjene se opažaju na dnevnoj skali 
kao posljedica dnevno – noćne cirkulacije.  
Najčešći vjetrovi su slijedeći:  

 Bura - je hladan, jak i izrazito mahovit (refulan) vjetar iz smjera NE, tipičan za priobalno 
područje. Jačina bure pored baričkih formacija ovisi o rasporedu planinskih lanaca i 
prijevoja. Karakterističan predznak puhanja bure je pojava oblaka (“kapa”) na vrhovima 
planinskih lanaca preko kojih se prelijeva hladni zrak,  

 Jugo - je topao i vlažan vjetar koji puše od ESE do SSE smjera i izaziva uzburkano 
more. Jugo prati vrlo oblačno nebo, a najčešće i dugotrajna kiša. To je karakterističan 
vjetar za jesensko-zimsko razdoblje, tj. za period intenzivnih ciklonalnih aktivnosti.  

S obzirom na klimatske značajke koje su navedene u točki 1.1.4. ove Procjene, glede opasnosti 
od nastanka i širenja požara, nepovoljni klimatski uvjeti na prostoru općine su:  
- vrlo visoke temperature zraka sa toplinskim valovima u mjesecima srpnju i kolovozu, kada je 
temperatura zraka često uzastopno nekoliko dana viša od 32 °C, te vrlo visoka razina 
ekspozicije i insolacije (prosječno 12 sati tijekom ljetnjeg razdoblja),  
- vrlo male količine padalina,  
- vjetrovi čestih promjena smjerova,  
- orkanski udari bure, 
S gledišta zaštite od požara povoljne ili relativno povoljne značajke klimatskih uvjeta su: - 
rijetke pojave poledice, tuče snijega i magle, one razine koja može uzrokovati neprovoznost 
cestovnim prometnicama, - ispodprosječan broj grmljavinskih dana tijekom godine Iako je broj 
grmljavinskih dana i grmljenja na navedenom prostoru ispod prosjeka, munja kao potencijalni 
uzročnik nastanka požara je izražen, posebno u ljetnim razdobljima kada su insolacija i 
ekspozicija povećani, što treba uzeti u obzir prilikom donošenja i nadzora provedbe 
preventivnih mjera zaštite od požara na otvorenom prostoru, te osiguranja i nadzora spremnosti 
vatrogasnih snaga za učinkovita vatrogasna djelovanja u tim razdobljima i takvim uvjetima.  
S gledišta klimatskih značajki i njihovih utjecaja na opasnost od nastanka i širenja nastalih 
požara, najopasnija su ljetna razdoblja na priobalnom prostoru kada vladaju toplinski valovi 
koji uzrokuju isušenost vegetacije, i to tijekom dijelova dana kada se događaju promjene 
smjerova iz kojih pušu vjetrovi. 

 

3.2.3. Utjecaj šumskih  površina 
 
Šume koje se nalaze na promatranom prostoru predstavljaju vrlo značajnu gospodarsku i 
ekološku vrijednost. Posebno možemo istaći kulture alepskog i primorskog bora kao 
najugroženije od požara. Dio šume je u državnom vlasništvu što je povoljno s obzirom na 
činjenicu da je kvaliteta skrbi o šumama bitno veća u onim koje su u državnom vlasništvu, od 
onih u privatnom vlasništvu. Šume u privatnom vlasništvu nalaze se uglavnom na obalnom 
području. Na tlu i ispod razine tla u šumskim površinama nalaze se nataložene velike naslage 
isušenog korijenja, raslinja i lišća, te s obzirom na to postoji velika opasnost od širenja 
površinskih požara u podzemne, koji bi se s obzirom na njihove opće značajke, mogućnost 
pristupa vatrogasnih snaga i reljef terena vrlo teško ugasili. 
Na području općine postoji veliki broj obraslih i neucrtanih protupožarnih puteva koja su teško 
prohodna ili neprohodna za vatrogasna vozila i tehniku. S obzirom na značaj šuma i šumskih 
sastojina, te značaj protupožarnih puteva kao mjesta gdje će se pokušati spriječiti širenje 
požara predlaže se uređene postojećih i probijanje novih protupožarnih puteva na prijedlog. 
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Na promatranom prostoru česti su slučajevi protupropisne uporabe otvorenog plamena i na 
šumskim površinama, bez odobrenja Dobrovoljnih vatrogasnih društava. Mjere zaštite od požara 
koje se odnose na razdoblja branja šumskih plodova i kretanje u šumama u razdobljima 
povećanog indeksa opasnosti od požara ne provode se na zadovoljavajućoj razini. Trase ispod 
elektroenergetskih dalekovoda koji prolaze kroz šumske površine, kao i zaštitni pojasevi uz 
cestovne prometnice ne čiste se zadovoljavajućom učestalošću i kvalitetom od trave, raslinja i 
drugih gorivih tvari. 
Hrvatske šume - Šumarija Split odgovorne su za provedbu mjera zaštite od požara u državnim 
šumama, a za nadzor i naredbu provedbe posebnih mjera, kada je to zbog zaštite šuma od požara 
potrebno, odgovoran je nadležni šumarski inspektor. Mjere zaštite šuma od požara su propisane 
u Planovima zaštite šuma od požara koje je za područje svoje nadležnosti izradila Šumarija Brač 
u ožujku 2021 godine. Plan zaštite šuma od požara su izradile Hrvatske šume u skladu sa 
Pravilnikom o zaštiti šuma od požara. 
Na prilazima u šumske površine i u šumama, uz cestovne prometnice postavljeni su standardni 
znakovi obavješćivanja, opasnosti i zabrane (opasnost od požara, zabranjena uporaba otvorenog 
plamena, zabranjeno pušiti, zabranjeno kampiranje, u slučaju nastanka požara nazovi broj 193 i 
112), ali ne u zadovoljavajućoj količini i na svim potrebnim mjestima. 
Visoke temperature i velik broj turista, čimbenici su koji znatno povećavaju opasnost od 
izbijanja šumskih požara upravo tijekom ljetnih mjeseci. 
Nadležna šumarija opremljena je odgovarajućim vrstama i količinama uređaja i opreme koji su u 
funkciji zaštite od požara. Za potrebe intervencija u slučaju nastanka požara Šumarija Split 
ustrojila je odgovarajuću intervencijsku grupu u svrhu izrade izvanrednih protupožarnih prosjeka 
radi zaustavljanja širenja požara. Opremljena je alatom i opremom za sječu stabala i izradu 
protupožarnih prosjeka (motorne pile, sjekire, kosiri), torbicom prve pomoći te vozilom. S 
obzirom na veličinu i raspored šumskih površina, postojanje određenih količina lakozapaljivih i 
brzo izgarajući šumskih sastojina, gustoću šuma, nepovoljne klimatske uvjete tijekom ljetnih 
razdoblja kada je bitno povećana insolacija i ekspozicija, krševit reljef, nedostatke cesta i putova 
provoznih za vatrogasna vozila, te za vatrogasna vozila nepristupačnim prostorima, postoji 
opasnost od nastanka intenzivnih i dugotrajnih požara, posebno ako se ne započne pravodobno sa 
vatrogasnim djelovanjem, uključujući i sa obveznim djelovanjem zračnih vatrogasnih snaga. 
 

3.2.4. Utjecaj stupnja ugroženosti od šumskog požara 

Stupanj opasnosti od šumskog požara određuje se sukladno Mjerilima za procjenu opasnosti 
od šumskog požara. Sve šume, temeljem zbroja bodova koji je dobiven uporabom Mjerila, 
mogu se svrstati u četiri stupnja opasnosti od šumskog požara, prikazanih u tablici 3-1 

Tablica 12. Stupanj ugroženosti šuma od požara 

STUPANJ OPASNOSTI BROJ BODOVA 

I Vrlo velika > 480 

II velika 381-480 

III umjerena 281-380 

IV mala < 280 
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 3.2.5. Utjecaj poljoprivrednih površina 

Poljoprivredne površine su u većinskom privatnom vlasništvu. Od poljoprivrednih 
kultura prevladavaju maslina, vinova loza, rogač, smokva, šipak, limun. Veći dio bivših 
poljoprivrednih površina je neobrađen i zapušten, obrastao travom i raslinjem, te kao 
takav predstavlja opasnost od nastanka i širenja požara, što je poglavito izraženo u 
ljetnjim razdobljima kada su povećani insolacija i ekspozicija. Načelno, poljoprivredne 
površine su najugroženije od požara u razdobljima proljetnih radova, te sazrijevanja 
kultura, berbe i to prvenstveno zbog uporabe strojeva, većeg broja ljudi i nerijetkog 
nekontroliranog spaljivanja poljoprivrednog otpada. Temeljem gore navedenog stanja, 
opasnosti, nedostataka i propusta procjenjuje se da bi uz istodobno postojanje uvjeta koji 
su povoljni za razvoj i širenje požara (visoke temperature zraka, isušenost vegetacije, jak 
vjetar promjenjljiva smjera) požar nastao na poljoprivrednim površinama vrlo brzo 
proširio, te bi bilo teško provesti učinkovito gašenje požara. 

Nepropisna uporaba loženja vatre i uporabe otvorenog plamena prvenstveno u 
svrhu pripreme poljoprivrednih površina i termičke obrade živežnih namirnica na 
otvorenom prostoru, dosta je učestala. Mjere zaštite od požara koje su propisane u 
Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (N.N. 39/13), ne provode se na zadovoljavajućoj 
razini od strane fizičkih osoba. 

Temeljem naprijed navedenog stanja, opasnosti, nedostataka i propusta 
procjenjuje se da bi se uz istodobno postojanje uvjeta koji su pogoduju širenju požara 
(visoke temperature zraka, isušenost vegetacije, jak vjetar promjenljiva smjera), požar 
nastao na poljoprivrednim površinama, posebno onima koji se nalaze u na teže 
pristupačnim prostorima vrlo brzo proširio, te bi bilo vrlo teško provesti pravodobno i 
učinkovito gašenje požara. 

 3.2.6. Stanje prirodnih i krajobraznih vrijednosti 

Prirodne i krajobrazne vrijednosti izrazito su izložene pritisku urbanizacije i procesu 
gospodarske preorijentacije od poljodjelskih prema unosnijim djelatnostima. Navedeni se 
procesi zbivaju ne samo u granicama općine nego i znatno šire. 

 3.2.7. Utjecaj djelatnosti ljudi 

Prosječna starosna dob stanovništva značajno utječe na razinu opasnosti od 
nastanka i širenja požara. Po jednoj od socioloških podjela, stanovništvo se smatra 
starim ako je udio osoba starijih od 60 godina iznad 7%. Na području Općine Selca 
prema statistici iz 2011. godine, staro stanovništvo (60 i više godina) čini 36,36% od 
ukupnog broja stanovnika, te je stanovništvo izrazito staro što je nepovoljno glede 
uvjeta za sprječavanje nastanka i gašenje nastalih požara. Naime, pri obavljanju 
određenih kućanskih djelatnosti od strane starijih osoba (loženje vatre, spaljivanje 
korova, uporaba plinskih kuhala, radovi s zapaljivim tekućinama, iskrećim alatom i dr.) 
zbog neupućenosti, nepažnje ili nedostatne koncentracije postoji povećana razina 
opasnosti od nastanka požara, a istodobno je smanjena sposobnost tih osoba za gašenje 
i sprječavanje širenja nastalih požara. Po spolnoj strukturi na promatranom području, 
malo je veći broj muškaraca nego žena (924 muškarca i 880 žena), što znači da je 
spolna struktura stanovništva ravnomjerna, te nema utjecaja na stanje zaštite od 
požara.Nemar, nestručno i neredovito održavanje i rukovanje uređajima i postrojenjima i 
električnim instalacijama i aparatima u industrijskim pogonima, hotelima i drugim javnim i 
privatnim objektima također može biti uzrok požara. 
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Po stupnju obrazovanja 22,82% (357) stanovnika je završilo osnovnu školu, 55,11% 
(862) stanovnika srednju školu, 10,35% (162) stanovnika višu i visoku školu. Bez školske 
spreme je 1,4% (22) stanovnika, sa nezavršenom osnovnom školom je 10,29% (161) 
stanovnika. Zaključuje se da razina stručne spreme, odnosno službene obrazovanosti 
stanovništva s gledišta zaštite od požara uglavnom zadovoljavajuća.  

Za učinkovitost zaštite od požara posebno je važno da je pučanstvo, osposobljeno u 
skladu sa Pravilnikom o programu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih 
mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom 
(N.N. broj 61/94). Određeni broj stanovnika nije osposobljen prema odredbama naprijed 
navedenog pravilnika. 

3.2.8. Utjecaj prometnog sustava 

Cestovne prometnice i vatrogasni pristupi 
Naselja na području Općine Selca na zadovoljavajućoj su razini povezana cestovnim 

prometnicama unutar granica općine, kao i sa gradovima, općinama i naseljima izvan granica 
promatranog područja, što je s gledišta zaštite od požara vrlo značajno te spada u osnovne uvjete 
za pravodobna i učinkovita vatrogasna djelovanja.  

S obzirom na veliki broj turista u ljetnim mjesecima, odnosno stvaranja gužvi postoji vrlo 
velika vjerovatnost kašnjenja ispomoći od strane drugih vatrogasnih postrojbi u slučaju potrebe 
vatrogasne intervencije. Osnovna cestovna prometnica na promatranom prostoru je ceste 
državnog značaja D113 te cestovne prometnice županijskog značaja. Osim naprijed navedenih 
na promatranom prostoru postoje lokalne i nerazvrstane ceste. Državne, županijske i lokalne 
ceste uglavnom su u zadovoljavajućem stanju te su prikazane u poglavlju 1.7.1 ove Procjene.  

Određene ceste nisu dovoljne širine i stanja kakvo je potrebno za promet vatrogasnih 
vozila, što značajno negativno djeluje na pravodobnost početka i učinkovitost vatrogasnih 
djelovanja. Cestama na promatranom prostoru prevoze se opasne tvari pretežno za potrebe 
lokalnog gospodarstva i fizičkih osoba koje su uglavnom općepoznate opasne tvari (naftni 
derivati i ukapljeni naftni plin).  

Zaštitni pojasi uz cestovne prometnice ne održavaju se zadovoljavajućom učestalošću i 
kvalitetom čistim od trave, raslinja i drugih gorivih tvari, zbog čega postoji opasnost od nastanka 
i širenja nastalih požara, posebno u razdobljima visokih temperatura zraka. Tijekom zimskih 
razdoblja kada padaju veće količine kiše ili nastaje poledica, određene nerazvrstane ceste su 
neprovozne ili otežano provozne za vozila. 
Pomorski i riječni promet  

Na području Općine Selca pomorski promet je iznimno razvijen s obzirom na to da su 
razvijena dva oblika pomorskog prometa putem luka javnog prometa, te luka posebnih namjena: 
nautički turizam – marine i športske luke.  

Pomorski promet se odvija putem morske luke otvorene za javni promet.  
 Morska luka otvorena za javni promet u Sumartinu i Povljima Ove luke su namijenjena 

za privez plovila domaćeg stanovništva, privez ribarskih brodova, transfera gostiju, izletničkih 
brodova i putničkih plovila linijske plovidbe.  

 Morska luka posebne namjene brodogradilište u Sumartinu  
 Morska luka - Športsko – rekreacijska luka u Sumartinu, u Donjoj vali Puntinak i 

Povlja;  
 Morska luka posebne namjene – nautički turizam u uvali Žaganj Dolac kraj Puntinka  
U luke na prostoru Općine Selca zbog njihovih prirodnih i tehničkih značajki, ne mogu 

ulaziti brodovi ili druga plovila koja prevoze ili u kojima se nalaze velike količine opasnih tvari 
(tankeri, teretni brodovi). Također, ni morskim putovima koji se nalaze na prostoru Općine 
Selca, se ne prevoze opasne tvari u velikim količinama. Tijekom godine razina odvijanja 
pomorskog prometa je vrlo promjenjljiva, a za područje zaštite od požara od posebne je važnosti 
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ljetno razdoblje kada se odvija glavnina pomorskog prometa. 
Morskim površinama prometuju plovila različitih namjena i veličina. Tijekom godine razina 
odvijanja pomorskog prometa je vrlo promjenjljiva, a za područje zaštite od požara posebno 
važno je ljetno razdoblje kada se odvija glavnina pomorskog prometa i kada je promet vrlo 
intezivan.  
Na području navedenih luka zaštita od požara provodi se isključivo vatrogasnim aparatima za 
početno gašenje požara ćije stanje i broj nije poznato. Pristup vatrogasnim vozila je osiguran u 
navedenim lukama.  
Na području Općine Selca ne postoji plovilo za gašenje požara na moru. Lučka kapetanija 
Split posjeduje tegljače koji se mogu koristiti za gašenje požara na moru na prostoru 
Općine Selca kao i vatrogasni brod DVD Kaštela.  
Tvrtka CIAN iz Splita i DVD Kaštela imaju brodove za sanaciju ekoloških akcidenata na 
moru, koji se mogu koristiti i u slučaju nastanka požara. Nerijetki su slučajevi ispaljivanja 
svjetlećih raketa i drugih pirotehičkih sredstava sa plovila u blizini obale, koje radnje s 
obzirom se događaju pretežno tijekom ljetnjih razdoblja noću, uzrokuju opasnosti od 
nastanka i širenja nastalih požara.  
S obzirom na relativno veliki broj plovila i veliku učestalost prometa, razina opasnosti od 
nastanka i širenja nastalih požara na morskim površinama je povećana, zbog čega je neophodna 
stalna spremnost i opremljenost vatrogasnih postrojbi ustrojenih na navedenom području za 
provedbu vatrogasnih djelovanja na moru. 

 

 3.2.9. Distribucija električne energije 

Na području općine Selca u prijenosnom sustavu nema objekata. Na području općine 
Selca u distribucijskom sustavu naznačeni su slijedeći objekti: Jedan DV 10 kV do TS Selca 
10 (20) kV (rasklopna) u blizini pilane Jadrankamena. U distribucijskom sustavu na 
niskonaponskoj razini 10/0,4 kV postoji niz od 20 trafo stanica interpoliranih s DV i KB 10 
kV kojim se snabdijevaju potrošači. Od toga su u Selcima 4, u Sumartinu 3, na Puntinku 2, 
u Novom Selu 1, u Povljima 2, u Selačkim zaseocima 3, u Zagvozdu 1, dok su ostale 
raspoređene uz aktivne kamenolome. 

Transformatorske stanice su čvrsti zidani objekti (tipski ili interpolirani u druge objekte), 
montažni i na stupovima. Izrada prosjeka i korektivne sječe provodi jednom godišnje. 
Niskonaponska električna mreža malim dijelom je podzemna, a velikim dijelom na drvenim, 
odnosno betonskim stupovima. Dotrajali drveni stupovi u pravilu zamjenjuju se betonskim 
stupovima. 

Raspadi elektroenergetske mreže nastaju tijekom vremenskih nepogoda pretežno u 
zimskim razdobljima, kada dolazi i do iskrenja između nadzemnih električnih vodova. U 
trafopostajama su ovisno o tipovima trafo-postaja, ugrađeni suhi ili uljni transformatori. U 
svrhu prihvaćanja eventualno razlivenog transformatorskog ulja, na prostorima ispod 
transformatora izvedena su sabirna mjesta prekrivena šljunkom. Vatrogasni pristupi svim 
trafo-postajama su osigurani sa najmanjim širinama od 3 m i dužinama ne većim od 30 m 
od javnih putova. U sigurnosnim pojasima okolo trafo postaja nema raslinja, ni drugih 
gorivih tvari. U tafo-postajama vatrogasni aparati su po vrstama i količinama postavljeni u 
skladu sa propisima. 

Određeni broj drvenih stupova koji su sastavni dio prijenosne električne mreže je 
dotrajao. Stupovi, odvodnici prednapona, izolatori, vodovi i drugi dijelovi prijenosnih 
električnih dalekovoda se redovito održavaju. Provjesi dalekovoda su propisni, te s 
gledišta stanja provjesa ne postoji opasnost od iskrenja ili kontakta vodova sa raslinjem. 
Zaštitne trase koje se nalaze ispod dalekovoda nisu čiste od trave, raslinja i drugih gorivih 
tvari na zadovoljavajućoj razini, kakvo stanje je stalna opasnost od nastanka i širenja 
nastalih požara. 
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U svrhu učinkovitosti, nadležne dispečerske službe povezane su sustavom glasovne 
veze, te je uz to ustrojena i Središnjica za daljinsko upravljanje elektroenergetskim 
sustavom. Veza sa vatrogasnim postrojbama moguća je izravno telefonom ili preko 
upravljačkog središta u DUZS-u, te postoje uvjeti za pravodobno iskapčanje električnog 
napona u slučaju nastanka požara. 

Načelno nadzemni električni vodovi su riskantni s gledišta zaštite od požara, 
budući su pod izravnim djelovanjem vjetrova, leda, te privlače atmosferska pražnjenja, 
zbog čega na dalekovodima mogu nastati kratki spojevi između električnih vodova, te 
iskrenje i požar, pa ih je prilikom rekonstrukcija u skladu sa mogućnostima i s gledišta 
zaštite od požara, gdje je i kada je god to moguće preporučljivo zamijeniti s podzemnim 
električnim kablovima. 

Trafo-postaje se nalaze na propisnim sigurnosnim udaljenostima od drugih 
građevina ili integrirane u druge građevine pri čemu su izvedene kao posebni požarni 
sektori, što jamči sprječavanje širenja požara iz trafo-postaja na druge građevine, odnosno 
građevinske dijelove, kao i u suprotnom smjeru. Stručne službe HEP-a uredno vode 
evidenciju o uporabi transformatora i kondenzatora u kojima postoje poliklorirani bifenili 
(askareli), koji spadaju u opasne tvari i mogu štetno djelovati na zdravlje vatrogasaca i 
radnika HEP-a, ako oni prilikom sudjelovanja u vatrogasnim intervencijama nisu 
opremljeni odgovarajućim zaštitnim uređajima i opremom. Zaštita građevina od 
atmosferskih pražnjenja izvedena je isključivo na principu Faradeyeva kaveza, u skladu sa 
u vrijeme izradbe važećim propisom. Na promatranom prostoru ne postoje radioaktivni 
gromobrani. Gromobranske instalacije su redovito održavane, ispravne i atestirane. 

 3.2.10. Skladištenje i čuvanje opasnih tvari 
Na prostoru Općine Selca nepostoje građevine i/ili prostori na kojemi se uskladištavaju 

veće količine zapaljivih tekućina i plinova, eksplozivnih i drugih opasnih tvari, temeljem kojih su 
građevine i/ili prostori kategorizirani u I i/ili II kategoriju glede ugroženosti od požara. Na 
promatranom prostoru postoje dvije građevine u kojima se skladište veče količine zapaljivih 
tekućina, zapaljivih plinova ili drugih opasnih tvari prikazani su u točki 1.8. ove Procjene. 
Spremnici i pripadajuća sigurnosna oprema u građevinama i prostorima u kojimu se skladišti 
UNP izrađen je, ugrađen i održavan u skladu sa Zakonom o zapaljivim tekućinama i plinovima 
(N.N. br. 108/95 i 56/2010) i Pravilnikom o ukapljenom naftnom plinu (N.N. br. 117/07). S 
obzirom da su spremnici UNP-a postavljeni izvan građevine, na odgovarajućoj sigurnosnoj 
udaljenosti, opasnost od širenja eventualno nastalih požara nije povećana. Vlasnici spremnika 
provodi redoviti interni nadzor općeg stanja i nepropusnosti spremnika iz evidencije o kojima je 
vidljivo da je spremnik ispravan. 

Ispitivanje zaštite od atmosferskog pražnjenja spremnika provodi se u skladu sa 
propisima, o čemu postoji uredna dokumentacija s pozitivnim nalazima. Sustav za pretakanje 
UNP-a iz cisterni u spremnik zadovoljava s obzirom na propise kojima je reguliran način 
odvođenja statičkog elektriciteta koji nastaje tijekom pretakanja. 

Na prilazu spremnicima UNP-a postvaljeni su standardni znakovi opasnost od požara, 
zabranjeno pušiti, zabranjena uporaba otvorenog plamena i zabranjena uporaba alata koji može 
proizvesti iskru. Na mjestima skladištenja i držanja zapaljivih tekućina i plinova postavljene su 
upute za sprječavanje nastanka požara i upute za gašenje i sprječavanje širenja požara u skladu sa 
člankom 11. Pravilnika o zapaljivim tekućinama (N.N. br. 54/99), odnosno Zakonom o zapaljivim 
tekućinama i plinovima (N.N. br. 108/95, 56/2010). 

Utovar i istovar zapaljivih tekućina i plinova provodi se pretakanjem zapaljivih tekućina i 
plinova iz cisterni u spremnike, pri čemu se provode preventivne mjere zaštite od požara 
propisane Zakonom o zapaljivim tekućinama i plinovima (N.N. br. 108/95, 56/2010), Pravilnikom 
o zapaljivim tekućinama (N.N. br. 54/99) i Pravilnikom o ukapljenon naftnom plinu (N.N. br. 
117/07). 
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U tijeku pretakanja provode se preventivne mjere zaštite od požara:  
- pretakanje se ne vrši u razdobljima vremenskih nepogoda (grmljavina),  
- ispred ulaza na prostor pretakališta ili mjesta za pretakanje se postavljaju standardne 

znakove obavještavanja, opasnosti i zabrane,  
- prije početka pretakanja motor auto-cisterne iz koje se pretače je isključen,  
- prije početka pretakanja sustav za pretakanje se propisno uzemljuje,  
- brzina protoka zapaljivih tekućina i plinova se ograničava na veličinu do 1m/sec,  
- u zonama opasnosti od eksplozije provodi se mjera zabrane ulaska nezaposlenima, 

pušenja, uporabe otvorenog plamen,uporabe uređaja i/ili alat koji u radu može proizvesti iskru, 
unošenja samozapaljivih tvari, oksidansa i reaktivnih tvari.  

Neposredno do spremnika UNP-a postavljene su propisne vrste i količine vatrogasnih 
aparata. Glede hidrantske mreže, rasporeda hidranata, te tlaka i protoka vode u hidrantskoj mreži 
postoje nedostaci koji su navedeni u točki 1.7.2. ove Procjene. 

Manje količine pretežno opće potrošnih zapaljivih tekućina (goriva za pogon traktora, 
motokultivatora i drugih uređaja koji rade na motorni pogon, boje, razrjeđivači, …), te plina UNP 
drže se u priručnim odlagalištima kod fizičkih osoba, koja su gotovo u pravilu nepropisna. 

Ovakav način držanja zapaljivih tekućina i plina UNP uzrokuje opasnost od nastanka 
požara i tehnoloških eksplozija. U tablici 1.12. ove Procjene upisane su s gledišta zaštite od 
požara temeljne značajke koje se odnose na opasne tvari koje se u većim količinama nalaze na 
promatranom prostoru. Kod manjeg broja korisnika opasnih tvari na mjestima skladištenja i 
uporabe opasnih tvari nisu postavljeni Sigurnosno-tehnički listovi koji se odnose na te opasne 
tvari. Određeni broj Sigurnosno-tehničkih listova nije ovjeren od strane Hrvatskog zavoda za 
toksikologiju i antidoping. 

3.2.11. Stanje odlagališta i postupanje sa otpadom 
 
Na području Općine Selca nema službenih odlagališta otpada. Prijašnja odlagališta otpada u 
potpunosti su sanirana. Komunalni otpad sa područja općine odvozi se prema utvrđenom 
rasporedu, dok se u razdoblju od petog do desetog mjeseca odvozi češće. Komunalni otpad sa 
javnih površina sakuplja se prema potrebi. U slučaju pojavljivanja nelegalno odlagališta otpada, 
povećava se i opasnost od nastanka požara.  
Uzroci nastanka požara mogu biti:  
- nekontrolirano bacanje neugašenih opušaka i šibica,  
- egzotermni kemijski procesi između odloženih tvari (kemijski procesi u kojima uzrokovano 
njihovim značajkama nastaje toplina),  
- samozapaljene tvari koje su zbog bioloških i kemijskih procesa u njima sklone samozapaljenju 
kao npr. masne krpe i vlažno sijeno, metali u fizikalnom obliku sitne prašine, ugljen, masti i ulja,  
- fokusiranje sunčeve svjetlosti kroz konveksne staklene površine (boce i drugi predmeti iz 
stakla) na lakozapaljive tvari,  
- izravno djelovanje sunčeve svjetlosti na posude sa zapaljivim tekućinama i određenim drugim 
opasnim tvarima.  
Temeljem naprijed navedenih činjenica utvrđuje se da na prostoru Općine Selca ne postoji 
opasnost od nastanka i širenja požara uzrokovana načinom gospodarenja otpada. Povečana 
opasnost od nastanka i širenja požara postoji ukoliko se pojave divlja odlagališta ili mjesta 
privremenog odlaganja do konačnog zbrinjavanja. 
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3.3. Moguće vrste i opseg požara na području Općine Selca 

3.3.1. Klase požara 

S obzirom na vrste i količine gorivih materijala i tvari koje postoje na promatranom 
prostoru, prvenstveno mogu nastati požari klase A (krute gorive tvari) i požari klase B (zapaljive 
tekućine), te požari klase C (zapaljivi plinovi) i klase F (masti i ulja životinjskog i biljnog 
porijekla, sve klasificirano po normi HRN EN 2:1997 (HRN EN 2:1992/A1:2004). 

Namjene i geometrije građevina su takvih značajki da ne postoji povećana opasnost od 
nastanka velikih požara u njima. 

Na otvorenom prostoru zbog požarnih značajki šuma i raslinja, reljefa prostora, 
nepovoljnog djelovanja ekspozicije, insolacije i vjetrova promjenjljivih smjerova, postoji 
opasnost od brzog širenja nastalih požara. 

U svrhu sprječavanja širenja požara nastalih na otvorenom prostoru, od posebne je 
važnosti što prije uočiti i dojaviti nastale požare, te što prije započeti sa akcijama gašenja požara 
i to sa potrebnim brojem gasitelja, te potrebnim vrstama vrstama vatrogasnih vozila, uređaja, 
opreme i sredstava. 

3.3.2. Razvoj požara po fazama na građevinskim objektima 

Razvoj požara u objektima omeđenim građevinskim elementima pokazuje tri 
karakteristične faze i to: 

- prva faza - obuhvaća zapaljenje i početak  razvoja požara,  s intenzivnim 
porastom temperature i velikim oslobađanjem dima i plinova. Brzina razvoja ovisi o 
postotku kisika, karakteristikama i razmještaju gorivog materijala u prostorijama objekta; 

- druga faza - obuhvaća puni razvoj požara gdje se postižu najveće temperature. 
Razvoj požara u ovoj fazi bitno će utjecati na vatrootpornost konstrukcije objekta. 
Odgovarajuća vatrootpornost konstrukcije zadržati će moć nošenja, spriječiti širenje i 
prenošenje požara u susjedne prostore i objekte; 

- treća faza,   nazivom   prelom   požara  -  najčešće je   uzrokovana  akcijom 
vatrogasaca. Hlađenje konstrukcije može dovesti do daljnjih promjena strukture dijelova 
konstrukcije, odnosno objekta, pa i do rušenja. 

U slučaju promjene određenih uvjeta gorenja (djelovanje strujanja zraka, vjetra npr.) i nakon 
treće, može ponovno nastati druga faza požara. 

Prikaz tijeka tipičnog požara: 
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Dakle, kao što je između ostalog vidljivo i u gornjem prikazu, pravodobnim početkom 
provedbe akcije gašenja požara bitno će se smanjiti mogućnost širenja požara izvan početnog 
požarom zahvaćenog prostora.  

U slučaju požara na nenaseljenim i teško pristupačnim djelovima može se očekivat 
kašnjenje s dolaskom vatrogasnih snaga što pogoduje nastajanju velikih požara na otvorenom 
prostoru. 

3.3.3. Razvitak požara i njegovo sprječavanje 

Razvitak požara se u svrhu dokazivanja znanstvenih istina prati prema krivulji 
"standardnog razvitka požara" iz norme ISO 834 ili HRN DIN 4102 koja je u svijetu prihvaćena  
za tu namjenu. 

      Krivulja standardnog razvoja požara 

 

 

 

 

 

 

Temeljem navedene norme trajanje se požara može računski dokazati, te u svakoj 
minuti njegovog tijeka očitati temperaturu koja se u stvarnom požaru neznatno razlikuje. 

Poznavanje ovih temperatura veoma je važno kako bi se ispravno upotrijebili i ugradili 
materijali i sustavi na ona mjesta u zgradi koja će primarno biti izložena moguće nastalom požaru 
i zaštititi evakuacijski putovi u cilju brzog i sigurnog napuštanja zgrade. 

U uvjetima pravovremene intervencije gašenja požara znatno se smanjuje mogućnost 
proširenja požara izvan zahvaćenog prostora odnosno zone. 

 3.4. Klasifikacija objekata i otvorenih prostora u odnosu na požarno opterećenje indeks 
stupnja opasnosti 

3.4.1. Vrijednosti požarnog opterećenja i stupanj opasnosti 

Tablica 13. 

POŽARNO OPTEREĆENJE 
VRIJEDNOST POŽARNOG 

OPTERĆENJA 
STUPANJ OPASNOSTI 

do 1 GJ niska I 

1-2 GJ srednja II 

preko 2 GJ visoka III 
 



 
Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija - OPĆINA SELCA 

 

                                                             Atesti i procjene d.o.o.                                                                        40 
  

3.4.2. Vatrootpornost objekata: 

Stupanj otpornosti prema požaru – standardni tipovi konstrukcije 
Prema Austrijskoj metodi procjene ugroženosti od požara – TVRB 100 i izvadaka  iz TVRB 
124,125 i 126 po kojoj  se provodi procjena požarnog opterećenja požarnog sektora , a sve u 
skladu sa standardom U.J1.240. Tipovi konstrukcija zgrada prema njihovoj unutarnjoj otpornosti  
protiv požara dani su u priloženoj tablici.  

Tablica 14. 

VRSTA 

KONSTRUKCIJE 
STANDARD 

STUPANJ OTPORNOSTI PREMA POŽARU – 
STANDARDNI TIPOVI KONSTRUKCIJE 

POLOŽAJ I (F0) II (F30) III (F60) IV (F90) 

 Bez 
otpornosti 

Mala 
otpornost 

Srednja 
otpornost 

Veća 
otpornost 

1 2 3 4 5 6 7 

Nosivi zidovi 

Nosivi stupovi 

Nosive grede 

U.J1.090 

UNUTAR 
POŽARNOG 
SEKTORA 

- ½ 1 2 

Međukatne 
konstrukcije 

U.J1.100 - ¼ ½ 1 

Krovni pokrivač U.J1.140 - ¼ ½ ¾ 
Nenosivi 

pregradni i 
fasadni zidovi 

U.J1.090 - ¼ ½ ¼ 

Konstrukcije 
evakuacij. puteva 

 ¼ ½ 1 2 

Zidovi U.J1.090 
GRANICE 

POŽARNOG 
SEKTORA 

1 1 1,5 2 

Među 
konstrukcije 

U.J1.110 ½ ½ 1 1,5 

Otvori U.J1.160 ½ ½ 1 1 

3.4.3. Prosječno požarno opterećenje nekih objekata 

Tablica 15. 

VRSTA GRADNJE POŽARNO OPTEREĆENJE (MJ/m²) 

drvena stropna i krovna konstrukcija 920,92 

masivna konstrukcija, masivni krov 104,65 

dodaci za drveni pod 209,3 

stanovi 418,6 
upravna zgrada 627,9 

skole, dom zdravlja, hoteli 502,32 

parkirališta 83,72 
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3.5. Makropodjela na požarna područja i zone 

Požarno područje (sektor) čini površina tla na kojoj ne postoje vrste i količine 
gorivih i drugih opasnih tvari, koje bi u slučaju nastanka požara uzrokovale širenje požara 
na susjedna požarna područja, odnosno površina tla na kojoj postoje čimbenici koji bitno 
otežavaju širenje požara i omogućavaju pravodobnu i učinkovitu zaštitu od širenja požara iz 
jednog u drugo požarno područje.  

Temeljem naprijed navedenih mjerila cjelokupni promatrani prostor spada u jedno 
požarno područje s obzirom da nepostoje površine koje bi spriječile širenje požara.  

Potencijalne požarne zapreke su državne cestovne prometnice i cestovne prometnice 
županijskog značaja.  

Međutim, iako su širine tih cesta dovoljne, širenje požara je ipak moguće i preko njih, 
posebno u uvjetima kada nastane požar u razdoblju jačeg vjetra uz dijelove cesta čiji zaštini 
pojasi nisu očišćeni od stabala i raslinja, te na prostorima koji su pod visokim i gustim šumama s 
obzirom na valoviti reljef i značajke razvoja i širenja požara u visokim šumama, pa se sa njima 
ne može računati kao s pouzdanim požarnim zaprekama. 

Područje djelovanja vatrogasne postrojbe ovisi o vremenu koje je potrebno za dolazak na 
intervenciju od prijama dojave požara, a ono iznosi najviše 15 minuta. U vrijeme potrebno za 
početak intervencije računa se vrijeme potrebno za okupljanje vatrogasaca i vrijeme vožnje od 
sjedišta vatrogasnih postrojbi do mjesta nastanka požara. Najveća dopuštena udaljenost od 
sjedišta vatrogasne postrojbe u području djelovanja se računa po slijedećoj formuli: 

s = v x t 

gdje su:  

s = najveća udaljenost u području djelovanja (km)  

v = brzina vožnje (km/h)  

t = vrijeme potrebno za dolazak do mjesta nastanka požara (min). 

S obzirom na zemljopisni položaj, veličinu i oblik prostora, poziciju Dobrovoljnih 
vatrogasnih društava, kriterij koji se odnosi na propisani početak vatrogasnog djelovanja u 
vremenu od 15 min u odnosu na vrijeme prijama dojave požara ili drugog akcidenta, te prosječnu 
brzinu vožnje vatrogasnih vozila od 50 km/sat cijelim prostorom spada u jednu požarnu zonu. 

3.6. Gustoća izgrađenosti, starost  i etažnost građevina 

        Na području Općine Selca gustoća izgrađenosti je neravnomjerno raspoređena. Prostor 
Općine uglavnom čine naselja, čija su osnovna obilježja poljoprivredno-stambena. Građevine su 
pretežno samostojeće, obiteljske, stambene s pratećim gospodarskim građevinama i okućnicama. 
Gustoća izgrađenosti je mala (izuzev obalnih naselja), te između njih postoje sigurnosne 
udaljenosti koje jamče sprječavanje širenja požara s građevine na građevinu (udaljenost između 
stambenih građevina je najmanje 10 metara, a između stambenih i gospodarskih građevina 
najmanje 15 metara). Gospodarske građevine i javne građevine izgrađene su s gledišta zaštite od 
požara na propisan način, sa odgovarajućim sigurnosnim udaljenostima. Propisni vatrogasni 
pristupi postoje do svih građevina koje su u uporabi. Na području obalnih naselja, izrađenost je 
puno veća. Gospodarske građevine i javne građevine također su izgrađene s gledišta zaštite od 
požara na propisan način, sa odgovarajućim sigurnosnim udaljenostima.  
Zbog nepropisnog parkiranja automobila (izrazito u ljetnim mjesecima) vatrogasni prilazi i prolazi 
na prostoru obalnih naselja su praktički neupotrebljivi i neprovozni za vatrogasna vozila, što 
povećava opasnost od širenja požara, znatne materijalne štete te stradavanja osoba. 
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Na promatranom prostoru građevine se s obzirom na datum građenja, rabljene građevinske 
materijale i značajke građevinskih konstrukcija se dijele na:  
- starije građevine koje su izgrađene prije 1940. godine iz kamena s vapnom kao vezivnim 
materijalom, zidovima debljine 50 do 80 cm, drvenom krovnom i međuetažnom konstrukcijom i 
pokrovom iz utorenog crijepa i manjim dijelom kamenih ploča,  
- starije građevine iz krupnih blokova ili obrađenog kamena,  
- novije građevine koje izgrađene iz armiranog betona sa ispunama iz ciglenih blokova, betonskih 
blokova i poroterm blokova.  
S gledišta zaštite od požara građevine izgrađene iz armiranog betona kakve prevladavaju u pravilu 
su višeg stupnja vatrootpornosti od građevina izgrađenih iz kamena, betona i drvene međuetažne i 
krovne konstrukcije, a i otpornije su i na razorno djelovanje potresa, koji nerijetko uzrokuju 
nastanak požara. Vatrogasni pristup navedenim objektima osiguran je s najmanje dvije strane. U 
starom dijelu naselja Selca i Sumartin građevine su građene u sklopu ili se međusobno nalaze na 
nedovoljnim sigurnosnim udaljenostima, što povečava opasnost od širenja požara. Veliki broj 
stambenih građevina u naseljima izgrađeno je bez građevinske dozvole, na „divlje“, bez 
projektnom dokumentacijom utvrđenih mjera zaštite od požara. Zagrijavanje građevina vrši se 
pretežno grijaćim tijelima na kruta goriva, te na ulje za loženje i električnu energiju.  
S aspekta zaštite od požara najopasniji dijelovi sustava za zagrijavanje stambenih građevina su 
kamini, dimovodni kanali i dimnjaci i to poglavito u starijim stambenim građevinama, gdje su 
nerijetko nekvalitetno izgrađeni ili održavani, te se nalaze neposredno uz drvene građevinske 
konstrukcije i druge gorive tvari i materijale. Na području Općine Selca nije dodjeljena koncesija 
za dimnjačarski obrt.  
Zaključuje se da glede dimenzija i katnosti građevina, vrsta i značajki rabljenih građevinskih 
materijala, održavanja i stanja građevina, te načina zagrijavanja građevina postoji povećana 
opasnost od nastanka velikih požara. 
 

3.7. Zaštite gospodarskih i drugih objekata i zona 

Gospodarske zone su prostori na kojima funkcionira koncentrirano i organizirano 
gospodarstvo. Trenutno na prostoru Općine Selca ne postoji jedna gospodarska zona koja je u 
potpunosti izrađena. Prostornim planom uređenja Općine Selca, unutar građevinskog područja 
planirane su određene gospodarske zone (turističke i poslovne namjene). S obzirom na 
trenutnu situaciji nije realno očekivati skorošnji početak radova. Sukladno navedenom 
nepostoji povečana opasnost od nastanka požara. 

 

3.8. Stanje i provedba mjera zaštite naselja, gospodarskih zona i objekata 

Na području Općine Selca postoji određeni broj građevina i prostora kojima nisu 
osigurani vatrogasni pristupi. Nemogućnost pristupa vatrogasnim vozilima pogoduje širenju 
požara te nastanku velike materijalne štete kao i ljudskih žrtava.  

Potrebno je bez odlaganja pristupiti rješavanju problema parkiranja vozila u ljetnim 
mjesecima. Nepravilnim i nepropisnim parkiranjem vozila 30% prometnica se ne može koristiti 
za vatrogasne prilaze i pristupe .  

Kako bi se efikasno pristupilo rješavanju navedenog problema, predlaže se suradnja 
Općina Selca, Dobrovoljnog vatrogasnog društva Selca i Policijske postaje Brač, kako bi se 
sustavno radilo na rješavanju problema pristupa vatrogasnim vozilima na navedenom području. 



 
Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija - OPĆINA SELCA 

 

                                                             Atesti i procjene d.o.o.                                                                        43 
  

3.9. Zaštite šumskih i poljoprivrednih površina 

3.9.1. Šumske površine 

Šume koje se nalaze na promatranom prostoru predstavljaju vrlo značajnu gospodarsku i 
ekološku vrijednost. Posebno možemo istaći kulture alepskog i primorskog bora kao 
najugroženije od požara. Dio šume je u državnom vlasništvu što je povoljno s obzirom na 
činjenicu da je kvaliteta skrbi o šumama bitno veća u onim koje su u državnom vlasništvu, od 
onih u privatnom vlasništvu. Šume u privatnom vlasništvu nalaze se uglavnom na obalnom 
području. Na tlu i ispod razine tla u šumskim površinama nalaze se nataložene velike naslage 
isušenog korijenja, raslinja i lišća, te s obzirom na to postoji velika opasnost od širenja 
površinskih požara u podzemne, koji bi se s obzirom na njihove opće značajke, mogućnost 
pristupa vatrogasnih snaga i reljef terena vrlo teško ugasili.  

Na području općine postoji veliki broj obraslih i neucrtanih protupožarnih puteva koja su 
teško prohodna ili neprohodna za vatrogasna vozila i tehniku. S obzirom na značaj šuma i 
šumskih sastojina, te značaj protupožarnih puteva kao mjesta gdje će se pokušati spriječiti 
širenje požara predlaže se uređene postojećih i probijanje novih protupožarnih puteva na 
prijedlog Prikaz šuma po stupnjevima ugroženosti od požara na području Općine Selca prikazan 
je na karti u prilogu broj 6 ove Procjene . Zapovjedništva i Upravnog odbora DVD-a Selca. 
Hrvatske šume provode motrenje nastanka požara s brda Sv. Mikula, autoophodnju Selca Povlja 
i pješačku ophodnju Selca-Novo Selo. 

Na promatranom prostoru česti su slučajevi protupropisne uporabe otvorenog plamena i 
na šumskim površinama, bez odobrenja Dobrovoljnih vatrogasnih društava. Mjere zaštite od 
požara koje se odnose na razdoblja branja šumskih plodova i kretanje u šumama u razdobljima 
povećanog indeksa opasnosti od požara ne provode se na zadovoljavajućoj razini.  

Trase ispod elektroenergetskih dalekovoda koji prolaze kroz šumske površine, kao i 
zaštitni pojasevi uz cestovne prometnice ne čiste se zadovoljavajućom učestalošću i kvalitetom 
od trave, raslinja i drugih gorivih tvari.  

Hrvatske šume - Šumarija Split odgovorne su za provedbu mjera zaštite od požara u 
državnim šumama, a za nadzor i naredbu provedbe posebnih mjera, kada je to zbog zaštite šuma 
od požara potrebno, odgovoran je nadležni šumarski inspektor. Mjere zaštite šuma od požara su 
propisane u Planovima zaštite šuma od požara koje je za područje svoje nadležnosti izradila 
Šumarija Brač u ožujku 2020 godine. Plan zaštite šuma od požara su izradile Hrvatske šume u 
skladu sa Pravilnikom o zaštiti šuma od požara.  

Na prilazima u šumske površine i u šumama, uz cestovne prometnice postavljeni su 
standardni znakovi obavješćivanja, opasnosti i zabrane (opasnost od požara, zabranjena uporaba 
otvorenog plamena, zabranjeno pušiti, zabranjeno kampiranje, u slučaju nastanka požara nazovi 
broj 193 i 112), ali ne u zadovoljavajućoj količini i na svim potrebnim mjestima.  

Visoke temperature i velik broj turista, čimbenici su koji znatno povećavaju opasnost od 
izbijanja šumskih požara upravo tijekom ljetnih mjeseci.  

Nadležna šumarija opremljena je odgovarajućim vrstama i količinama uređaja i opreme 
koji su u funkciji zaštite od požara. Za potrebe intervencija u slučaju nastanka požara Šumarija 
Split ustrojila je odgovarajuću intervencijsku grupu u svrhu izrade izvanrednih protupožarnih 
prosjeka radi zaustavljanja širenja požara. Opremljena je alatom i opremom za sječu stabala i 
izradu protupožarnih prosjeka (motorne pile, sjekire, kosiri), torbicom prve pomoći te vozilom. S 
obzirom na veličinu i raspored šumskih površina, postojanje određenih količina lakozapaljivih i 
brzo izgarajući šumskih sastojina, gustoću šuma, nepovoljne klimatske uvjete tijekom ljetnih 
razdoblja kada je bitno povećana insolacija i ekspozicija, krševit reljef, nedostatke cesta i putova 
provoznih za vatrogasna vozila, te za vatrogasna vozila nepristupačnim prostorima, postoji 
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opasnost od nastanka intenzivnih i dugotrajnih požara, posebno ako se ne započne pravodobno 
sa vatrogasnim djelovanjem, uključujući i sa obveznim djelovanjem zračnih vatrogasnih snaga. 

3.9.2. Preventivno-operativne mjere općine Selca i šumarije Split 

Temeljem Pravilnika o zaštiti od požara, JP Hrvatske šume - Uprava šuma Split, 
ŠUMARIJA BRAČ, donijela je Plan zaštite šuma od požara, sačinjen na bazi procjene 
ugroženosti šuma od požara. 

Motrilačke postaje 
Motrionica "Sv. Toma "(43º17'46,52" N, 16º 47' 59,79" E) - pokriva područje 

Vidovagora, Jasenovac, Zelinkovac, Gornji Humac, Gračišće, Brig, Srida, Selaca, Novo Selo, 
Kruška,  sjevero-istočni dio otoka Hvara, te Makarsko primorje. Motrionica je betonske 
konstrukcijeizgrađena 2007. godine.  

Na motrionici će biti zaposleno 3 motritelja. Vrijeme rada motriteljskog mjesta je 6-22 h, u 2 
smjene, po jedan motritelj u smjeni i to od 01.06.-30.09.2020.god. neprekidno. 
S njima se može stupiti u vezu putem mobilnog telefona na broj: 098/394-191. Motrionica je 
opremljena pored mobilnog telefona, kartom područja koje pokriva, dalekozorom, naprtnjačom za 
gašenje, metlenicom i kosikom. 

 

Čuvarsko motriteljska i pješačko-ophodarska služba 
      Čuvarsko motriteljska i pješačko-ophodarska služba vrši se na području šumarije Brač, 

tijekom požarno opasne sezone od 01.06. do 30.09.2020.god. na ukupno 2 planirana čuvarsko 
motriteljska rejona. 
Čuvarsko motriteljska i pješačko-ophodarsku službu vrše čuvari šuma - lugari, koji svakodnevno 
obilaze čuvarsko motriteljski rejon u vremenu od 7-15 h, a pješačko-ophodarsku službu 
upotpunjuju motritelji s motriteljskih mjesta. Ophodari će u vrijeme od 01.06.-30.09.2020. 
svakodnevno obilaziti pješačko-ophodarska područja od 10-18 h. 
Na području Šumarije Brač nalaze se 4 pješačko-ophodarska područja, te svako to područje  
obuhvaća po 1 pješačko-ophodarski pravac kretanja. Na svakom pravcu. kretanja dnevnu 
pješačko-ophodarsku službu obavlja jedan ophodar u smjeni.od 10-18 h. Čuvar šuma- lugar ili 
pješak-ophodar su opremljeni mobilnim telefonom s svim potrebnim telefonskim brojevima, 
dalekozorom i preglednom kartom područja koje nadzire. 
Ophodarsko područje: Sumartin -Selca-Povlja 
Nadzor šumskog kompleksa koji nije vidljiv s motrionice ,Sv.Toma“, čine područja Kruška, 
Stanovi šuma, područje Sumartina, Selca i Gornjeg Humca, 
Zaduženi čuvar šuma: Petar Trutanić. | 

 

Autoophodarska protupožarna služba 
            Šumarija Brač tijekom povećane opasnosti od šumskih požara od 01.06.-30.09.2020. ima 
organiziranu autoophodarsku službu čiji je zadatak nadziranje područja kojim ova šumarija 
gospodari. 
Automobilom koji bude određen za autoophodnju provođimo nadzor nad radom svih 
sudjelovatelja u protupožarnoj zaštiti. 
Automobil mora biti oremljen dalekozorom, PP-aparatom, naprtnjačom za gašenje, lopatom,  
vatrogasnim metlama, pilom i sjekirama za početnu intervenciju i gašenje malih požara u začetku. 
Autoophodnja se izvodi u vremenu od 7 do 15 h svakog radnog dana na području Šumarije Brač, 
te kontrolne ophodnje izvan zadanog rasporeda po nalogu Upravitelja Šumarije. 
Raspored ophodarenja propisuje i ophodare imenuje Upravitelj Šumarije. 
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3.9.3. Poljoprivredne površine 

Poljoprivredne površine su u većinskom privatnom vlasništvu. Od poljoprivrednih kultura 
prevladavaju maslina, vinova loza, rogač, smokva, šipak, limun. Veći dio bivših poljoprivrednih 
površina je neobrađen i zapušten, obrastao travom i raslinjem, te kao takav predstavlja opasnost 
od nastanka i širenja požara, što je poglavito izraženo u ljetnjim razdobljima kada su povećani 
insolacija i ekspozicija. Načelno, poljoprivredne površine su najugroženije od požara u 
razdobljima proljetnih radova, te sazrijevanja kultura, berbe i to prvenstveno zbog uporabe 
strojeva, većeg broja ljudi i nerijetkog nekontroliranog spaljivanja poljoprivrednog otpada. 
Temeljem gore navedenog stanja, opasnosti, nedostataka i propusta procjenjuje se da bi uz 
istodobno postojanje uvjeta koji su povoljni za razvoj i širenje požara (visoke temperature zraka, 
isušenost vegetacije, jak vjetar promjenjljiva smjera) požar nastao na poljoprivrednim površinama 
vrlo brzo proširio, te bi bilo teško provesti učinkovito gašenje požara.  

Nepropisna uporaba loženja vatre i uporabe otvorenog plamena prvenstveno u svrhu 
pripreme poljoprivrednih površina i termičke obrade živežnih namirnica na otvorenom prostoru, 
dosta je učestala. Mjere zaštite od požara koje su propisane u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu 
(N.N. 39/13), ne provode se na zadovoljavajućoj razini od strane fizičkih osoba.  

Temeljem naprijed navedenog stanja, opasnosti, nedostataka i propusta procjenjuje se da 
bi se uz istodobno postojanje uvjeta koji su pogoduju širenju požara (visoke temperature zraka, 
isušenost vegetacije, jak vjetar promjenljiva smjera), požar nastao na poljoprivrednim 
površinama, posebno onima koji se nalaze u na teže pristupačnim prostorima vrlo brzo proširio, te 
bi bilo vrlo teško provesti pravodobno i učinkovito gašenje požara.   

 

3.10. Stanje i provedba mjera zaštite šumskih i poljoprivrednih površina 

Općina Selca dužna je skrbiti o provedbi mjera zaštite od požara utvrđenih 
Pravilnikom o zaštiti šuma od požara (N.N. br. 033/14) i Pravilnikom o uređivanju šuma 
(N.N. br. 111/06,141/08) i drugih mjera zaštite od požara, a posebno o:  
- ustroju vlastite službe nadzora stanja zaštite od požara,  
- donošenju i provedbi mjera zaštite od požara na šumskim i poljoprivrednim površinama koje 
su u vlasništvu fizičkih osoba,  
- ustroju dojavnih službi i intrevencijskih skupina za gašenje požara od strane Šumarije,  
- provedbi preventivno-uzgojnih mjera, te provedbi drugih preventivnih mjera zaštite od 
požara na šumskim površinama u suradnji sa Šumarijom,  
- sadnji biljki pirofobnih značajki kod sanacije opožarenih površina, te zamjeni četinjača 
pirofobnim listačama,  
- ograničenju radova i nadzoru kretanja i zadržavanja u šumama u razdobljima kada relativna 
vlažnost zraka padne ispod 25%,  
- donošenju odluke o uporabi poljoprivrednog zemljišta u skladu sa Zakonom o 
poljoprivrednom zemljištu (N.N. br. 21/2010),  
- sprječavanju obrastanja poljoprivrenih površina korovima i raslinjem,  
- uklanjanju suhih biljnih ostataka,  
- propisnoj provedbi spaljivanja korova i otpada kod vlasnika privatnih zemljišta,  
- čišćenju rubnih pojasa poljoprivrednog zemljišta od raslinja i otpada, posebno onih koji 
graniče sa šumskim površinama i to u najmanjoj širini od 5m,  
- redovitom uklanjanju raslinja na trasama ispod nadzemnih električnih dalekovoda,  
- održavanju zaštitnih pojaseva uz cestovne prometnice,  
- suradnji sa najbližom meteorološkom postajom poradi rezultata mjerenja oborina, 
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temperature zraka, i relativne vlage zraka, te izračunavanja stupnja suhoće mrtve gorive 
sastojine i meteorološkog indeksa opasnosti od požara,  
- pripremi programa provedbe i provedbi promidžbe i upoznavanja pučanstva u svezi 
postizanja visoke razine provedbe preventivnih mjera zaštite od požara u šumama, na 
poljoprivrednim zemljištima i drugim otvorenim prostorima,  
- zabrani pušenja i uporabe otvorenog plamena i alata koji u radu može proizvesti iskru u 
zonama opasnosti od eksplozije i požarom ugroženim prostorima (osim za od strane nadležnih 
tijela propisno odobrene, nadzirane i osigurane radove kao npr. radove spaljivanja i čišćenja u 
sklopu održavanja šuma, radove zavarivanja i srodnih tehnika rada,…),  
- provedbi loženja vatre, spaljivanja korova, biljnih otpadaka i drugih materijala, roštiljanju, 
te izvođenju radova zavarivanja i srodnih tehnika rada na otvorenom, u skladu sa Odlukom o 
mjerama zaštite od požara na otvorenim prostorima donesenom od strane splitsko-
dalmatinske županije,  
- spaljivanju raslinja i korova na najmanjoj udaljenosti 200 m od rubova šuma, - zabrani 
odlaganja otpada na otvoreni prostor izvan za to određenih kontejnera,  
- redovitom čišćenju šuma i poljoprivrednih površina kako bi se smanjila opasnost od 
nastanka požara i prijelaza požara iz prizemnih u vršne (posebno skrbiti da šume i 
poljoprivredne površine budu očišćene do početka razdoblja povišenih temperature zraka),  
- održavanju cesta za promet vatrogasnih vozila na način da su svakodobno provozne, te 
putova za gasitelje na način da su svakodobno prohodni,  
- redovite kosidbe trave, uklanjanja raslinja i gorivog otpada iz zaštitnih pojasa uz cestovne 
prometnice od strane Hrvatskih cesta (najmanje jedan put godišnje i to prije početka turističke 
sezone), 
- nadzoru prijevoza opasnih tvari prometnicama koje prolaze uz šumske površine i kroz 
naseljena područja,  
- redovitom čišćenju rubova šuma koji graniče sa zapuštenim poljoprivrednim zemljištima, u 
širini ne manjoj od 5 m, a poglavito prije razdoblja povećane opasnosti od nastanka požara,  
- provedbi kvalitetnog nadzora stanja zaštite šuma od požara od strane dojavnih službi, koje 
moraju biti propisno ustrojene i tehnički opremljene u skladu sa Planom zaštite šuma od 
požara izrađenim od strane Šumarije,  
- nadzoru provedbe preventivno uzgojnih mjera u šumama u privatnom vlasništvu, analognih 
mjerama koje provode Hrvatske šume u šumama u društvenom vlasništvu (ako navedene 
općine utvrde da fizička osoba ne provodi uzgojne mjere, obvezna je provesti poseban 
postupak da se te mjere provedu prisilno),  
- pošumljavanju biljakama pirofobnih značajki i šumskim vrstama nižeg stupnja ugroženosti 
od požara, te saditi takve nasade uz prometnice u širini 10 do 15 metara,  
- prorjeđivanju vegetacije na ivicama šuma četinjača u širini od 20 do 30 metara, a u širini od 
30 do 50 metara potkresavanju grana do visine 2 metra od razine okolnog tla,  
- ograničavanju djelatnosti u šumamja u razdoblju kad vlažnost zraka u šumskim predjelima 
padne ispod 25% i pojačanju nadzora provedbe mjera zaštite od požara, te nadzora 
zadržavanja i kretanja u šumama. 

3.11. Osiguranje vode za gašenje 

3.11.1. Ocjena stanja opskrbe vodom 
Na prostoru Općine Selca nema stalnih površinskih vodenih tokova. Suha korita koja su 

česta u većim udolinama nazivaju se potocima, a isti se aktiviraju kao bujice samo nakon 
obilnijih oborina. Na rijetkim priobalnim lokalitetima otoka izbijaju izvori, ali zbog male 
izdašnosti u ljetnim mjesecima i zasoljenosti (bočate vode) nemaju veće značenje.  

Vodoopskrba općine Selca nalazi se u sklopu vodoopskrbnog istočnog ogranka. Na ovaj 
ogranak su vezani vodoopskrbni objekti, te planirani objekti. 
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Vodoopskrbni istočni ogranak temeljem postojeće raspodjele potrošnje po objektima 
sustava u danima maksimalne potrošnje 45 l/s, a što je za oko 10% manje od maksimalnog 
kapaciteta istočnog magistralnog ogranka. 

Za daljnja povećanja potrošnje planirana je izgradnja procrpne stanice istočnog ogranka, 
čiju točnu lokaciju će utvrditi hidraulička analiza. 

Za snabdijevanje vodom pojedinih izdvojenih lokaliteta gdje je neracionalno osiguranje 
vode iz vodoopskrbnog sustava moguće je koristiti uređaje za dobivanje vode iz mora. 

Protupožarnu zaštitu područja unutar obuhvata Procjene riješiti postavljanjem hidrantske 
mreže prema važećem Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara. Za prostor općine na 
kojemu živi 1 804 stanovnika, te čije gospodarske zone nisu veće od 150 ha, računa se s jednim 
istovremenim požarom za gašenje kojega je potreban najmanji protok vode od 10 l/s. 

Zaključuje se da je s obzirom na vrste, položaje i kapacitete izvorišta vode, kapacitete 
vodosprema, tehničke značajke crpki u sustavu vodoopskrbe i stanja hidrantske mreže, prostor 
općine djelomično zaštićen odgovarajućim tlakom i protokom vode za gašenje požara vodom, 
osim u naseljima u kojima je razmjerno mali broj stanovnika i u kojima nema gospodarskih 
građevina. 

 
3.11.2. Potrebne količine vode za gašenje 

Za utvrđivanje potrebne količine vode postoje dvije osnovne pretpostavke i to: 
- da je osiguranje potrebnih količina vode ostvarivo  i 
- da postoji efikasna vatrogasna služba. 

3.11.3. Minimalne količine vode i snage za početno gašenje požara 

Temeljem članka 12. Pravilnika o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje 
požara, proizlazi da su minimalne potrebne količine vode za gašenje 1 (jednog) istovremenog 
požara bez obzira na otpornost objekata slijedeće: 
Tablica 16. 

 Do 5000 
stanovnika 

MINIMALNE KOLIČINE VODE ZA 
GAŠENJE 

SNAGE ZA GAŠENJE 

l/s l/min m³/2h odjelj./vat. vatrog. 

10 600 72 2/8** 16 

 
* proračun je izvršen za jedan požar 
** 1 odjeljenje = 3 "C" mlaza (usnac Φ 12 mm i tlak 2,5 - 3 bara) = 10 l/sek = 600 l/min = 36 m3 na sat. 

3.12.. Mjesto nastanka, uzroci i posljedice požara u posljednjih 10 godina 
Na objektima: 

- loše održavanje (čišćenje) dimovodnih kanala na stambenim objektima privatnog vlasništva, 
- neusklađenost potrebnih parametara kod uporabe novih ložišta sa starom 

izvedbom dimovodnih kanala, 
- atmosfersko pražnjenje i neispravna gromobranska instalacija, 
- nepravilna upotreba otvorene vatre, 
- neispravna električna instalacija i upotrijebljeni uređaji. 
Na otvorenim prostorima: 

- nekontrolirano i nepažljivo spaljivanje otpadaka ili raslinja na poljoprivrednim površinama, 
- tehnički kvarovi na električnim vodovima, 
- iskrenje dalekovoda, 
- namjerno paljenje, 

- atmosfersko pražnjenje. 
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3.13. Izračun elemenata za gašenje požara 
Izračun potrebnog broja vatrogasaca za gašenje požara objekta i otvorenog prostora 

izveden je temeljem iskustvenih pokazatelja i pretpostavljenih uvjeta širenja požara. 
Usvojene hrvatske metode za takve proračune nema, pa se ovi proračuni koriste kao 

smjernice za određivanje broja gasitelja za pojedine simulirane situacije. Ove metode 
razrađene su u okviru stručnog tima, a prihvaćene su od strane Inspektorata unutarnjih poslova 
MUP-a RH. 

3.13.1. Izračun potrebnih snaga (vatrogasaca) i vode za gašenje pretpostavljenog požara 
stambenog objekta u potpunosti zahvaćenog požarom 

-1 (jedan) "C" mlaz efikasnim gašenjem pokriva približno 20 do 25 m2.  

- utrošak vode "C" mlaza Φ 12 mm, kod tlaka 2,5 -3,0 bara je 150 l/min. 
- za rad sa jednim "C" mlazom potrebna su 2 (dva) vatrogasca, odnosno, 

vatrogasno odjeljenje od 9 (devet) ljudi za upotrebu 3 (tri) "C" mlaza. 
- pretpostavljeno vrijeme gašenja je 1 (jedan) sat. 
- Proizlazi da1(jedno) vatrogasno odjeljenje može efikasno gasiti objekt površine 

od 70 -75 m2, sa upotrebom 3 (tri) "C" mlaza i utroškom vode od 400-450 l/min. 
- Za stambeni objekt površine 150 - 200, potrebna su 2 (dva) odjeljenja sa 16 

(šesnaest) gasitelja uz upotrebu 6 (šest) "C" mlazeva i utrošak vode od 800 - 900 l/min., 
što odgovara potrošnji vode od 48 - 50 m3/h. Praktično, ovakav pretpostavljeni požar je 
lokaliziran u roku od 20 do 30 minuta, sa količinom 20 - 25 m³ vode. Ova količina se može 
dodatno smanjiti uz upotrebu adekvatne opreme i sistema gašenja (visoki tlak). 
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3.13.2. Izračun potrebnog broja vatrogasaca za efikasno gašenje pretpostavljenih požara 
otvorenih prostora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.3. Određivanje mogućeg  broja vatrogasaca za gašenje pretpostavljenog požara 
otvorenog prostora 
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Dobiveni rezultati prikazuju potreban broj vatrogasaca za sprječavanje širenja i gašenje 
požara pri vremenu intervencije od 15 minuta što se smatra pravovremenim dolaskom i uvjetom 
za uspješnost intervencije. 

Iz priloženih vrijednosti zaključuje se da se najveći učinak (uspješnost 
intervencije s manjim brojem vatrogasaca) postiže pri pravovremenoj dojavi odnosno pri što 
manjoj požarnoj površini u trenutku dojave. Razlike u potrebnom broju vatrogasaca, za veće 
požarne površine, postaju značajno veće s porastom brzine vjetra dok je s druge strane, za 
male brzine vjetra, utjecaj požarne površine manji. 

Uz pretpostavku da se požar ne može uspješno zaustaviti bez sječe i raščišćavanja 
terena ispred fronte požara i paljenja susretne vatre, slijedeće jednadžbe i slijedeća tablica daju 
okvirne podatke o broju ljudi potrebnih za te poslove pri određenim uvjetima (brzina vjetra, 
požarna površina). 
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Tablica 17. Primjer 

GUSTOĆA 
ŠUME 

POTREBAN BROJ DANA PO ČOVJEKU ZA GAŠENJE 1 ha PRI 
VJETRU 

slabom umjerenom jakom vrlo jakom 

slaba 0,5 1 2 3 

srednja 1 4 6 10 

velika 2 5 10 20 
 
U slučaju požara male početne površine od 400 m2 i brzine vjetra od 20 km/h, kad je 

pristup vatrogasnom tehnikom omogućen, potrebno je 6 vatrogasaca za efikasnu intervenciju. 
U slučaju kad pristup na požarište nije omogućen (bez izravnog pristupa, 

nepristupačni teren, i sl.), za gašenje 1 ha šume srednje gustoće pri umjerenom vjetru po 
čovjeku su potrebna 4 dana (96 sati) (tablica 17.) što znači da će za zaustavljanje požara iz 
primjera raščišćavanjem terena i eventualnim paljenjem susretne vatre uvježbanoj ekipi biti 
potrebna 2,77 radna dana. Fronta napreduje cca 2,5 m/min, ako radovi kreću za cca 15 min od 
početka dojave požara, na udaljenosti od cca 60 min od fronte Fi5min, i liniju paljenja duljine L 
u vremenu od 40-45 min od početka radova potrebno je angažirati cca 66 ljudi. Primjer nam 
pokazuje da je ispravan put u zaštiti od požara otvorenih prostora preventivno čišćenje putova 
za pristup vatrogasaca i tehnike pa i izrada vatrobranih prepreka i prosjeka odnosno prosjeka s 
elementima šumske ceste. 

Uz vatrogasce na fronti, treba računati i na odgovarajući broj vozača-vatrogasaca 
koji djeluju s navalnim odnosno šumskim vozilima te autocisternama. 
Proračun potrebnog broja vatrogasaca za požar otvorenog prostora na području općine: 

Ulazni parametri: 
Vrijeme dolaska do šumskih površina kreće se od 5-30 min od trenutka izlaska vatrogasaca iz 
postrojbe, za proračun ćemo koristiti vrijeme intervencije u roku 15min. 
Izmjerena maksimalna srednja stalna brzina vjetra na ovom području je 3,1 m/s (uzimamo 
približno 10 km/h) 
Prema statističkim podacima iz Nacionalnog provedbenog plana u šumskom požaru prosječno 
izgori 23 t/ha drvne biomase. 
Kalorična vrijednost bjelogoričnog drva je 16-18 MJ/kg, a crnogoričnog 19-20 MJ/kg. 
 
Tablica 18. 

VRIJEME INTERVENCIJE 15 min. UZ BRZINU VJETRA OD 10 Km/h 

ŠUMSKA VRSTA BJELOGORICA CRNOGORICA 

Izgorjela površina (cca m2) 100 100 

Dužina fronte (m) 20 20 

Količina vode potrebna za 
ugasiti požar (l) 

2529 2787 

Vrijeme rada s 2 mlaza vode 
200 l/ min (min) 

6,3 7,0 

Vrijeme rada sa 3 mlaza vode 
200 l/min (min) 

4,2 4,6 

Broj vatrogasaca 4+1 4+1 

Broj vatrogasnih vozila 1 1 
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3.13.3. Gašenje pretpostavljenog požara stambenog objekta 

Primjer nepovoljnog objekta -> A Primjer 

karakterističnog objekta -> B 

A) Požar na višekatnom stambenom objektu - primjer 

Požar četverokatne stambene zgrade sa uređenim  potkrovljem kod koje je krovište 
i potkrovlje izvedeno od gorivog materijala. 

- goriva tvar je drvena masa koja se nalazi u krovnoj i stropnoj konstrukciji kao 
imobilno požarno opterećenje te u namještaju kao mobilnom požarnom opterećenju, a papir, 
proizvodi od papira i platno su sastavni dijelovi namještaja odnosno stambenog prostora; 

Ulazni parametri u proračun: 

- gori krovište stambenog objekta veličine 15x15 m odnosno površine 225 m2, 

- sredstvo za gašenje je voda, 

- predviđeni početak gašenja od nastanka požara kreće se unutar 10 minuta, 

- požar se širi linijski, a linija širenja požara iznosi 1 m/minuti 

- specifična brzina izgaranja drvene mase iznosi 1,11 kg/m2/minuti, 

- oslobođena energija (toplina) kod izgaranja drvene mase je 14 MJ/kg, 

- teoretska specifična energija (toplina) požara je 15,54 MJ/m2/min, 

- gašenje raspršenim mlazom - iskoristivost 20-30% 

- latentna moć vode - 2,2 MJ/kg . 

Tablica 19. 

 
ULAZNI 
PODACI A t Vp Md Hd µ qv 

 min m/min kg/m2min MJ/kg % MJ/kg 

225 10 1 1,11 14 30 2,2 

Površina zahvaćena požarom 

r=t(min) x vp(m/min)=10 x 1=10m  (udaljenost ruba od centra požara nastala 

gorenjem u vremenu do dolaska vatrogasaca). 

Ap=r2(m2)-π =102 x 3,14 =314 m2 

Prema ovom proračunu unutar 10 minuta od nastanka požara cijela površina krovišta 
bila bi zahvaćena požarom. 

Ukupna masa drvenih tvari koja izgori u desetoj minuti od nastanka požara 

M=Ap(m2) x md (kg/m2 min) x t1min(min) = 314 x 1,11 x 10 = 333 kg 

Oslobođena energija (toplina) kod gorenja u desetoj minuti Q=M  

Q  = M(kg) x  Hd (MJ / kg) = 333 x 14 = 4662 MJ 
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    Iskoristivi dio latentne topline raspršenog mlaza vode  

          qrm=qv x µ = 2,2 x 0,3(0,2) = 0,666(0,44)MJ/kg, 

         Količina vode W potrebna da se apsorbira energija požara 

         W = Q/qrm=4662(MJ) / 0,666(0,44)(MJ/kg) = 7000(10500)kg  

Ako se požar gasi s dvije mlaznice kapaciteta po 200 l/min te raspršenim mlazom 
iskoristivosti 30% (20%) vrijeme gašenja bilo bi 17,5 (26,3) minuta od trenutka pretpostavljenog 
početka gašenja požara. 

Ukupno vrijeme gašenja požara (vrijeme otkrivanja i dojave požara te dolaska na 
intervenciju u trajanju do 10 minuta + vrijeme nanošenja vode raspršenim mlazom u trajanju do 
17,5 (26,3) minuta) iznosi 27,5 (36,3) minuta i zadovoljava zahtjeve učinkovitosti gašenja 
požara. Ovaj požar traje oko 2 sata ako se ne gasi i za to vrijeme izgori cijelo krovište sa 
stropom zadnjeg kata, ali problem je što konstruktivni elementi nosivost gube mnogo ranije pa u 
tom slučaju dolazi najčešće do urušavanja krovne i potkrovne konstrukcije u niže etaže. 
Predviđenim vremenom gašenja ovog požara uspijeva se spasiti oko 2/3 drvene mase krovišta i 
stropa te se sprječava urušavanje i širenje požara na ostale etaže zgrade. 

Broj vatrogasaca koji treba doći na intervenciju prema gornjoj pretpostavci 
Broj vatrogasaca određuje se temeljem broja uređaja kojim se gasi požar i potrebnog 

broja vatrogasaca koji poslužuju te uređaje. U opisanom primjeru požar se gasi s dvije 
mlaznice za raspršenu vodu iskoristivosti 20 - 30%, a svaku mlaznicu poslužuju 2 vatrogasca. 
Proizlazi da 4 vatrogasca napadaju požar, a 1 vatrogasca-vozača upravljaju radom motora 
vatrogasnih vozila prilikom gašenja i ne može napustiti vozilo. Dakle za gašenje opisane krute 
tvari ukupno je potrebno 5 vatrogasaca te zapovjednik akcije. 

U zgradi koja ima četiri kata sa uređenim potkrovljem, požar krovišta i potkrovlja mora 
se gasiti sa 2 navale i to jednim mlazom sa stubišta (unutarnja navala) i jednim mlazom sa 
vanjske strane (vanjska navala) upotrebom vatrogasnih ljestvi (zglobne platforme) visine do 20 
m. Za gašenje ovog požara vatrogasna postrojba treba na mjesto požara doći sa slijedećim 
vozilima: 

- navalno vozilo - voda 2000 l s pjenom od 100 l, 
- autocisterna - voda 8000 l sa dopunjavanjem i 
- autoljestva (zglobna platforma) sa mogućnošću gašenja požara iz korpe ljestve 

(platforme) i količinom vode 2000 l ili više. 

Ovakav isti požar moguće je gasiti i punim mlazom što u praksi nije korisno iz više 
razloga, prvenstveno iz ekonomičnosti raspolaganja vodom (veće su količine vode, H<10 %) i 
vatrogasnim snagama (veći je broj vatrogasaca za gašenje u istom vremenu). Gašenjem požara 
raspršenim mlazom spašava se više materijalnih dobara uz znatno manji utrošak vode, odnosno 
umanjuju se posljedične štete prouzročene velikom količinom vode kod gašenja (potapanje 
stanova u nižim etažama i si.). 

B1) Požar na jednokatnom stambenom objektu - primjer 1: 

Požar prizemnog stambenog objekta starije gradnje sa uređenim potkrovljem ili 
jednokatnog objekta, kod kojih su krovište i potkrovlje izvedeni od gorivog materijala. 

Tablica 20. 
ULAZNI 
PODACI A t Vp Md Hd µ qv 

 min m/min kg/m2min MJ/kg % MJ/kg 

225 10 1 1,11 14 30 2,2 
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Rezultat je gotovo identičan prethodnom primjeru (radi se po istom izračunu): 4 
vatrogasca za navalu i 1 vatrogasca-vozača, ali nije neophodno korištenje autoplatforme 
ili autoljestvi do 20 m za vanjsku navalu, jer je gornja etaža na visini do cca 3,5 m, što je u 
dosegu punog mlaza ili se može provesti navala preko balkona na koje se može dospjeti običnim 
ljestvama i slično. 

B2) Požar na jednokatnom i najčešćem stambenom objektu - primjer 2 : 

Požar stambenog objekta starije gradnje, prizemnog sa uređenim potkrovljem ili 
jednokatnog, površine 150 m2 po etaži (10x15 m), kod kojih su krovište i potkrovlje izvedeni 
od gorivog materijala. Požar je zahvatio objekt u potpunosti, kroz obje etaže. 

Tablica 21. 
ULAZNI 
PODACI A t Vp Md Hd µ qv 

 min m/min kg/m2min MJ/kg % MJ/kg 

2x150 10 1 1,11 14 30 2,2 

 

Po istom izračunu iz prethodnog primjera dolazi se do istog broja vatrogasaca, jedino je 
taktički nešto drukčije razrađen napad na požar. Nije moguća navala unutar objekta u prvom 
razdoblju gašenja. Izvana se mogu postaviti 2 grupe za vanjsku navalu na prizemlje (svaka 
pokriva frontu 20-25 m), a tek po osiguranju prizemlja pokušati preko stubišta izvršiti 
navalu na kat (potkrovlje). I u ovom slučaju nije neophodno korištenje autoplatforme ili 
autoljestvi do 20 m za vanjsku navalu, jer je gornja etaža na visini do cca 3,5 m, stoje u dosegu 
punog mlaza ili se može provesti navala preko balkona na koje se može dospjeti običnim 
ljestvama i slično. 

Požar na ovakvom manjem objektu ugase 8 vatrogasca u navali i 2 vatrogasca-vozača s 
2 vatrogasna vozila od kojih je 1 autocisterna. 

U B) primjerima je moguće umjesto sa 2 vatrogasna vozila (i 2 vozača) 
intervenirati i samo s 1 vozilom i početnom količinom vode samo uz uvjet da je u 
neposrednoj blizini objekta osigurana dobava vode (hidrant, crpilište). Tada samo u prvim 
trenucima intervencije 2 vatrogasca čine 1 navalnu grupu, a 2 preostala čine 1 vodnu grupu. 
Nakon uspostavljanja vodne pruge vodna grupa postaje 2. grupa u navali. 

3.13.4. Gašenje pretpostavljenog požara na javnim objektima  

C) Požar u školi i sl. 
- to su objekti s rasporedom prostorija sa strane dugih hodnika 
- prosječno požarno opterećenje je nisko, do 300 MJ/m2 
- vrijede definicije ostalih parametara kao u prethodnim točkama 
- širenje požara zavisi od mjesta izbijanja, zadimljavanje se širi hodnikom ukoliko nema 

odimljavanja ili otvorenih prozora 
- stalno prisutno osoblje - dojava požara je vrlo brza 

Tablica 22. 
ULAZNI 
PODACI t Vp Md Hd µ qv 

min m/min kg/m2min MJ/kg % MJ/kg 

5 0,6-5(1) 1-6,66(1) 14-17(16) 30 2,2 
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Ap =r2 x π = (t x vp)2
 x π =(5 X 1)2 = 78,5 m2, 

M=Ap(m2) x md (kg/m2 min) x t1min(min) = 78,5 kg 

Q = M (kg)  x  Hd (MJ / kg) = 1256  MJ 

qrm=qv x µ = 2,2 x 0,3=0,666 MJ/kg, 

W = Q / qrm = 1256 (MJ) / 0,666 (MJ/kg) = 1886  kg 

Požar iz primjera u jednoj minuti, teoretski, ugasi 10 grupa u navali. Taj požar mogu 
ugasiti i 2 grupe u navali (4 vatrogasca) i 1 vozač-vatrogasac s 1 vatrogasnim vozilom 
(kapaciteta min. 2000 I vode) u prihvatljivih 5 minuta. 

D) Požar u kinu  
- prosječno požarno opterećenje je nisko, oko 300 MJ/m2 
- vrijede definicije ostalih parametara kao u prethodnim točkama 
- postoji problem vrlo brzog širenja požara pozornicom 
- gledalište je često s tapeciranim sjedalima (spužve) 
- pretpostavlja se pojava požara u vrijeme prisutnosti ljudi i brza dojava 

     Tablica 23. 
ULAZNI 
PODACI t Vp Md Hd µ qv 

min m/min kg/m2min MJ/kg % MJ/kg 

5 0,6-5(1) 1-6,66(1) 14-17(16) 30 2,2 

 

Ulazni podaci su isti kao pod C) pa su i rezultati i proračun isti. 

Pretpostavlja se da je za požare u takvim objektima potrebna količina od 0,15-0,4 
l/sm2 vode. W = Ap x 0,4 x timin = 78,5 x 0,4 x 1 = 31,4 l = 1884 l. Rezultati oba proračuna se 
poklapaju, pa se može tvrditi da taj požar, teoretski, gase i 2 grupe u navali (4 vatrogasca) i 1 
vozač-vatrogasac s 1 vatrogasnim vozilom (kapaciteta min. 2000 l vode) u prihvatljivih 5 
minuta ili nešto više. 

3.13.5. Gašenje pretpostavljenog požara gospodarskih objekata  
 
           E) Požar na višekatnom hotelskom objektu - primjer 

- višekatni hotel je AB konstrukcije, vatrootpornosti preko 60 minuta; 

- za hotel je interesantno postaviti više scenarija, ali nešto češći su slučajevi 
požara u kuhinjama u toku radnog vremena kuhinje i požari soba u noćnim satima; 

 

Požar sobe na npr. 2. katu hotela: 

Ulazni parametri u proračun: 

- goriva tvar je drvena masa koja se nalazi  u  namještaju  kao mobilnom 
požarnom opterećenju, a papir, proizvodi od papira, platno i plastika su sastavni dijelovi 
namještaja odnosno stambenog prostora; goriva tvar se nalazi i u hodnicima (obloge podova, 
zidova ili stropova), 

- gori soba veličine 5x4 m odnosno površine 20 m2, 
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- požarno opterećenje iznosi između 300 i 600 MJ/m2 , 

- požar se širi linijski, a linija širenja požara iznosi 1 m/minuti, 

- specifična brzina izgaranja gorive mase iznosi 1,11 kg/m2/minuti, 

- oslobođena energija (toplina) kod izgaranja gorive mase je 14 MJ/kg, 

-teoretska specifična energija (toplina) požara je 15,54 MJ/m2/min, 

- predviđeni početak gašenja od nastanka požara kreće se unutar 15 minuta od trenutka 
dojave, 

- dojava je unutar 5 minuta od izbijanja požara putem automatskih uređaja, 

- gašenje je raspršenim mlazom vode - iskoristivost 20-30% 

- latentna moć vode - 2,2 MJ/kg . 

Tablica 24. 
ULAZNI 
PODACI A t Vp Md Hd µ qv 

 min m/min kg/m2min MJ/kg % MJ/kg 

20 5 1 1,11 14 30 2,2 

Površina zahvaćena požarom 

r = t(min) x Vp(m/min) = 15x1 = 15m (udaljenost ruba od centra požara nastala 

gorenjem u vremenu do dolaska vatrogasaca). 

Ap = r2 (m2) x π = 152 x 3,14 = 706 m2, 

Astvarno = 20 m2 (u tlocrtu) + 50 m2 (u vertikalnim površinama) = 70 m2  

Ukupna masa drvenih tvari koja izgori u 15. minuti od nastanka požara 

M=Astvarno(m2) x Md (kg/m2 min) x  t1min(min) = 77,7 kg 

- Oslobođena energija (toplina) kod gorenja u 15. minuti  

Q=M (kg) x Hd (MJ / kg) = 1078 MJ 

- Iskoristivi dio latentne topline raspršenog mlaza vode 

 qrm = qv x µ = 2,2 x 0,3(0,2) = 0,666(0,44) MJ/kg, 

Količina vode W potrebna da se apsorbira energija požara  

W = Q / qm = 1078 (MJ) / 0,666(0,44) (MJ/kg)  = 1618 (2450) kg 

- Ako se požar gasi s dvije mlaznice (1 iznutra, 1 izvana) kapaciteta po 200 l/min te 
raspršenim mlazom iskoristivosti 30% (20%) vrijeme gašenja bilo bi 3,74 (5,65) minuta od 
trenutka pretpostavljenog početka gašenja požara. 

- Ukupno vrijeme gašenja požara (vrijeme otkrivanja i dojave požara do 5 minuta te 
dolaska na intervenciju u trajanju do 10 minuta + vrijeme nanošenja vode raspršenim mlazom u 
trajanju do 3,74 (5,65) minuta) iznosi 18,74 (20,65) minuta i zadovoljava zahtjeve 
učinkovitosti i relativno lakog gašenja požara. Ovaj požar prenosio bi se hodnicima ili fasadno 
i na gornje etaže i trajao bi dugo ako se ne gasi, a za to vrijeme izgorjela bi velika vrijednost i 
angažirao veliki broj vatrogasaca i vozila. 
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- Realna intervencija ovisila bi od stvarne situacije. Prema ovom proračunu unutar 15 
minuta od nastanka požara cijela površina sobe (podovi, zidovi, namještaj) bila bi zahvaćena 
požarom, vatra bi već probijala kroz drvena vrata u hodnik. Nakon 15. minute očekuje se i 
pucanje stakla na vanjskom zidu sobe i eventualno širenje požara preko fasade. Za vrijeme do 
dolaska postrojbe osoblje hotela moralo bi provesti evakuaciju gostiju prvenstveno sa 
požarom zahvaćene i najbliže požarom ugrožene etaže, a potom i sa svih gornjih etaža. Postoji 
vjerojatnost jakog zadimljavanja i brzog širenja požara. Postrojba mora na intervenciju izaći s 
najmanje 1 vatrogasnim odjeljenjem od ukupno 10 ljudi, opremljenih s izolirajućim 
aparatima i odijelima za zaštitu od topline, te ručnim radio uređajima. Ukoliko u dežurstvu nije 
spremno cijelo odjeljenje u prvom izlazu može doći prvih 4-5 vatrogasaca, a odmah se 
uzbunjuje i smjena u pričuvi koja osigurava narednih 4-5 vatrogasaca. 

- Od vozila izlazi minimalno: 

- -1 navalno vozilo kapaciteta 2000 l vode i 100 l pjenila 

- -1 autocisterna 

-1 autoljestve ili autoplatforma 

Intervencija se izvodi otprilike ovako: 1 grupa (2 vatrogasca) mora dobiti master 
ključeve i jednostavan plan hotela na recepciji i biti spremna na provođenje evakuacije 
iznutra, 1 grupa provodi navalu stepeništem iznutra unutrašnjim hidrantima ili postavljanjem 
cijevi sa navalnog vozila, 1 grupa osigurava fasadu i po potrebi izvana evakuira ljude ili vrši 
navalu koristeći autoplatformu ili na drugi način (stepenicama, s krovova i si.), zapovjednik 
koordinira rad. Potrebu za povećanjem broja vatrogasaca određuje zapovjednik intervencije 
po svojoj procjeni. 

Požar u kuhinji hotela: 

Ulazni parametri u proračun: 

- kuhinja se nalazi u prizemlju hotela, 

- goriva tvar je ulje na štednjaku bez nadzora, 

- intervencija osoblja aparatom za početno gašenje ne mora biti efikasna jer se požar 
ulja sa štednjaka vrlo brzo može prenijeti na zvono za evakuaciju para i vrućeg zraka (napa). 
Ta zvona i kanali za evakuaciju zraka se najčešće ne održavaju kako treba i puni su lako 
upaljivih naslaga masnoće, pa se požar brzo prenosi i na prostore kojima se protežu ti kanali. 
Postoji vjerojatnost jakog zadimljavanja. 

Broj vatrogasaca određuje se temeljem broja uređaja kojim se gasi požar i potrebnog 
broja vatrogasaca koji poslužuju te uređaje. Opisani primjer pretpostavlja intervenciju na više 
točaka, pa broj vatrogasaca nije jasno određen, ali je minimalno potrebno 1 odjeljenje s 1 
navalnim vozilom kapaciteta 2000 l vode i 100 l pjenila. 

F) Požar na objektu za skladištenje posuda sa zapaljivim i/ili gorivim tekućinama 

- vrijede definicije ostalih parametara kao u prethodnim točkama 

- kao primjer pretpostaviti će se prostor za skladištenje površine 100 m2 

- brzina  širenja  požara  ovisi  o  načinu  skladištenja,   izvedbi  ODT-sustava, 
sektoriranju i dr. Kod ovih požara svakako nije bitno odrediti brzinu širenja požara kao u slučaju 
krutina, već se u slučaju razlijevanja zapaljivih tekućina pretpostavlja trenutno širenje požara 
na cijelu razlivenu površinu* 

- pretpostavlja se vrlo proizvoljno i količina tekućine koja izgori**  u jedinici 
vremena te da se požar alimentira iz ostalih posuda u prostoru zahvaćenom požarom, u protivnom 
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se požar sam gasi nestankom gorive tvari. 

Tablica 25. 
ULAZNI 
PODACI t Vp Md Hd µ qv 

min m/min kg/m2min MJ/kg % MJ/kg 

10 100* 2** 42 30 2,2 

 

M=Ap(m2) x md (kg/m2 min) x t1min(min) = 200kg  

Q=M (kg) x Hd (MJ / kg) = 8400 MJ 

 qrm=qv x  = 2,2 x 0,3 = 0,666 MJ/kg,  

W=Q / qm = 8400 (MJ) / 0,666(MJ/kg) = 12612 (kg) 

Energiju požara iz primjera u jednoj se minuti, teoretski, apsorbira uz pomoć 126 
vatrogasaca u navali (21 odjeljenje s po 6 vatrogasaca u navali i s po 2 vozača). Ovisno od 
stvarne veličine skladišta i ostalih organizacijskih, tehničkih i građevinskih mjera (požar u 
primjeru uvjetovan je i nepostojanjem stabilnog sustava za gašenje) biti će uputno angažirati i 
različit broj vatrogasaca. Za prekrivanje navedene površine i volumena pjenom do visine od 
1m radi fizičkog odvajanja gorive tvari i kisika i uz faktor opjenjenja f=100, te ako se uzme 
analogija s požarima tankvane, dovoljno je osigurati količine od w=2 l/m2/s vode. Potrebna 
minimalna količina vode je dakle: 

W = V/f =100/100= 1 m3 

To znači da je dovoljna jedna grupa od 2 vatrogasca u navali, a vrijeme potrebno za 
popunjavanje navedenog volumena iznosilo bi najmanje t=5 minuta. Jasno da će količina pjene 
i vode ishlapiti zbog razvijene topline požara. Požar će se gasiti duže od 5 minuta ali se može 
pretpostaviti da bi uz odgovarajuće pristupe objektu mogla biti dovoljna 4 vatrogasca u navali 
za napad s dvije strane, 1 vozač s navalnim vozilom i 1 vozač s autocisternom u rezervi. 

G) Požar zapaljive tekućine u nadzemnom spremniku 

Prema pravilniku o zapaljivim tekućinama, potrebna količina vode za gašenje je 3 
l/m2/min (tlocrtne površine spremnika) uz uporabu pjenila. Potrebna količina vode za hlađenje je 
60 l/m2/h (tlocrtne površine spremnika, a u trajanju najmanje 2h). Potrebna količina vode za 
gašenje sabirnog prostora je 2 l/m2/min uz uporabu pjenila. 

Pod uvjetom da dođe do izlijevanja goriva i zapaljenja, iz male veličine 
spremnika, na požarište izlazi 1 vatrogasno odjeljenje od 6 vatrogasaca u navali i 2 vozača-
vatrogasca s 1 navalnim vozilom i 1 autocisternom. Postupak gašenja je npr. slijedeći: 1. grupa 
potiskuje i hladi pare (i spremnik) raspršenim mlazom dok 2. grupa priprema gašenje požara 
pjenom, 3. grupa raspršenim mlazom potiskuje/ispire nezapaljenu količinu goriva koja se 
izlila iz spremnika. U nastavku se 1. grupa pridružuje 3. grupi do uklanjanja opasnosti. Slična 
intervencija se očekuje i kod požara autocisterni. 

Požar tekućina efikasno se gasi i prahom i pjenom, ali se gašenju treba prići oprezno 
radi eventualno povećane toksičnosti produkata izgaranja i mogućnosti eksplozije u slučaju 
porasta tlaka para (ako se spremnici nisu hladili). 
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H) Požar autocisterne na parkiralištu 

- požar autocisterne 30 m3 na parkiralištu (laki naftni derivati), 

- goriva tvar su laki derivati nafte iz autocisterne s koje je isteklo 600 l goriva prije 
paljenja. Propuštanje se nastavlja bez povećanja i prouzrokuje 300 MW požar, 

- sredstvo za gašenje  požara:  srednje teška pjena ekspanzije E= 21-200 uzimajući 
u proračun srednju vrijednost E= 90, doziranje pjenila za srednje tešku pjenu najčešće 3%, 

- predviđeni početak gašenja od nastanka požara kreće se unutar 15 minuta, 

- sloj pjene koji se nanosi minimalno 45 cm, a max 1,5 m (uzimamo srednju 
vrijednost 1 m), 

- požar se širi linijski po razlivenoj tekućini. 

Rezultat takvog scenarija je: 

Tablica 26. 

Površina mlake 

cca(m2) 

Dužina mlake 

(m) 

Broj zahvaćenih 

vozila 

Brzina izgaranja 

(l/s) 

Trajanje požara 

(bez gašenja ili 

eksplozije) (h) 

>> 50 15-100 1 8 1,6 

 

Potrebna količina pjene za gašenje požara: 

Vp= Axh = 100 m2x 1 m 

Vp=100m3 

Potrebna količina otopine (voda + pjenilo) je 

E= Vp/Vo, VO=VP  / E 

V0=100m3/0,09 = 1111,11 l otopine 

Potrebna količina pjenila za gašenje požara je 

V pi = Vox do/o/100 = 1111,11 l x 3/100 

Vpi= 33,33 l 

Proračun opreme i vatrogasaca za slučaj požara 

V vode = V0-Vpi = 111 1,11  l - 33,3 l 

Vvode = 1077,8 I litara za gašenje požara 

 potrebni protok pjenila za gašenje unutar 10 min. 

QukuPno=Vo / t = 1111,11 l / 10 min  

QukuPno= 111,11  l / min 

Ako se odaberu 2 standardne mlaznice kapaciteta 200 l/min., (prema proračunu 

 može i 1). 

Određivanje broja vatrogasaca potrebnog za intervenciju: 

Požar se gasi s 2 standardne mlaznice za pjenu, a svaku mlaznicu poslužuju 2 
vatrogasca pa je potrebno 4 vatrogasaca i vozač vatrogasnog vozila koji upravlja radom motora i 
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ne može napustiti vozilo. 

Minimalni zahtjevi za vozilom kojim se izlazi na intervenciju: 

-Rezervoar minimalnog kapaciteta: 8000 I, opremljen za pogon 2 mlaznice za pjenu 
(200 l/min) 

Kapacitet rezervoara s pjenilom (E20-200, 3% mješavina): 300 I 

Prema proračunu potrebno je 5-6  vatrogasaca s 1 vozilom ili 2 vozila od kojih je 
jedno vozilo u funkciji prijevoza vatrogasaca. 

Može se ići i sa manjim brojem vatrogasaca ali bi se morale koristiti mlaznice većeg 
protočnog kapaciteta. 

 

I) Požar na privezištu u luci Sumartin 

Izračun vatrogasnih snaga za požar brodica 

Površina širenja požara je elipsasta zadana dužinom brodice d=16 m. Fronta požara povećava 
se ovisno o linearnoj brzini širenja požara za materijale brodica. 

Za brodice s nadgrađem od zapaljivih i gorivih materijala brzina za: 

- unutarnji požar v= 1,2 - 2,7 m/min, 

- vanjski požar v= 2,0 - 6,0 m/min. 

 

Tablica 27. 
Brzina vjetra u 

km/h 
10 20 30 40 45 50 

Brzina širenja 
požara u m/min 

1 2,5 9 32 45 65 

 

U izračunu je uzeta brzina širenja požara v = 2,5 m/min pri brzini vjetra od 20 km/h. 

Ako se požar nesmetano odvijao do momenta početka gašenja cca t = 10 min ( vrijeme proteklo 
za primjećivanje, dojavu, dolazak, pripremu) za to vrijeme fronta požara bila bi Pp = 10 x 2,5 = 
25 m. 

Opseg površine brodice širine 3-4 m je 50 m Zbog visokih temperatura i načina gorenja drvenog 
i umjetnog materijala iz kojeg su brodice uglavnom izvedene požar prelazi sa brodice na brodicu. 
Nakon  10 min  slobodnog širenja požara,  požar se znatno ubrzava u odnosu na početnu brzinu 
(i do 3 puta) te bi realna dužina fronte požara za slijedeće 2,5 min iznosila: 

FP=(10x2,5) + (3x7,5) = 47,5 m 

što je gotovo ukupni opseg jedne brodice što znači da bi za cca 13 min gotovo cijela brodica bila 
u požaru. 

Za gašenje požara fronte 20 m potrebno je minimalno jedan mlaz odnosno 2 vatrogasca/ mlazu. 

Obzirom na mogućnost širenja požara potrebno je u roku od najviše 10 min osigurati gašenje sa 
dva mlaza odnosno 4 vatrogasca (odnosno osigurati mogućnost hlađenja i sprječavanja daljnjeg 
širenja požara). 

Najbliža javna vatrogasna postrojba nalazi se u gradu i moguć je njen dolazak za cca 5-7 min. i 
početak gašenja-pristup, priprema u cca ukupno minimalno 10 min. 
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Stoga bi radnici privezišta morali biti osposobljeni za gašenje barem na nivou dobrovoljnog 
vatrogasca uz zapovjednika osposobljenog za profesionalnog vatrogasca s time da se u smjeni 
osigura prisutnost od najmanje 4 radnika. 

Efikasnost gašenja brodica znatno bi se povećala upotrebom prijenosne motorne pumpe za 
gašenje, te bi opremu za gašenje požara trebalo popuniti prijenosnom i/ili plutajućom motornom 
pumpom za gašenje minimalnog kapaciteta 600 l/min  i min pritiskom 4 bara, sa opremom koju 
čine 4 crijeva „C“ s 2 mlaznice, ABC ključ i usisna cijevina s košarom.  

 

Izračun količine vode za požar brodica 

Obzirom da se radi o požaru klase A gašenje se provodi vodom. Potrebna količina vode 
osiguravala bi se hidrantima ili vatrogasnim vozilom. U koliko se ne može osigurati dovoljna 
količina vode ovim izvorima, neophodno je osigurati vatrogasnu prenosivu i/ili plutajuću 
vatrogasnu crpku. 

Kalorična moć materijala brodice prosječno iznosi Q = 25 MJ/kg  te je težinska brzina izgaranja 
v = 0,8 kg/m2min 

specifična kalorična moć u požaru brodice iznosila bi: 

qsp= 20 MJ/m2min 

Za svladavanje (lokalizaciju i gašenje) požara čiji je front dužine 47,5 m a površina cca 50,24 m2 
bilo bi potrebno osigurati intenzitet dobave vode od cca 0,16 l/m2s odnosno po perimetru 0,18 
l/ms. 

Navedeni kapacitet vode uz potrebni intenzitet u jedinici vremena može se osigurati upotrebom 
dva C mlaza s dinamičkim tlakom vode od 3,0 bara. Ukupan kapacitet s navedena dva mlaza 
iznosio uz upotrebu usnaca mlaznice ø16 ( ekvivalentni promjer 22,8 mm): 

Dakle sa dva mlaza uz uvjet dinamičkog tlaka 3,0 bara i usnace Φ16 mm dobije se 

Qvode= 585,29/60 = 9,75 l/s što bi bilo dostatno za potrebe gašenja brodice. 

U koliko je izvor za gašenje more, treba osigurati prijenosnu i/ili plutajuću motornu pumpu za 
gašenje, minimalnog kapaciteta 600 l/min i minimalnim pritiskom 4 bara, sa opremom 
smještenom u samostojećem hidrantskom ormariću, koju čine 4 crijeva „C“ s 2 mlaznice, ABC 
ključ i usisna cijevina s košarom, smjestiti u skladište sa vidljivim oznakama na vratima za 
smještaj vatrogasne opreme. 
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3.13.6. Tabelarni prikaz rezultata svih primjera proračuna iz točke 3.14. 

Tablica 28. 

 Primjer Vatrogasaca Vozača 
Navalnih 

vozila 

Auto-
cistern

i 

Specijalnih 
vozila 

Autoplatformi/a  

Otvoreni 

prostori 

A 6 2 1 1   

B 66 4 2 2   

O
bj

ek
ti 

Privezište I 4 1 1 1   

Stambeni 

A 4 3 1 1  1 
B1 4 2 1 1   
B2* 4 2 1 1   

Javni 
C 4 1 1 -   
D 4 1 1 -   

 
Gospodars

ki 

E** 6 3 1 1  1 
F 4 2 1 1   
G 6 2 1 1   

 Vozila H 4 2 1 1   
*Najčešći objekt na području 
**Najnepovoljniji objekt na području 
 

3.14. Vatrogasne snage 

3.14. 1. Izbor vatrogasne postrojbe 

Pomoć u odabiru vrste ustroja vatrogasnih postrojbi može se dobiti primjenom TRVB-
100 na objekte s područja grada, a rezultati kojih su prikazani u dijagramima. U primjerima s 
područja Grada a koji bi se mogli promatrati u dijagramima koji slijede, odnosila bi se 
vatrootpornost na (orijentacijski): 

        ˂ F30 - drvene tanke i rijetke konstrukcije, normalne metalne konstrukcije (eventualno 
neki proizvodni pogoni, skladišta i si.) 

F30 - objekti drvene konstrukcije osrednje gustoće i debljine, vrlo debele metalne 
konstrukcije 

F60 - objekti drvene konstrukcije veće gustoće i debljine, objekti zidani 
materijalima različite vatrootpornosti, debele metalne konstrukcije na otvorenom prostoru 
jednostrano izložene, negorivi pokrov 

F90 - objekti AB konstrukcije, kameni i opekom zidani objekti, negorivi pokrov 
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3.14.2. Područje djelovanja i mogućnosti intervencije vatrogasne postrojbe 

Područje djelovanja u ovisnosti o vremenu dolaska na intervenciju za naselja 
ograničeno je na max. 10 minuta, a za nenaseljena područja na 15 minuta.  
 
Tablica 29. 

DUŽINA VOŽNJE I RADIJUSI DJELOVANJA U NASELJIMA (PROSJEČNA BRZINA 
VOŽNJE 40 km/h) 

vrijeme vožnje (min) dužina vožnje (km) radijus djelovanja (km) 
5 min 3,333 km 2,357 
10 min 6,667 km 4,714 
15 min 10   km 7,071 
20 min 13,3 km 9,428 

 
Površina djelovanja za gradska naselja, u odnosu na akcijski radijus djelovanja od 4,714 km i 
vrijeme intervencije od 10 min iznosi 70 km2. 

s (km) = v /brzina (km/h)/ * t /vrijeme (h)/  

za gradsko područje v= 40 km/h,  r (km) = 0,5 * s (km) * √2 za 

nenaseljena područja v = 50 km/h, r = s 
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Tablica 30. 
VAN NASELJA /DUŽINA VOŽNJE = RADIJUS DJELOVANJA (PROSJEČNA BRZINA 

VOŽNJE 50 km/h) 
vrijeme vožnje (min) dužina/radijus (km) vrsta vozila/postrojba 

5 min 4,167 kombi-vozilo 
10 min 8,333 drugo odjeljenje 
15 min 12,5 tehničko vozilo za spašavanje 
25 min 20,833 ostala tehnička vozila 

3.14.3. Ocjena vatrogasnih snaga na području općine 
 

Određivanje broja vatrogasca se temelji na broju i vrstama vatrogasnih vozila, broju 
istovremenih požara, razini opasnosti od nastanka i širenja požara, postojećim vatrogasnim 
snagama, veličine, stanja i kategorije ugroženosti šuma i poljoprivrednih površina od 
požara, veličine i značajki gospodarskih zona i građevina, izvorišta vode i sustava 
vodoopskrbe, prometnica, te prosječnog broja i vrsta požara nastalih tijekom posljednjih 
deset godina. Prema naputku izdanom od strane MUP-RH za 1 istovremena požara 
vatrogasna postrojba mora svakodobno imati najmanje onoliki broj vatrogasaca koliki je 
potreban za gašenje tih požara na najnepovoljnijoj i najugroženijoj građevini na prostoru 
njene zone odgovornosti, te uz to dežurnog vatrogasca i vatrogasca koji je opravdano 
privremeno neraspoređen i izvan sustava zbog godišnjih odmora, bolovanje, građanskih 
obveza. 

Prema izračunima prikazanim u ovoj Procjeni, za gašenje najnepovoljnijih i 
najugroženijih građevina potrebno je minimalno deset vatrogasaca. Temeljen broja 
stanovnika na području Općine Selca (1 804 stanovnika) te prema Pravilniku o izradi 
procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija NN 35/94 i 110/05 odnosno 
izračunu kolićine vode potrebne za gašenje požara uzima se mogućnost nastanka 
jednog požara. Sukladno izračunima za jedan požar potrebno je minimalno 8 
vatrogasaca, što zadovoljava naputak od strane MUP-a. 

U slučaju postojanja krajnje nepovoljnih uvjeta (jaki vjetrovi promjenjljiva smjera, 
duže razdoblje velikih temperatura zraka, isušenost vegetacije, nastanak požara na prostoru 
koji je nepristupačan ili teško pristupačan za vatrogasna vozila) koji uzrokuju brzo širenje 
požara, osim zemaljskih vatrogasnih snaga i tehnike, potrebno je angažirati i zračne snage za 
gašenje požara.  

Dobrovoljno vatrogasno društvo Selca određeno je kao središnje vatrogasno društvo u 
Općini Selca. Zapovjednik i zamjenik zapovjednika imaju položene stručne ispite za 
vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornosti. Društvo danas broji 25 operativnih 
dobrovoljnih vatrogasaca. U ljetnim mjesecima društvo zapošljava 4 sezonska vatrogasca. U 
zimskom periodu, provodi se pasivno vatrogasno dežurstvo od 0-24 sata. U slučaju potrebe za 
intervencijom uzbunjivanje vatrogasaca vrši se putem mobilnih uređaja.  
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4. PRIJEDLOG ORGANIZACIJSKIH I TEHNIČKIH MJERA 

4.1. Organizacijske mjere 

 
       Temeljem izračuna potrebnog broja vatrogasaca iz točke 3.13. ove Procjene, te Zakona o 
vatrogastvu (N.N. br. 139/04, 80/2010), Pravilnika o osnovama organiziranosti vatrogasnih 
postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske (N.N. br. 61/94) i Pravilnika o minimumu tehničke 
opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (N.N. br. 43/95), uz raščlambu slijedećih čimbenika 
koji utječu na stanje i ustroj zaštite od požara:  
- površina i reljef prostora,  
- veličina površine pod šumom,  
- šumske vrste i zajednice,  
- broj, vrste i značajke požara nastalih tijekom posljednjih 10 godina,  
- požarna područja i uvjeti za pravodobno vatrogasno djelovanje,  
- broj stanovnika i gustoća naseljenosti,  
- stupanj izgrađenosti, značajke i namjene građevina i vatrogasnih pristupa, protupožarnih 
prosjeka i putova,  
- i dr. 

  

4.1.1. Ustroj vatrogasnih snaga i opremanje vozilima 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Selca ustrojeno je kao središnja vatrogasna 

postrojba Općine Selca. Sukladno Zakonu o vatrogastvu i Pravilniku o osnovama 
organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske, središnja vatrogasna 
postrojba sastoji se od minimalno 20 operativnih vatrogasaca. Operativni vatrogasci su 
osobe osposobljene za obavljanje poslova dobrovoljnog vatrogasca, važečim liječničkim 
pregledom te osobnom zaštitnom opremom. Sukladno Pravilniku o minimumu tehničke 
opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 043/1995), DVD Selca razvrstava se u 
središnju vatrogasnu postrojbu općine s pretežito seoskim naseljima. Sukladno članku 37. 
navedenog pravilnika, DVD Selca treba raspolagati s minimalno:  

- autocisterna/navalno vozilo  
- vozilo s posadom za gašenje požara, 
Navedeno vatrogasno društvo u slučaju potrebe vatrogasne intervencije na svom 

području dužno je u roku od 15 minuta započeti s intervencijom. Na najudaljenija područja 
od sjedišta DVD-a, vatrogasci mogu započeti akciju gašenja požara u zadanom roku. S 
aspekta zaštite od požara, olakotnu okolnost predstavlja činjenica da je navedeno područje 
slabo naseljeno. Svi operativni vatrogasci osposobljeni su obavljane poslova vatrogasca, 
imaju važeće liječnićki preglede. Dobrovoljno vatrogasno društvo Selca ne zadovoljava 
uvjete iz Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 
043/1995) , odnosno uočeni su nedostaci u opremanju vozila, opreme u skladištu sukladno 
navedenom Pravilniku kao i nedostaci sukladno Pravilniku o tehničkim zahtjevima za 
zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbu koriste prilikom 
vatrogasne intervencije (N.N. br. 31/2011), odnosno nisu svi operativni vatrogasci 
opremljeni sukladno navedenom Pravilniku. 

S obzirom na velika obrasla poljoprivredna zemljišta, površine obraslih šuma, teško 
pristupačna područja starih jezgra obalnih naselja, teško pristupačna područja na određenim 
šumskim površinama, povečanje broja požara i opožarenih površina u zadnjih 10 godina, 
povečanjem turističkih sadržja i turista koji borave na području općine te nepostojanje 
sustava za efikasno uzbunjivanje vatrogasaca kao i potrebe za što bržem i efikasnijem 
izlasku na intervenciju  predlaže se sukladno mogučnostima JLS zapošljavanje jednog 
profesionalnog vatrogasca u DVD-u Selca. Profesionalni vatrogasac obavljo bi vatrogasna 
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dežurstva u spremištu odnosno po potrebi službe s obzirom na vremenske uvjete, održavao 
vatrogasna vozila, sprave i opremu te vršio edukaciju stanovništva iz područja Zaštite od 
požara što je definirano Zakonom o zaštiti od požara (NN 092/2010). 

Sukladno točki 1.10. ove Procjene, odnosno podacima o broju požara i materijalnoj 
šteti i točki 3.13. vidljiva je potreba za efikasnom, odnosno pravovremenom reakcijom na 
dojavu o nastanku požara, odnosno vrijeme potrebno od dojave do početka gašenja požara 
smanjiti na najmanju moguču mjeru. Sljedom navedenog, predlaže se da se u požarnoj 
sezoni (01.06. do 30.09) ustroji vatrogasno dežurstvo od 00 do 24 sata u vatrogasnom 
spremišt. U zimskom periodu, predlaže se vatrogasno dežurstvo od 07:00 do 15:00 u 
vatrogasnom spremištu, a od 15:00 do 07:00 pasivno dežurstvo (dojava se vrši na mobitel 
zapovjednika). 

Ustrojem zaštite od požara predloženog rasporeda povećala bi se efikasnost 
vatrogasnog djelovanja u svim smjerovima na promatranom prostoru, te smanjile štete 
nastale uslijed požara i drugih nepogoda. Također bi se smanjilo vrijeme potrebno od 
dojave požara do početka gašenja. Smanjenjem vremena potrebnog za početak gašenja 
požara smanjuju se i eventualne štete nastale uslijed požara i drugih nepogoda koje su na 
navedenom području izražene u zadnjih deset godina. 

4.1.2. Normativno uređivanje zaštite od požara 

Na osnovi ocjena danih u točki 3.10. potrebno je donijeti: 
- Odluku kojom se propisuje poduzimanje mjera zaštite od požara za šume i  

šumske površine u privatnom vlasništvu, 
- Odluku  o  uvjetima sakupljanja  šumskih  plodova,  odnosno djelatnosti  na 

šumskim površinama u privatnom vlasništvu, 
- Plan operativnih mjera zaštite šumskih i poljoprivrednih površina. 

Donošenje ovih normativno-organizacijskih mjera u nadležnosti je organa lokalne 
uprave i samouprave. 

4.2. Tehničke mjere 

4.2.1. Mjere opremanja vatrogasnih postrojbi 
Osobna i skupna oprema prema slijedećem prioritetu: 
- komplet osobne zaštitne opreme za svakog vatrogasca, 
- ostala oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi s težištem na odijelima za zaštitu 

od visokih temperatura, za zaštitu od čvrstih, tekućih i plinovitih kemikalija i na aparatima 
za zaštitu dišnih organa, 

 -  eksplozimetar, 
              -  oprema za spašavanje s visine, 

- brodica za gašenje požara i spašavanje na moru, 
- pjenila 200 l u pričuvi 
Opremanje vozila postrojbe DVD-a treba provoditi sukladno čl. 41. Pravilnika o 

minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 43/95). 
Minimalnu tehničku opremu i sredstva koja dobrovoljna vatrogasna postrojba mora 

imati u skladištu osigurati temeljem čl. 42. Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava 
vatrogasnih postrojbi (NN 43/95). 

Kombi vozila koja se koriste za prijevoz ljudstva na požarište opremiti minimalnom 
opremom kako je niže navedeno, tako da se mogu upotrebljavati i za manje vatrogasne 
intervencije. 

 
 



 
Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija - OPĆINA SELCA 

 

                                                             Atesti i procjene d.o.o.                                                                        69 
  

Tablica 32. 
 

MINIMALNA OPREMA I SREDSTVA ZA 
KOMBI VOZILA 

KOLIČINA 

komplet za pružanje prve pomoći 1 

mlaznica univerzalna Φ52 mm 2 

mlaznica univerzalna Φ 75 mm 1 

ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9" 1 

ručni aparat za gašenje požara ugljičnim 
dioksidom "CO2-5kg" 

1 

metlanica 2 

ljestva kukača i ljestva prislanjača po 1 

uže čelično za vuću s ušicom 1 

uže penjačko 2 

dizalica 1 

rukavice zaštitne kožne - pari 2 

ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi 2 

pijuk i vile za sijeno po 1 

radio-stanica prijenosna 2 

oprema za dobavu vode iz izvora vode (5 x cijev 
usisna Φ11 0 mm, 2 x ključ za cijevi, sitka usisna 

Φ110 mm, 2 x uže za usisne cijevi) - komplet 
1 

oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže 
(hidrantski nastavak, ključ za nadzemni i podzemni 

hidrant, natikač za hidrant) - komplet 
1 

vatrogasna armatura i tlačne cijevi (6 x cijev 
tlačna Φ52 mm, 3xcijev tlačna Φ75 mm, 2 x 

podvezica za cijev, 2 x prijelaznica Φ75/52 mm, 
razdjelnica trodjelna) - kompl. 

1 

oprema za gašenje čađe u dimnjaku (ključ, 
ogledalo, žica i strugač za dimnjak; lanac s 

kuglom; 2 x lopatica i mulda za čađu; zaštitne 
rukavice)  komplet 

1 

razvalni alat i oprema (10 x željezna kuka; namotaj 
žice za vezanje; škare  za lim; čavli razni; 2 x 

čekić; bat; 10 x čep za vodu i plin; dubac za beton; 
kliješta "švedska" i stolarska; ključ francuski; 

metar; 2 x mulda za šutu; 2 x odvijač; pila, 
probijač, sjekač i strugalica za željezo; sjekira, 

dlijeto i strugalica za drvo; pila za rupe; 2 x 
poluga; poluga"S";svrdlo pužasto) - komplet 

1 

električarski alat i oprema (ispitivač napona, 1 
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kliješta kombinirana izolirana, naočale zaštitne, 
odvijač, zaštitne rukavice gumirane, izolir-traka) - 

komplet 
alat  (čaklja, lopata pobirača i riljača, pijuk obični, 
pijuk-sjekira, poluga velika, sjekira šumska, kosiri) 

- komplet 
1 

 
 
Tablica 33. 

MINIMALNA OPREMA U VATROGASNOM 
SPREMIŠTU DVD-A 

KOM 

Cijev tlačna 52 mm i 75 mm Po 7 
Prijelazna 75/52 4 

mlaznica univerzalna 052 mm 2 
mlaznica univerzalna 075 mm 1 

razdjelnica trodjelna 1 
ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9" 2 

ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom 
"CO2-5" 

1 

motorna pumpa 8-16 prijenosna 1 
potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 220 V i 

produžnim kablom 
1 

potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 380 V i 
produžnim kablom 

1 

punjač akumulatora prijenosne radio stanice i ručne 
svjetiljke 

po 1 

ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi 2 
prijenosni generator za proizvodnju električne struje 

3,5 kW 
1 

produžni kabel za električnu struju dužine 25 m, za 220 
V i za 380 V 

po2 

reflektor prijenosni sa stalkom i kablom 2 
naprtnjače za vodu 25 l 4 

metlanica 4 
motorna pila 1 

ljestve mornarske, prislanjača, kukača po 1 
nosila sklopiva 2 
uže penjačko 2 

rukavice zaštitne gumirane i kozne - pari po 5 
čizme gumene niske i visoke - pari po 5 

alat (čaklja, lopata pobirača i riljača, pijuk obićni, 
pijuk-sjekira, poluga velika, sjekira šumska, kosiri) - 

komplet 
1 

4.2.2. Opremanje sredstvima veze 
Za osiguranje funkcionalnih veza potrebno je osigurati dovoljan broj stabilnih i 

prijenosnih radio uređaja za potrebe vatrogasne postrojbe DVD-a S, te za vatrogasna vozila. 
Pored toga potrebno je nabaviti potreban broj ručnih, mobilnih i stablnih radio uređaja i/ili 
mobitela za potrebe pravovremenog uzbunjivanja pripadnika postrojbi. Vrstu sredstva, 
minimalni broj i zaduženje pojedinih pripadnika urediti operativnim planom DVD-a. 
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4.3. Urbanističke mjere zaštite 

Osigurati provedbu nadzora prostornog uređenja i gradnje od strane ovlaštenih tijela 
kako bi se građevine gradile, a postojeće građevine i prostori rekonstruirali ili adaptirali 
isključivo u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (N.N. br. 76/07, 38/09, 
55/2011) i Prostornim planom uređenja, te tako spriječila bespravna gradnja. 

Izgraditi i održavati zaštitne pojase (požarne prepreke) prema šumama na najmanjoj 
udaljenosti 10 m u svim smjerovima od građevina. U zaštitnim pojasima ne smije biti stabala, 
raslinja i drugih gorivih tvari osim trave i ukrasnog bilja. 

Općina Selca dužna je dodijeliti koncesiju ovlaštenom dimnjačaru, koji će u propisnim 
rokovima i na propisan način provoditi radove čišćenja i održavanja ložišta, dimnjaka i 
dimovoda. 

4.4. Mjere zaštite posebno ugroženih objekata  

4.4.1. Skladišta 

U općini Selca  nema većih skladišta radi kojih bi trebale provoditi posebne mjere za zaštitu od 
požara. 

4.4.2. Industrija 

Razmještaj pojedinih industrijskih objekata osigurati u skladu sa urbanističkim 
planovima vodeći računa o požarnim opasnostima u pogonima, požarnom opterećenju, te o 
vatrootpornosti nosive konstrukcije objekata. 

4.4.3. Odlagalište otpada - deponij 

Za planiranje, projektiranje, izgradnju i eksploataciju deponija s tehničko-tehnološkog 
aspekta potrebno je osigurati: 

-  potpunu sanitarno-epidemiološku sigurnost za djelatnike i stanovništvo okolnog 
područja i zaštitu životnog prostora uopće, 

-  zaštitu od zagađenja zemljišta (tlo), voda (podzemnih, površinskih) i zraka, 
- racionalno  korištenje  i  uštedu  zemljišta  povećanjem  zapremine deponije 

(povećanjem stupnja sabijanja otpadaka specijalnim strojevima). 
- primjenu strojeva i opreme u cilju potpunog mehaniziranja svih operacija 

dispozicije otpadaka. 

U cilju sprječavanja nastajanja i gašenja eventualnog požara i/ili eksplozije potrebno je 
provoditi niže navedene mjere: 

- kod deponiranja otpada u više razina (terasasto) svaka terasa mora se završiti vlastitom 
branom visine 4 - 5 m. 

- čvrste otpatke odlagati površinski ili u rovovima. Kod površinskog odlaganja 
otpatke razastirati u slojevima debljine 0,2 - 0,3 m i zbijati ih kompaktorom. Operaciju 
ponavljati dok se ne postigne visina radnog sloja oko 2,5 m. Da bi se spriječilo stvaranje pukotina 
i šupljina, srednja gustoća otpadaka, nakon sabijanja u slojevima, treba biti najmanje 0,85 
t/m3. 

- visina slojeva zbijenih otpadaka može biti 2 - 5 m, ali je preporučljivo da to bude od 2,5 
-3 m. Ova debljina slojeva omogućava prirodno slijeganje bez napuklina, te pravodobno 
izlaženje nastalih plinova. Nakon odlaganja, ravnanja i zbijanja otpadaka neophodno je svaki 
sloj prekriti slojem inertnog materijala. 
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Osnovna mu je namjena da spriječi pojava požara. Debljina sloja inertnog materijala 
može biti 1 5 - 3 0  cm. Debljina završnog sloja prekrivanja iznosi najmanje 0,70 m. 

- na deponiju je potrebno osigurati potreban broj suvremenih strojeva i opreme 
(buldožer, utovarivač, kompaktor). 

- deponij opremiti hidrantskom mrežom i potrebnim brojem vatrogasnih aparata za 
početno gašenje požara (na deponiju ili na vozilima i strojevima). 

- u cilju zaštite radnika na deponiju, treba ih upoznati s izvorima opasnosti i 
mjerama zaštite, putem osposobljavanja za zaštitu od požara i za rad na siguran način. 

- organizirati dežurstvo radi nadzora deponija, a naročito van radnog vremena i u neradne 
dane. 

- na osnovi izvršene procjene projektirati i izvesti sustav za otplinjavanje, kako bi se 
mogućnost eksplozije plinova svela na minimum. 

- kod pojave požara na deponiju pristupiti saniranju tako da se u neposrednoj blizini 
požarom zahvaćenog djela deponija buldožerom  ili drugim strojem  razgrne otpadni 
materijal, a bliža okolica stalno polijeva vodom i nasipa inertnim materijalom. 

- potrebno je napraviti zaštitni pojas odstranjivanjem raslinja jer su svi rubovi deponija 
već duboko ušli u raslinje. 

- na posebno osjetljivim i ugroženim mjestima pripremiti spremnike s vodom i 
potrebnom opremom za gašenje, obzirom da na deponiju nema hidrantske mreže. 

4.4.4. Zaštita neotpornih nosivih konstrukcija 

1.   Zaštitu   drvenih   elemenata   konstrukcije   izvršiti   premazima   i   zaštitnim 
blogama.  Premazima se postiže vatrootpornost od 30 minuta što treba dokazati atestima. 

2. Postavljanjem odgovarajućih obloga se također postiže veća vatrootpornost 
koju treba dokazati atestima. 

3. Čelične nosive elemente zaštititi premazima i oblogama uz osiguranje atesta. 

4. Neotporni armirano betonski ili drugi elementi mogu se zaštititi i ojačati na 
vatrootpornost zaštitnim žbukama ili oblogama. 

Vatrootpornost pojedinih elemenata konstrukcije treba uskladiti sa standardom HRN 
DIN 4102 ili ocjenskom metodom. 

4.5. Mjere za uređenje putova i javnih površina sa stanovišta zaštite od požara 

4.5.1. Pristupni putovi 

Kao vatrogasni pristupi mogu se koristiti površine: 
- kolnika javnih prometnica, 
- kolnika pristupnih putova do građevine, 
- kolnika prolaza kroz građevinu, 
- građevina (rampi, ploča uzdignutih pješačkih trgova uz građevinu, površine 

nižih dograđenih dijelova građevina uz više građevine i sl.), 
- pločnika i trgova predviđenih za pješake, te 
- sve ostale površine na terenu čija nosivost omogućuje prolaz vatrogasnih vozila. 

4.5.2. Nosivost vatrogasnih pristupa 

Nosivost građevinskih konstrukcija, čije su površine predviđene da posluže kao 
vatrogasni pristup, treba biti takva da podnese osovinski pritisak od 100 kN. 
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4.5.3. Uvjeti korištenja vatrogasnih pristupa 

Da bi se vatrogasni pristupi mogli koristiti u svrhu kojoj su namijenjeni, potrebno je: 
- da budu vidljivo označeni oznakama sukladno hrvatskim normama ili pravilima 

tehničke prakse; 
- da se na površinama koje se nalaze između vanjskih zidova građevina i 

površina za operativni rad vatrogasnih vozila ne postavljaju građevine ili zasađuju visoki 
drvoredi koji priječe slobodan manevar vatrogasne tehnike; 

- da na površinama koje su isključivo namijenjene za rad s vatrogasnom  
tehnikom budu postavljene rampe kako bi se spriječio dolazak drugih vozila; 

- da budu stalno prohodni u svojoj punoj širini; 
- da omogućuju kretanje vatrogasnog vozila vožnjom unaprijed; 
- da slijepi vatrogasni pristup, duži od 100 m, mora na svom kraju imati 

okretališta koja omogućavaju sigurno okretanje vatrogasnih vozila. 
 

4.5.4. Vatrogasni prilazi 

Ravni vatrogasni prilaz za jednosmjerno kretanje vatrogasnog vozila treba biti širine 
najmanje 3 m. 

Vodoravni radijus zaokretanja vatrogasnih prilaza za objekte. 
 

Tablica 34. 
VATROGASNI PRILAZI ZA OBJEKTE VISINE DO 22 m I IZNAD 22 m 

širina vatrogasnih prilaza 
(<22)       m      (>22) 

VODORAVNI POLUMJER (m) 

unutarnji vanjski 

6.00 7,00 5,00 5,00 11,00 12,00 
5,50 6,30 7,50 7,00 13,00 13,50 
5,00 6,00 10,00 8,50 15,00 14,50 
4,50 5,50 12,00 9,50 16,50 15,00 
4,00 5,00 16,50 12,00 20,50 17,00 
3,50 4,50 21,50 15,50 25,00 20,00 
3,00 4,00 37,00 20,50 40,00 24,50 

- 3,50 - 27,00 - 30,50 
- 3,00 - 45,00 - 48,00 

 
- kad se kao vatrogasni prilaz koristi kolni prolaz kroz građevinu, tada on mora biti u 

pravcu, a njegov slobodan profil treba iznositi najmanje 3 x 4 m, a postojeći najmanje 3 
x 3,80 m; 

- uspon ili pad u vatrogasnom prilazu ne smije prelaziti 12% nagiba; 
- prijelaz iz uspona u pad ili obrnuto treba se izvesti okomitom krivinom, čiji 

radijus mora iznositi najmanje 15 m; 
- stepenica na vatrogasnom  prilazu  ne smije  imati veću visinu  od 8 cm. 

Međusobna udaljenost stepenica mora iznositi najmanje 10 m. 

4.5.5. Površine za operativni rad vatrogasnih vozila 

Širina površine planirane za operativni rad vatrogasnih  vozila  postavljenih paralelno 
s vanjskim zidovima građevine, treba biti najmanje: 
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- 5,5 m za građevine visine do 40 m, 

- 7,0 m za građevine visine iznad 40 m. 

Širina površine planirane za operativni rad vatrogasnih vozila postavljenih okomito 
na vanjski zid građevine, treba biti najmanje 5,5 m, a njena dužina minimalno 11 m, a 
udaljenost od zida najviše 1 m. 

Razmak površine za operativni rad vatrogasnih vozila, od podnožja građevine tj. od 
vanjskih zidova građevina može iznositi najviše: 

-12 m za građevine visine do 16 m, 

- 6 m za građevine vise od 16 m visine. 

Površina za operativni rad vatrogasnih vozila mora biti u jednoj ravnini s dopuštenim 
maksimalnim nagibom od 10 % u bilo kojem smjeru površine. 

 

4.6. Mjere zaštite od požara u prijenosu i distribuciji električne energije 
 

4.6.1. Prijenos i distribucija 

U sklopu redovitog pregleda i održavanja naročitu pažnju voditi o slijedećem: 
- dotrajalosti pojedinih stupova; 
- kvaliteti ukapanja drvenih stupova; 
- kvaliteti i podešenosti zaštite vodova; 
- stanju izolatora, odvodnika prenapona i vodiča; 
- zategnutosti vodiča u pojedinim rasponima; 
- provođenju mjera smanjenja opasnosti od štetnog taloženja posolice (kratko 

spajanje konzola na drvenim stupovima, premazivanje izolatora silikonskim mastima); 
- održavanju trasa dalekovoda. 

4.6.2. Rekonstrukcija i sanacije dalekovodne mreže 

- izvršiti sukcesivnu zamjenu dotrajalih stupova, posebno drvenih u 10 kV mreži, 
odgovarajućim kvalitetnim stupovima; 

- zračnu 10 kV mrežu prema mogućnostima i tehničko ekonomskoj opravdanosti 
zamijeniti kabelskom. 

4.6.3. Elektroenergetski objekti i postrojenja 

U sklopu redovnog održavanja provoditi slijedeće radnje: 
- provjeriti funkcionalnost  i  ispravnost svih  upravljačkih  i  signalnih  strujnih 

krugova i opreme; 
- zamijeniti neispravnu, oštećenu ili dotrajalu opremu, naprave i uređaje; 
- podesiti zaštitnu opremu i provjeriti funkcionalnost iste. 

Kod rekonstrukcije starih ili izgradnje novih elektroenergetskih postrojenja potrebno je: 

- koristiti negorive i samo gasive materijale; 
- pregraditi kabelske kanale na prijelazima između pojedinih požarnih 

sektora odgovarajućim vatrootpornim materijalima; 
- izbjegavati postavljanje transformatorskih stanica u objekte druge namjene; 
- izvršiti odvajanje VN od NN dijela TS. 
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4.6.4. Elektroinstalacije 0,4 kV 

U sklopu izvođenja, korištenja i održavanja potrebno je: 

- radove na rekonstrukciji, adaptaciji postojeće i izvedbi nove elektroinstalacije  
povjeriti kvalificiranim i za to ovlaštenim stručnjacima; 

- provoditi redovne preglede, kontrole i propisana ispitivanja električne instalacije 
tezamjenu dotrajalih i neispravnih dijelova; 

- primjenom odgovarajućih kalibriranih prstenova spriječiti umetanje rastalnih 
osigurača za veće nazivne struje od propisanih; 

- koristiti samo tehnički ispravna električna trošila i svjetiljke; 
- električna trošila koja isijavaju znatniju količinu topline udaljiti od zapaljivih tvari i 

koristiti samo u vremenu kada je moguć nadzor i kontrola nad radom istih. 

Prilikom projektiranja i izvođenja električne instalacije naročito voditi računa o 
slijedećem: 

- na prijelazima između različitih požarnih sektora predvidjeti pregrađivanje, 
brtvljenje vodova i kabela odgovarajućim vatrootpornim sredstvima; 

- električnu instalaciju opreme i uređaja koji moraju ispravno funkcionirati i u 
slučaju požara (napajanje protupožarnih pumpi, dizala, panik rasvjete i dr.) potrebno je izvesti 
naročito kvalitetno i s materijalima otpornim na visoke temperature. Za ove uređaje 
potrebno je predvidjeti rezervne izvore napajanja; 

- usponske vodove u većim  i značajnijim  objektima preporuča se voditi u 
zasebnim vertikalnim vatrootpornim instalacijskim šahtovima i energetskim kanalima; 

- sva predviđena oprema mora zadovoljiti obzirom na djelovanje vanjskih utjecaja (vlaga, 
prašina, blizina izvora topline, mogućnost stvaranja eksplozivne atmosfere). 

 

4.7. Zaštita objekata od utjecaja atmosferskih pražnjenja 

4.7.1. Gromobranske instalacije 

Zaštitu objekata od utjecaja atmosferskih pražnjenja na području općine Selca provesti: 

- gromobranskom instalacijom izvedenom na principu Faraday-evog kaveza; 

4.7.2. Održavanje 

U sklopu redovitog održavanja potrebno je provoditi zakonom propisane periodične 
preglede i ispitivanja te ishoditi propisane ateste, kao i provesti zamjenu oštećene i neispravne 
instalacije. 

4.8. Mjere za osvjetljavanje evakuacijskih putova i izlaza 

Evakuacijske putove i izlaze potrebno je osvijetliti svjetiljkama protupanične rasvjete. 

4.9. Mjere zaštite od požara na akvatoriju 

Provoditi odgovarajuće promidžbene i nadzorne aktivnosti u svrhu provedbe zabrane 
ispaljivanja pirotehničkih sredstva sa morskih površina na kopno. Prijevozne i prijenosne 
vatrogasne aparate za početno gašenje požara po vrstama i količinama rasporediti u lukama i to 
prema količini i vrstama plovila. Na prostorima u lukama prije početka turističke sezone 
provoditi vatrogasne vježbe pod nadzorom Lučke kapetanije, te provjeru osposobljenosti 
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djelatnika luka za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje 
ljudi i imovine ugroženih požarom. Osigurati i održavati sustav koji će nadzirati i spriječiti 
priključivanje plovila na električni napon u razdobljima kada u plovilima nisu vlasnici ili 
korisnici. 

4.10. Mjere za osiguranje vode za gašenje 

Bez odlaganja angažmanom ovlaštene pravne osobe provesti periodično ispitivanje 
hidrantske mreže koja nije ispitana, kako bi se utvrdilo stanje tlaka i protoka vode, te drugih 
značajki koje utječu na funkcionalnost hidrantske mreže i postojanja uvjeta za učinkovito 
gašenje požara, te provelo uklanjanje možebitnih nedostataka, Označiti pozicije hidranata u 
skladu sa Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara (N.N. br. 8/06) i normom HRN 
DIN 4066. 

Održavati sustav za brzu provedbu ograničenja ili obustave dostave vode drugim 
potrošačima u slučaju nedostatnog tlaka i protoka vode u hidrantskoj mreži u akcijama gašenja 
požara. 

Provoditi odgovarajuće aktivnosti u svrhu proširenja hidrantske mreže, prvenstveno na 
prostore na kojima se nalazi veća koncetracija naseljenih građevina. 

Izgraditi pristupe za vatrogasna vozila do izvora vode na mjestima gdje oni nedostaju, a 
posebno na predjelima gdje ne postoji vodovodna mreža, te voditi skrb o svakodobnom 
osiguranju pristupa vatrogasnim vozilima do izvora vode za gašenje požara. U naseljima dovesti 
u uporabljivo stanje gustirna, i to prvenstveno one koje se nalaze na predjelima gdje nisu 
ugrađeni vodovodna i hidrantska mreža, i gdje ne postoji provozan pristup vatrogasnim 
vozilima do izvora vode i vodenih tokova. Kao izvor vode za gašenje požara može se koristiti 
more, koje je neiscrpan izvor vode za gašenje. Na prostoru općine postoje mjesta koja se mogu 
koristiti kao vodocrpilišta za potrebe gašenja požara. 

4.11. Mjere zaštite šuma i otvorenih prostora od požara 

Očistiti od gorivih tvari, te održavati čistim zaštitne rubne pojase zapuštenih bivših 
poljoprivrednih površina i rubne pojase uz šume i to u širini ne manjoj od 5 m, što je posebno 
važno uraditi prije razdoblja visokih tempretura zraka, povećane insolacije i ekspozicije. 
Izgraditi i održavati zaštitne pojase (požarne prepreke) na najmanjoj udaljenosti 10 m u svim 
smjerovima od stambenih i drugih građevina. U zaštitnim pojasima ne smije biti stabala, raslinja 
i drugih gorivih tvari osim trave i ukrasnog bilja. Trava u zaštitnom pojasu mora biti podrezana 
na visinu do 10 cm gledano od razine tla, te održavana kako se ne bi osušila. Orezanu travu 
zbrinuti kao otpad i to odmah po orezivanju. Stabla koja se nastavljaju od granice zaštitnog 
pojasa na udaljenosti od 30 m u svim smjetrovima treba prorijediti kako bi se spriječilo ili bar 
otežalo širenje požara s krošnje na krošnju, a prizemno raslinje ukloniti. Za građevine koje se 
nalaze na vrhovima terena s velikim nagibom zaštitni pojas treba biti najmanje širine 30 m u 
svim smjerovima s tim da u njima mogu postojati pojedinačna stabla poželjno manje zapaljivih 
šumskih sastojina (niske, drvenaste, listopadne) koja su u funkciji estetike prostora, ali ne na 
manjoj udaljenosti od 10 m u odnosu na građevinu. 

Kod četinjača obvezno je provesti orezivanje nižih grana i to najmanje 2 m od tla kako 
bi se spriječilo širenje požara sa razine tla na krošnje. Tamo gdje postoje spremnici ukapljenog 
naftnog plina sva vegetacija u zaštitnom pojasu najmanje od 3 m u odnosu na spremnike u svim 
smjerovima mora biti očišćena. Vezano za poljoprivredna zemljišta osigurati i nadzirati 
provedbu donešenih agrotehničkih mjera i mjera održavanja rudina koje se odnose na područje 



 
Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija - OPĆINA SELCA 

 

                                                             Atesti i procjene d.o.o.                                                                        77 
  

zaštite od požara. Donijeti uredbu o branju šumskih plodova, te kretanju u šumama u 
razdobljima visokog indeksa opasnosti od požara. 

Pojačati nadzor uporabe vatre i otvorenog plamena, te općenito nadzor provedbe mjera 
zaštite od požara na otvorenom prostoru, a posebno u razdobljima pripreme poljoprivrednih 
površina za obrađivanje kada se vrši spaljivanje korova, te razdobljima visokih temperatura 
zraka i turističke sezone kada je bitno povećan broj osoba koje borave na navedenom prostoru. 

Provoditi odgovarajuće aktivnosti u svrhu spriječavanja kampiranja, a posebno 
kampiranja na šumskim površinama. Na ulaske u šumske površine i u šumama postaviti 
zanakove opasnosti i zabrane koji se odnose na sprječavanje nastanka i gašenje nastalih požara 
(zabranjeno pušiti, zabranjena uporaba otvorene vatre, opasnost od požara, u slučaju nastanka 
požara nazovi broj 193 i 112). 

Komunalni redar Općine Selca dužan je konstantno osiguravati nadzor kampiranjima na 
šumskim površinama. Nakon uočenog kampiranja na šumskim površinama potrebno je 
obavijestiti policiju o nastalom događaju. 
 

 4.12. Mjere za upotrebu zrakoplova i helikoptera 

U slučaju nastanka požara na većim šumskim površinama, teško pristupačnim prostorima i na 
nenaseljenim gusto pošumljenim područjima, posebno u vrijeme kada je vegetacija isušena i 
pušu snažni vjetrovi i/ili vjetrovi promjenljiva smjera, kada nije moguće pravodobno i učinkovito 
djelovati zemaljskim vatrogasnim snagama, neophodno je bez odlaganja tražiti uporabu 
zrakoplova i helikoptera za gašenje požara i prijevoz vatrogasnih snaga i sredstava za gašenje. U 
razdobljima vrlo visokog indeksa opasnosti od požara u skladu sa mogućnostima potrebno je 
učestalije i na više lokacija provoditi protupožarno-motriteljsku ophodnju. Općina Selca je u fazi 
izrade dokumentacije potrebne za izradu heliodroma. U slučaju potrebe angažiramnja helikoptera 
za prebacivanje vatrogasnih snaga mogu se koristiti veće poljoprivredne površine kao i 
nogometna igrališta. 

 

4.13. Mjere zaštite kod prijevoza opasnih tvari 

Vozila za prijevoz opasnih tvari moraju biti opremljena u skladu sa Zakonom o prijevozu 
opasnih tvari (N.N. br. 79/07). Vatrogasno djelovanje u slučaju požara ili ekološkog akcidenta sa 
opasnim tvarima provodi se uz blokiranje prometa.  

Osobe koje djeluju u zoni 1 (opasna zona) moraju biti propisno opremljene osobnim 
zaštitnim sredstvima, a u zoni 2 (prostor za pripremu) je potrebno provoditi cjelovite pripremne 
radnje za vatrogasno djelovanje. Bez obzira na prosudbu o mogućnostima saniranja požara i/ili 
ekološkog akcidenta nastalih s opasnim tvarima, obvezno je pozvati policiju. 
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5. ZAKLJUČAK 

 
Na osnovi prikaza postojećeg stanja, obrade podataka i prijedloga organizacijskih 

i tehničkih mjera, mogu se izvesti slijedeći temeljni zaključci: 

 Vatrogasnu djelatnost na prostoru Općine Selca obavlja Dobrovoljno vatrogasno 
društvo Selca. U svrhu zadovoljenja uvjeta za učinkovito vatrogasno djelovanje na 
navedenom prostoru, potrebno je ustrojiti stanje zaštite od požara na način utvrđen u točki 4. 
ove Procjene. 

 Od posebne važnosti za učinkovitost sustava zaštite od požara je ustrojiti odgovarajuću 
razinu obrazovno-promidžbene djelatnosti (tiskanje i distribucija letaka kojim se pučanstvo, a 
posebno školska djeca i turisti upoznavaju sa opasnostima i mjerama zaštite od požara, 
postavljanje obavijesnih ploča i standardnih znakova iz područja zaštite od požara uz 
cestovne prometnice, a poglavito ispred ulaza u šumske površine). 

 U svrhu sprječavanja širenja požara značajno je redovito kositi travu i drugo raslinje, te 
uklanjati otpadne gorive tvari uz cestovne prometnice državne i županijske razine koje su 
požarne zapreke ili potencijalne požarne zapreke. 

 U svrhu utvrđivanja općeg stanja hidrantske mreže, te osiguranja propisnih veličina 
tlaka i protoka vode u hidrantskoj mreži, potrebno je bez odlaganja provesti ispitivanje 
hidrantske mreže angažmanom ovlaštene pravne osobe, te ukloniti možebitne ispitivanjem 
utvrđene nedostatke. Pozicije hidranata je potrebno označiti u skladu sa normom HRN DIN 
4066. Provoditi odgovarajuće aktivnosti u svrhu širenja hidrantske mreže. 

 Na području Općine Selca ne postoji ni jedna građevina/prostor koji je razvrstan u I ili 
II kategoriju glede ugroženosti od požara, dakle ne postoje prostori koji su povećano ugrožen 
od nastanka i širenja nastalih požar. 

 Bez odlaganja rješavati problemom vatrogasnih prolaza i pristupa na području Općine 
Selca, 

 Na prostoru Općine Selca nije dodijeljena koncesija dimnjčarskom obrtu, te se ložišta, 
dimnjaci i dimovodi ne pregledavaju i ne održavaju u skladu sa propisima, što je uzrok 
povećanih opasnosti od nastanka požara. 

 Pravne osobe koje u svojim građevinama i/ili na prostorima skladište ili koriste velike 
količine zapaljivih tvari, a nisu razvrstane u I ili II kategoriju glede ugroženosti od požara 
dužne su skladištit i koristit zapaljive tvari sukladno Pravilniku o zapaljivim tekućinama (NN 
054/1999) i Pravilniku o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih 
kemikalija (NN 023/2008). Radnici koji rukuju zapaljivim tvarima dužni su se osposobiti za 
rukovanje istim. 

 Cestovne prometnice državne i županijske razine su u zadovoljajućem stanju. Lokalne 
cesta i nerazvrstane ceste na određenim mjestima nisu dovoljno široke i slabo održavane, te 
stanjem ne jamče promet vatrogasnim vozilima, osim vozilima za gašenje šumskih požara, te 
ih je potrebno urediti na način kako bi bile provozne za sva vatrogasna vozila. Zaštitni pojasi 
uz cestovne ne čisti se od raslinja, trave i drugih gorivih tvari zadovoljavajućom kvalitetom. 

 Tehničke značajke visokonaponske električne mreže su takve da pod djelovanjem jakih 
vjetrova nastaju kratki spojevi i iskrenje na nadzemnim neizoliranim električnim vodovima. 
U budućnosti je zbog sprječavanja nastanka kratkih spojeva i iskrenja, gdje god i kada je god 
to moguće nadzemne električne vodove potrebno zamijeniti podzemnim kabelima ili 
izoliranim vodovima. Određeni broj drvenih stupova u nadzemnoj električnoj mreži je 
dotrajao, te ih je potrebno promijeniti. Trase ispod nadzemnih dalekovoda ne čiste se od 
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visokog raslinja zadovoljavajućom kvalitetom. Do svih traf-postaja su osigurani vatrogasni 
pristupi, a zaštitni pojasi oko trafo-postaja su dobro održavani bez trave, raslinja i drugih 
gorivih tvari. 

 Na području općine postoji veliki broj obraslih i neucrtanih protupožarnih puteva koja 
su teško prohodna ili neprohodna za vatrogasna vozila i tehniku. S obzirom na značaj šuma i 
šumskih sastojina, te značaj protupožarnih puteva kao mjesta gdje će se pokušati spriječiti 
širenje požara predlaže se uređene postojećih i probijanje novih protupožarnih puteva na 
prijedlog Zapovjedništva i Upravnog odbora DVD-a Selca. 

 Na promatranom prostoru postoje određene građevine koje se nalaze u blizini šuma, te 
je zbog sprječavanja nastanka i širenja nastalih požara iz šuma na građevine i u suprotnom 
smjeru potrebno provesti i održavati mjere zaštite od požara u skladu sa točkom 4.6. ove 
Procjene. 

 Na temelju raščlambe mjesta nastanka i uzroka nastajanja i širenja požara, u svrhu 
sprječavanja nastajanja požara istih značajki, posebno je važno dosljedno provoditi propisane 
mjere zaštite od požara na otvorenim prostorima (šume, poljoprivredna zemljišta, zaštitni 
pojasevi uz prometnice i trase ispod nadzemnih električnih vodova), u sklopu kojih je 
svakako potrebno pojačati nadzor nad provedbom mjere zabrane loženja vatre i uporabe 
otvorenog plamena. 

 Hrvatske šume su dužne voditi brigu o prohodnosti vatrogasnih puteva i prosjeka, što je 
od iznimne važnosti za zaštitu od požara u ljetnim mjesecima. U uvjetima povečane 
opasnosti od nastanka i širenja požara, posebnu pozornost obratiti na zaštičene prirodna 
područja na kojem prijeti velika opasnost od nastanka požara. Vlasnici šuma na navedenom 
području dužni su provoditi mjere zaštite od požara. 

 Preporučuje se poštovati smjernice navedene u poglavlju 4. ove Procjene. 

 Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara (N.N. 92/10) i članaka 3. i 4. Zakona 
o vatrogastvu (N.N. 125/19), ova Procjena se glede predloženog ustroja vatrogasne 
djelatnosti i načina vatrogasnog djelovanja mora dati na predmišljenje Vatrogasnoj zajednici 
splitsko-dalmatinske županije. 

 

Razina provedbe mjera zaštite od požara i stanje zaštite od požara na prostoru Općine Selca u 
određenim dijelovima nisu u skladu sa propisima, odnosno ne jamče učinkovitu zaštitu, te je 
zbog toga nužno i to što je god prije moguće ukloniti nedostatke i propuste koji su prikazani 
u ovoj Procjeni. Na temelju raščlambe stanja zaštite od požara, raščlambe prethodno nastalih 
požara, te raščlambe stanja ustroja, osposobljenosti i opremljenosti vatrogasnih snaga koje 
djeluju na promatranom području, zaključuje se da će se provedbom predloženih 
organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara koje su navedene u poglavlju 4. ove 
Procjene, opasnost od nastajanja i širenja požara svesti na zadovoljavajuću razinu. 
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UVOD 

Polazeći od obveza jedinica lokalne samouprave utvrđene člankom 4., stavak 2. Zakona o 
zaštiti od požara (NN 92/10) , o izradi i praćenju izvršenja mjera zaštite od požara Općine Selca, 
a uvidom u važeću Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plan zaštite od 
požara Općine Selca, polazeći od vremena izrade (izrađeni 2014.g.) važeće procjene i plana 
zaštite od požara, te ocjenjujući usklađenost Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije 
općine Selca s novonastalim uvjetima (urbanističkim, graditeljskim, prometnim, promjenama 
namjene građevina i dr.), pristupilo se je niveliranju i reviziji Procjene ugroženosti od požara i 
tehnoloških katastrofa i Plana zaštite od požara Općine Selca. 

 

"Procjena ugroženosti" je postupak utvrđivanja razine ugroženosti od požara i/ili tehnološke 

eksplozije i zaštitnih mjera.  
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1. PRIKAZ  POSTOJEĆEG  STANJA  

1.1. Prirodna obilježja 

1.1.1. Položaj,  površina i reljef 
Općina Selca zauzima, zajedno s dijelom Općine Bol, istočni dio otoka Brača. Sa zapada 

granice njene katastarske općine graniče s općinom Pučišća odnosno katastarskim općinama 
Pučišća, Gornji Humac i Bol. Općina Selca sastoji se od četiri naselja i to počevši od sjevera:  

- Povlja  
- Novo Selo  
- Sumartin  
- Selca  
Otok Brač, svojim prirodnim obilježjima i krajobraznom osnovom, može se svrstati u 

posebno vrijedan prostor RH, te kao takav zahtjeva zaštitu i unapređenje temeljnih vrijednosti. 
U okviru otoka Brača Općina Selca zauzima istočni položaj, te čini istočno razvojno 

težište otoka. U odnosu na proces urbanizacije i sustav razvojnih središta Selca predstavljaju 
malo razvojno (područno središte).  

Općina Selca je nužno usmjerena ka Splitu kao županijskom središtu s brojnim 
značajnim funkcijama za život stanovnika, koji osim administrativnih usluga županijskog centra 
zadovoljava određenu, višu razinu potreba. Pored toga zbog svog položaja i trajektne veze 
orijentirana je i prema Makarskoj. 

Posebnost općine Selca proizlazi iz posebnosti političko-administrativno-upravnog 
položaja otočke općine između više otočkih općina (u okviru jednog otoka) gdje se tradicionalne 
i funkcionalne veze usmjerene na razinu otoka kao zasebne razvojne cjeline u situaciji kad ne 
postoji otočko političko-upravno tijelo, te su institucionalne veze usmjerena ka županijskom 
središtu. 

Otok Brač pripada grupi srednjodalmatinskih otoka i najveći otok u Županiji. Sjeverna 
mu je obala razvedenija i naseljenija od južne. Od kopna je odvojen Splitskim i Bračkim 
kanalom. Pruža se paralelno s Omiškim primorjem (koje dio prostorne cjeline Splitske 
konurbacije), odnosno sa Makarskim primorjem od kojih je odijeljen Bračkim kanalom. Sa 
južne strane je paralelan sa otokom Hvarom od kojega ga dijeli Hvarski kanal, dok je uskim 
tjesnacem Splitskih vrata odvojen od Šolte na zapadnoj strani. Površina prostorne cjeline otoka 
Brača je 395,78 km2, što je (8,74% od površine Županije). Općina Selca sa zapadne strane 
kopneno graniči s općinom Pučišća i općinom Bol.. Istočnim dijelom morskom granicom graniči 
na kopnu s općinama Brela i Baška Voda i gradom Makarska, na južnoj strani morskom 
granicom graniči s područjem otokom Hvaro i njegovom općinom Jelsa. Općina se prostire na 
53,96 km2 kopnene površine, zauzimajući 13,61 % ukupne površine prostorne cjeline otoka 
Brača. 

Tablica 1. Površina naselja  

NASELJA 
POVRŠINA 

(km2) 

UDIO U UKUPNOJ 
KOPNENOJ POVRŠINI 

OPĆINE (%) 

Novo Selo 11,51 21,33 

Povlja 11,33 20,99 

Selca 25,16 46,62 

Sumartin 5,96 11,04 

UKUPNO 53,96 
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Slika 1. Smještaj Općine Selca u Splitsko – dalmatinskoj županiji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Geološko-petrografski sastav 
Prostor Općine Selca obuhvaća istočni dio Brača zvan Vrhbrača koji se na sjeveru 

proteže od granice s općinom Pučišća preko široke uvale Povlja do luke Sumartin s pripadajućim 
uvalama na južnoj strani otoka do granice s općinom Bol. Na sjevernom dijelu otoka granica je 
općine uvala Točinjak iza koje je uvala Luka koja već pripada općini Pučišća. U unutrašnjosti 
otoka granica ide linijom Vele slatine preko Zagvozda, Podsmrčevika do uvale Spilice na južnoj 
strani otoka. 

Kako su južni dijelovi obale naših otoka općenito strmije od sjevernih, to posebno dolazi 
do izražaja i na području južnog dijela općine Selca. U ovom području javlja se zona u kojoj je 
građa tla od vapnenaca i vapnenačkih dolomita. 

Cijela obala južne strane Brača zapravo je prilično slabo razvedena. Malo je mjesta 
zaklonjenih od vjetra i valova i pogodnih za sidrenje. Prema zapadu od Puntinka nižu se plitke 
uvale, osim duboke uvale Studena, koje su slabo zaklonjene i u kojima se u dnu nalaze male 
šljunčane plaže, dok su između njih obale strme, kamenite i nepristupačne. Kao što kopneni dio 
strmo pada, tako se nastavlja i u moru, koje već vrlo blizu obale dosiže značajne dubine. Nakon 
uvale u kojoj je Sumartin s lukom, prema sjeveru i istoku se nižu manje slabo zaštićene uvale a 
istiću se uvale Rasotica, Voščica, Tičja luka i posebno Povaljske luke. 

Temeljne prirodne odrednice Općine očituju se u njenom krajobrazu, čijem izgledu 
najviše pridonose reljef, vegetacija i duga razvedena obalna linija. U odnosu na ostale priobalne 
dijelove otoka Brača, reljef općine Selca karakteriziraju blaže forme reljefa s većim površinama 
zaravnjenog i rastresitog tla. 

Pučanstvo je neravnomjerno raspoređeno. S obzirom na prosječnu gustoču naseljenosti 
koja je ispod državnog prosjeka (75 st/ km2) te da naselja nisu ravnomjerno raspoređena, može 
se očekivati kašnjenje uočavanja nastanka požara kao i kašnjenje pri početku gašenja nastalih 
požara. Reljefi općine tijekom ljetnjeg razdoblja uzrokuje intezivno zagrijavanje prostora i 
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isušivanje biljnih vrsta, te predstavlja čimbenik koji utječe na brzo širenje nastalih požara. 
Pristup vatrogasnim vozilima, a i vatrogascima na pojedinim šumskim predjelima nije moguć ili 
je bitno otežan. 

S obzirom na značajke reljefa i ne postojanje putova za vatrogasna vozila i vatrogasce, a 
uzimajući u obzir termofilnu vegetaciju, insolaciju, ekspoziciju i isušenost biljnih vrsta, zbog 
možebitnog snažnog termodinamičkog strujanja zraka i plinovitih produkata izgaranja, posebno 
u ljetnjim razdobljima postoji opasnost od nastanka brzog, okomitog širenja nastalih požara. 

1.1.3. Seizmičke karakteristike 
Vjerojatnost nastanka potresa na ovom području je realna obzirom da su u povijesti 

zabilježeni razorni potresi. Procjenjujemo da bi ukoliko bi došlo do njegove pojave, najviše bili 
ugroženi stariji objekti. 

Republika Hrvatska nema karte geotehničke i seizmičke mikrorajonizacije što znači da 
izrada procjena i planova neće imati željenu preciznost. Stoga će u operativnom smislu često 
trebati tražiti kompromis i rješenja u nuždi. Do izrade novih seizmoloških podloga treba 
primjenjivati karte s povratnim periodom od 500 godina, sa stupnjevima seizmičnosti VIIº, VIIIº 
i IXº. stupnja MSK ljestvice. 

Potresi jakosti od IX° prema MSK-64 su razorni potresi u kojima nastaje opća panika. 
Velike štete na namještaju u zgradama, najveći broj zgrada tipa C trpi oštećenja 3.stupnja (teška 
oštećenja - široke i duboke pukotine u zidu, rušenje dimnjaka i rušenje dijelova krovova) dok su 
na zgradama tipa B oštećenja 4. stupnja (razorna oštećenja - otvori u zidovima, rušenje dijela 
zgrada i krovova, razaranje veza među pojedinim dijelovima zgrade i rušenje unutrašnjih zidova 
i zidova ispune). Poneke zgrade tipa B trpe oštećenja 5.stupnja (potpuno rušenje - potpuno 
rušenje pojedinih građevina). Na mnogim zgradama tipa A oštećenja 5. stupnja, stupovi i 
spomenici se ruše, velike štete na rezervoarima i podzemni cjevovodi se djelomično lome. U 
izvjesnim slučajevima dolazi do savijanja željezničkih tračnica i oštećenja na cestama na ravnim 
zemljištima podzemna vod izbija na površinu i razliva se, sa vodom ili bez nje izbija mulj i 
pjesak. Na zemljištu se pojavljuju pukotine širine do 10 cm, a na strminama i riječnim obalama i 
više od toga, u tlu se u velikom broju pojavljuju i male pukotine, blokovi stijena se ruše, 
aktiviraju se mnoga klizišta, stvaraju se veliki valovi na vodi, presušeni bunari se obnavljaju i 
presušuju aktivni bunari vode. 

Geofizički odjel Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu u ožujku 2012. izradio 
je kartu potresa u Hrvatskoj, koja se bazira na poredbenom ubrzanju tla tipa A, kao čimbeniku 
koji bitno utječe na razinu razornog djelovanja potresa. Poredbena karta je izrađena za razdoblje 
unatrag 95 i 475 godina, a ubrzanje tla je izraženo veličinama od 0,040 do 0,380. Za područje 
Općine Selca ubrzanje iznosi od 0,12 unatrag 95 godina, odnosno 0,22 – 0,24 unatrag 475 
godina, temeljem čega se zaključuje da je ubrzanje tla izraženo i predstavlja izraženo nepovoljan 
čimbenik glede razornog djelovanja na građevine i objekte, a time i na zaštitu od požara. 
 

1.1.4. Klima 

Općina Selca pripada zoni mediteranske klime «jadranskog tipa» (semiaridni tip klime) 
čija su obilježja vruća i suha ljeta te blage i vlažne zime s velikim brojem sunčanih sati (oko 
2.600) te vrlo izraženom vjetrovitošću. U ruži vjetrova prevladavaju, praktički u svim sezonama, 
jugoistočni (jugo), sjeveroistočni (bura) i sjeverozapadni vjetar (tramontana), a ljeti im se 
pridružuje i zapadnjak (maestral) koji redovno puše u popodnevnim satima. Treba istaknuti da u 
Povljima, na Punti, bura ne samo da je prilično česta u svim sezonama, nego zna biti i izuzetno 
jaka tako da vegetacija ne može rasti u vis bez pomoći zida koji je štiti od bure. Borovi na tom 
području su polegli po tlu i ne mogu se zbog jačine bure uspraviti. 
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Padaline su, kao i svugdje na našoj obali, nejednako raspoređene tokom godine – s 
najviše padalina u kasnu jesen i zimi, te izrazitim nedostatkom padalina u ljetnom periodu. 
Kombinirano s visokim temperaturama, ljetne suše su redovna pojava. Broj vedrih dana najviši 
je, naravno, u ljetnom periodu, a oblačnih u zimskom. U cjelini, vedri dani kroz godinu su znatno 
češći nego oblačni. 

Temperaturni režim je usko povezan sa bogatom insolacijom te utjecajem mora koje je u 
svim godišnjim dobima osim ljeta toplije od zraka. Srednja temperatura u zimi je 8,2 ºC, a ljeti 
24,8 ºC, a srednja godišnja temperatura je 16,2 ºC. Broj studenih i hladnih dana je zanemariv, a 
srednje dnevne temperature iznad 15 ºC traju i više od šest mjeseci. 

1.1.5. Hidrografija 
Na prostoru Općine Selca nema stalnih površinskih vodenih tokova. Suha korita koja su 

česta u većim udolinama nazivaju se potocima, a isti se aktiviraju kao bujice samo nakon 
obilnijih oborina. Na rijetkim priobalnim lokalitetima otoka izbijaju izvori, ali zbog male 
izdašnosti u ljetnim mjesecima i zasoljenosti (bočate vode) nemaju veće značenje. 

Vodoopskrba općine Selca nalazi se u sklopu vodoopskrbnog istočnog ogranka. Na ovaj 
ogranak su vezani vodoopskrbni objekti, te planirani objekti. Vodoopskrbni istočni ogranak 
temeljem postojeće raspodjele potrošnje po objektima sustava u danima maksimalne potrošnje 45 
l/s, a što je za oko 10% manje od maksimalnog kapaciteta istočnog magistralnog ogranka. Za 
daljnja povećanja potrošnje planirana je izgradnja procrpne stanice istočnog ogranka, čiju točnu 
lokaciju će utvrditi hidraulička analiza. Za snabdijevanje vodom pojedinih izdvojenih lokaliteta 
gdje je neracionalno osiguranje vode iz vodoopskrbnog sustava moguće je koristiti uređaje za 
dobivanje vode iz mora. 

1.2. Temeljna organizacija prostora i namjena površina 

1.2.1. Struktura prostora općine 

Prostor Općine Selca strukturiran je od: 

1. izgrađenih površina: 
- pretežito  stambene izgradnje, gospodarske namjene, turističke namjene, sportske 

namjene. 

2. neizgrađenih površina: 
- poljodjelskih površina 

- šumskih površina, 
- ostalih površina. 

1.2.2. Organizacija prostora 

Općina Selca zauzima, zajedno s dijelom Općine Bol, istočni dio otoka Brača. Sa zapada 
granice njene katastarske općine graniče s općinom Pučišća odnosno katastarskim općinama 
Pučišća, Gornji Humac i Bol. Općina Selca sastoji se od četiri naselja i to počevši od sjevera:  
Povlja, Novo Selo, Selca i Sumartin. 

1.2.3. Naselja, stanovništvo i gustoća naseljenosti 

Općina Selca, prema popisu stanovništva iz 2011. godine, ima 1804 stanovnika. Gustoća 
naseljenosti iznosi 33,43 stanovnika po km2. 
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Tablica 2. Administrativna jedinica općine 

NASELJA BROJ STANOVNIKA 

Povlja 319 

Novo Selo 153 

Selca 845 

Sumartin 490 

UKUPNO OPĆINA 1804 

U ljetnim mjesecima dolazi do porasta broja stanonika. 

Osnovna značajka današnjeg stanja stanovništva općine Selca i otoka ukupno, je depopulacija 
izazvana stalnim i intenzivnim iseljavanjem mladog i radno sposobnog stanovništva.Na 
području Općine Selca prema statistici iz 2011. staro stanovništvo (60 i više godina) čini 
36,36% od ukupnog broja stanovnika. Dakle, prema toj podjeli stanovništvo na 
promatranom području je izrazito staro. Po spolnoj strukturi na promatranom području, 
malo je veći broj muškaraca nego žena (982 muškaraca i 880 žena). 

 

1.2.4. Namjena prostora 

Stambene površine naselja 

Građevinsko područje naselja Selca, Novo Selo, Povlja, Sumartin i Puntinak je 
dominantno mješovite namjene - pretežito stambene u okviru koje prevladava stanovanje 
kao osnovna funkcija u kojima se već nalazi ili se planira gradnja obiteljskih i više 
stambenih građevina uz mogućnost smještaja pratećih sadržaja stanovanju koji ne 
zahtijevaju posebne zone i ne utječu negativno na kvalitetu življenja u naselju, kao što su 
administrativno upravni, obrazovni, zdravstveni, kulturni, vjerski, športsko-rekreacijski, 
poslovni, trgovački, turistički i ugostiteljski sadržaji, servisni sadržaji, prometne i zelene 
površine i objekti komunalne infrastrukture i uređaji. Ove površine uključuju i manje 
poslovne i gospodarske sadržaje te pojedinačne radne sadržaje, komplementarne osnovnoj 
namjeni. 
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Tablica 3. Građevine u kojima stalno ili povremeno boravi veći broj osoba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAĐEVINA LOKACIJA BROJ OSOBA 

OBJEKTI POSLOVNE NAMJENE 

Općina Selca 10* 

HP Sumartin Sumartin 10* 

HP Selca Selca 10* 

HP Povlja Povlja 5* 

knjižnica "Hrvatski sastanak 1888." Selca 10* 

Brodogradnja Falkuša Sumartin 15* 

OSNOVNE ŠKOLE 

Osnovna škola Selca Selca 30* 

PŠ Sumartin Sumartin 10* 

DJEČJI VRTIĆ 

Dječji vrtić Selca Selca 50* 

ZDRAVSTVENE USTANOVE 

Ambulanta opće medicine Selca 15* 

Ljekarna Prima pharma Selca 10* 

SOCIJALNE USTANOVE 

Dom za starije i nemoćne – „Sestre 
milosrcnice“ 

Selca 10* 

HOTELSKO TURISTIČKI OBJEKTI 

Turističko apartmansko naselje “Galeb” Povlja 50** 

SAKRALNI OBJEKTI 

Crkva Krista Kralja Selca *** 

Crkva Sv. Ante Novo Selo *** 

Crkva Sv. Martina Sumartin *** 

Crkva Sv. Ivana Povlja *** 

SPORTSKI I ZABAVNI OBJEKTI 

Dvorana Sokolana Selca 30** 

Dvorana Povlja Povlja 30** 

* Stalno prisutni za vrijeme radnog vremena ili održavanja nastave 

** Povremeno boravi 

*** Velike oscilacije, ovise o blagdanima kada dolazi do velikog okupljanja 
vjernika 
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Površine namijenjene gospodarskim djelatnostima 

SELCA 
PROIZVODNE : 
- I2 Jasenovac, 4,3511 ha 
Površine za iskorištavanje mineralnih sirovina (eksploatacijsko polje)-kamenolom 

- Jasenovac, površine 3,54 48 ha istražnog polja; 
- Hum, površine 21,3021 ha istražnog polja; 

UGOSTITELJSKO TURISTIČKE – T- turistička zona Žaganj dolac, površine 2,6169 ha, 
izdvojena zona izvan naselja koja se vezuje na planiranu marinu (luka nautičkog turizma), 
zona je za izgradnju manjih hotela, apartmana i pratećih sadržaja; 

 

NOVO SELO 
POSLOVNE – K1 - pretežito uslužna, površine 2,2001 ha 
Površine za iskorištavanje mineralnih sirovina (eksploatacijsko polje)-kamenolom 

- Zečevo, površine 15,1889 ha; 
- Novo Selo, površine 4,1656 ha; 
- Ukupno istražno polje Selca 263 ha; 

UGOSTITELJSKO TURISTIČKE – T - turistička zona Vošćica, površine 4,1779 ha, zona za 
izgradnju turističkih apartmana visoke kategorije s pratećim sadržajima; 

 

POVLJA 
UGOSTITELJSKO TURISTIČKE – T- 
- turistička zona Tičja luka, površine 10,1244 ha, zona za izgradnju turističkog naselja na površini 
napuštenog eksploatacijskog polja, športskih sadržaja i ostalih pratećih sadržaja; 
- turistička zona Ključna, površine 2,7158 ha, zona za izgradnju kampa sjeverno od postojećeg 
poljskog puta i turističkih apartmana s pratećim sadržajima s južne strane puta; 
- turistička zona, površine 1,6093 ha, zona za izgradnju kampa; 
MORSKA LUKA ZA POSEBNE NAMJENE 
L S športsko-rekreacijska luka, Tičja luka ; 

 

SUMARTIN 
UGOSTITELJSKO TURISTIČKE – T 
- turistička zona Žukovik, površine 16,9566 ha, zona za izgradnju turističkih villa visoke 
kategorije s pratećim sadržajima. 
POVRŠINE NAMIJENJENE ŠPORTU I REKREACIJI – R6 
- R6 športsko rekeracijska zona – sjeverno od groblja Sv. Roka, djelomično uređena kupališna 
zona na kojoj se odvija kupališna aktivnost, pristupačna kupačima, izvan naselja, infrastrukturno 
opremljena. U ambijentalnom smislu ova zona zadržava prirodna obilježja. 
R6 športsko rekeracijska zona  
– južno od groblja Sv. Roka, djelomično uređena kupališna zona na kojoj se odvija kupališna 
aktivnost, pristupačna kupačima, izvan naselja, infrastrukturno opremljena. U ambijentalnom 
smislu ova zona zadržava prirodna obilježja. 
R6 športsko rekeracijska zona  
– sjeverno od punte Žukovika, prirodna kupališna zona, samo dijelom pristupačna (morskim 
putem )kupačima, infrastrukturno neopremljena i u ambijentalnom smislu potpuno očuvana. U 
skladu sa temeljnim principima očuvanja prirodne baštine, intervencije bilo kakove vrste, s 
obzirom na njihovo uređenje, povećanje kapaciteta, opremanje, osiguranje pristupa i sl. nije 
dopušteno. 
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Tablica 4. Najznačajniji poslovni subjekti 

NAZIV PRAVNE OSOBE GOSPODARSKA DJELATNOST 

Benzinska postaja “Krivača Petrol” Opskrba gorivom 

Brodogradnja “Falkuša” Popravak i održavanje brodova i čamaca 

Vađenje kamena Selca Kamenolom 

Kožna galanterija “Puntapet” Proizvodnja kožne galanterije 

Interijer dd, Proizvodnja ostalog namještaja 

Perkonja d.o.o. 
Proizvodnja ostale građevne stolarije i 

elemenata 

Hotel Galeb Hotel  

Turističko apartmansko naselje “Galeb” Povlja Apartmansko naselje 

Zlatar CO d.o.o. 
Proizvodnja ostale građevne stolarije i 

elemenata 
Dom za starije i nemoćne –“Sestre 

milosrdnice” 
Dom za starije i nemoćne 

 
 
1.2.5. Pregled kulturnih dobara                        

Lokacije kulturnih dobara na području Općine Selca prikazane su na karti u prilogu broj 6 ove 
Procjene.  

U daljnem teksu pored imena građevine upisan je i redni broj pod kojim se građevina nalazi na karti. 

 

Popis kulturnih dobara za naselje Selca  
 
Sakralne građevine 
1. Župna crkva Krista Kralja (k.č.zgr. 460 k.o. Selca) (Na karti pod rednim brojem 1) 
2. Crkva Gospe od Karmena ( k. č. zgr. 64 k.o. Selca), (Na karti pod rednim brojem 2) 
3. Crkva sv. Tome, Nadsela (Selački zaseoci) (Na karti pod rednim brojem 3) 
4. Crkva sv. Nedilje na brdu Gradac (Na karti pod rednim brojem 4) 
5. Crkva sv. Nikole (k. č. zgr. 198 k.o. Sumartin ) (Na karti pod rednim brojem 5) 
 
Civilne građevine 
1. Kuća Štambuk – «Palac» (Na karti pod rednim brojem 6) 
2. Sklop kuća «Didolića dvori» (Na karti pod rednim brojem 7) 
3. Zgrada Narodnog doma (Na karti pod rednim brojem 8) 
4. Kuća na Pijaci - Zgrada općine Selca (Na karti pod rednim brojem 9) 
5. Kuća iz 1819. godine, Ulica Ozid (Na karti pod rednim brojem 10) 
6. Kuća Bezmalinović, Ulica Vjenceslava Štambuka (Na karti pod rednim brojem 11) 
7. Kuća Štambuk na Pijaci (Na karti pod rednim brojem 12) 
8. Portal i ruševni ostaci kuće Matea Štambuka (Na karti pod rednim brojem 13) 
9. Štambukovi dvori, Ulica Vjenceslava Štambuka (Na karti pod rednim brojem 14) 
10. Kuća ex Mošić, nasuprot Tolstojeva parka (Na karti pod rednim brojem 15) 
11. Kamena jednokatnica iz 19. stoljeća, Put Pliši (Na karti pod rednim brojem 16) 
 
Fortifikacije 
1. Kula Vusio (k.č.zgr. 229 k.o. Selca), (Na karti pod rednim brojem 17) 
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Popis kulturnih dobara za naselje Sumartin 

Sakralni spomenici 
1. Franjevački samostan i crkva (k. č. 40, 41 k.o. Sumartin), (Na karti pod rednim brojem 18) 
2. Kapela sv. Špirijuna (Na karti pod rednim brojem 19) 
3. Crkva i groblje sv. Roka (Na karti pod rednim brojem 20) 

Civilne građevine 
1. Kuća ex Novaković (Jutronić) na obali (Na karti pod rednim brojem 21) 
2. Kuća Skansi na zapadnoj strani uvale (Na karti pod rednim brojem 22) 
3. Kuća fra Andrije Dorotića u predjelu Vranratac (Na karti pod rednim brojem 23) 
4. Kuće u nizu na obali (danas pošta i Turistička zajednica) (Na karti pod rednim brojem 24) 
6. Zgrada stare škole (Na karti pod rednim brojem 26) 
7. Kuća na obali (Na karti pod rednim brojem 27) 
8. Kuća u predjelu Martinčevi dvori (Na karti pod rednim brojem 28) 
9. Kuća Puratić (Puretic) (Na karti pod rednim brojem 29) 
10. Kuća sjeverno od predjela Ulica (Na karti pod rednim brojem 30) 
11. Zgrada nekadašnjeg hotela Novaković (Na karti pod rednim brojem 31) 

 

Popis kulturnih dobara za naselje Povlja 

Sakralni spomenici 
1. Župna crkva sv. Ivana Krstitelja (Na karti pod rednim brojem 32) 
2. Crkvica sv. Josipa na groblju (Na karti pod rednim brojem 33) 

Arheološki lokalitet 

1. Villa rustica na predjelu Žalo (Na karti pod rednim brojem 34) 

Civilne građevine 
1. Seoska kuća (Na karti pod rednim brojem 35) 
2. Zgrada stare škole (Na karti pod rednim brojem 36) 

 

Popis kulturnih dobara za naselje Novo Selo 

 Sakralni spomenici 
1. Župna crkva Navještenja B. D. Marije (Na karti pod rednim brojem 37) (k. č. z. 87 k.o. Novo selo) 
2. Crkvica sv. Nikole na groblju (Na karti pod rednim brojem 38) 
 

Civilne građevine 

1. Zgrada škole iz 1853. godine (Na karti pod rednim brojem 39) 

Arheološki lokalitet 
1. Rimska villa rustica u dolini Vejaki – Bunje (Na karti pod rednim brojem 40) 

 Ruralno naselje Rasotica 
 Ruralna cjelina Selački zaseoci - Nagorinac, Nakal, Osridtke, Podsmrčevik i Nadsela 

Kulturna dobra unutar ruralne cjeline Selački zaseoci 
1. Zgrada škole u naselju Osridtke (Na karti pod rednim brojem 41) 
2. Kuća Trutanić u zaselku Nagorinac (Na karti pod rednim brojem 42) 

 
ARHEOLOŠKA TOPOGRAFIJA OPĆINE SELCA 
1. Gradina Gradac (Na karti pod rednim brojem 43) 
2. Gradina Velo Gračišće (Na karti pod rednim brojem 44) 
3. Gradina Gračišće iznad uvale Povlja (Na karti pod rednim brojem 45) 
4. Gomila na Brizima (Na karti pod rednim brojem 46) 
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5. Gomila na Brizima (Na karti pod rednim brojem 47) 
6. Gomila na Brizima (Na karti pod rednim brojem 48) 
7. Gomila na predjelu Vrnice (Na karti pod rednim brojem 49) 
8. Gomila na predjelu Vrnice (Na karti pod rednim brojem 50) 
9. Gomila na Gluhoj Smokvi (Na karti pod rednim brojem 51) 
10. Gomila na Bočinici (Na karti pod rednim brojem 52) 
11. Gomila Zaogradi (Na karti pod rednim brojem 53) 
12. Gomila na Providalu (Na karti pod rednim brojem 54) 
13. Gomila u Malom Gaju (Na karti pod rednim brojem 55) 
14. Gomila na glavici Sapnici (Na karti pod rednim brojem 56) 
15. Gomila na glavici Osritak (Na karti pod rednim brojem 57) 
16. Gomila na glavici Jalova Pliš (Na karti pod rednim brojem 58) 
17. Žaganj dolac kod Sumartina (Na karti pod rednim brojem 59) 
18. Antički gospodarski objekt u dolini Vejaki – Bunje (Na karti pod rednim brojem 40) 
19. Antički zidovi u Povljima na predjelu Žalo (Na karti pod rednim brojem 34) 
20. Ranokršćanska bazilika u Povljima na predjelu Lokva (Na karti pod rednim brojem 60) 
 
Samo dio spomenika kulturne baštine zaštićen je vanjskom hidrantskom mrežom. Dio 
sakralnih objekata ima vlastite instalacije za gašenje i dojavu požara, te aparate za početno 
gašenja požara. U kakvom su stanju instalacije i sredstva za gašenje požara nije poznato. 
Objekti od posebnog značaja imaju vlastite uređaje i opremu za gašenje požara. Nivo 
zaštite zavisi o vrsti objekta i vremenu kada je sagrađen odnosno kada je bila rekonstrukcija 
ili adaptacija objekta. 
 

1.2.6. Pravne osobe u gospodarstvu glede povećane opasnosti za nastajanje i širenje požara 
i eksplozija 

Pravne osobe s povećanim opasnostima od nastajanja i širenja požara: 
- Benzinska postaja “Krivača Petrol”, 
- Brodogradnja “Falkuša”, 
- Dom za starije i nemoćne – “Sestre milosrdnice”, 
- Vađenje kamena “Selca”, 
- Kožna galanterija “Puntapet”, 
- Osnovna škola Selca, 
- Područna škola Sumartin 
- Vrtić Selca 
- Interijer dd, 
- Perkonja d.o.o., 
- Hotel Galeb, 
- Turističko apartmansko naselje “Galeb” Povlja, 
- Zlatar CO d.o.o. 
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1.3. Poljoprivredne, šumske i druge površine 

U strukturi namjene površina najveće učešće imaju poljoprivredne, šumske i druge 
negradive površine. 

 

1.3.1. Struktura poljoprivrednog i šumskog zemljišta 

Tablica 5. 

OPĆINA 
SELCA 

UKUPNA 
POVRŠINA 

(ha) 

POLJOPRIVREDNE 
POVRŠINE (ha) 

NEOBRADIVE 
POVRŠINE 

(ha) 

ORANICE 
(ha) 

ŠUMSKO 
ZEMLJIŠTE 

(ha) 
751,34 260,68 110,54 0,86 368,87 

 

1.3.2. Raspored po kulturama i klasama zemljišta 

Tablica 6. 
NAZIV KULTURE UKUPNO (ha) 

Oranice i vrtovi 0,86 
Povrtnjaci (okućnice za vlastite potrebe) 3,28 

Livade - 
Pašnjaci 125,76 
Voćnjaci - 

Vinogradi 9,52 
Ostalo zemljište 110,54 

 

1.3.3. Poljoprivredne površine 
Poljoprivreda je sve donedavno bila jedan od temelja egzistencije na području općine Selca. Od 
poljoprivrednih kultura za općinu Selca karakteristična je u prvom redu maslina. Pored nje, 
tradicionalno su uzgajane (u znatno manjoj mjeri) druge mediteranske kulture kao smokve, 
bajami, te sporadično druge voćarske kulture (rogač, trešnja, višnja maraska, vinogradarska 
jabuka) i vinova loza. Agrumi se javljaju također sporadično, u prvom redu u okućnicama. 
Povrtlarske kulture zastupljene su tek u vrtovima i površinama u neposrednoj blizini naselja. 
Može se ukupno reći da komercijalni uzgoj danas postoji jedino kod masline. Prirodni potencijali 
za mediteransku poljoprivredu, u prvom redu proizvodnju maslinova ulja, koja može biti značajan 
faktor specifičnosti i prepoznatljivosti turističke ponude (ali i pejzaža i uopće stila života u 
naseljima općine Selca).  
S bumom turizma u 70-tim i 80-tim godinama poljoprivreda je postupno zanemarivana. Početkom 
90-tih, kada je došlo do drastičnog pada turizma, dogodila se značajna ali kratka renesansa 
poljoprivrede, s obnavljanjem postojećih i sadnjom novih nasada (prvenstveno maslina, pa čak i 
povrća). Nažalost, već s prvim naznakama oporavka turizma ponovo dolazi do pada interesa za 
poljoprivredu.  
Osnovni nosilac poljoprivredne proizvodnje u općini danas je Poljoprivredna zadruga Selca. 
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1.3.4. Šumske površine    

Imajući u vidu značaj šuma i šumskih zemljišta, kao i dobra od interesa za Republiku Hrvatsku, 
te da šume uživaju posebnu zaštitu zbog izraženih općekorisnih funkcija koje se osobito očituju 
kroz: zaštitu zemljišta, prometa i objekata od erozija, bujica i poplava, utjecaju na vodni režim i 
hidroenergetski sustav, utjecaju na klimu, zaštitu i unapređenje čovjekove okoline, u stvaranju 
kisika i pročišćivanju atmosfere, u utjecaju na ljepotu krajolika te stvaranje uvjeta za razvitak 
turizma i lovstva iznimno je važno sačuvati šume od raznih nepogoda, naročito požara. 
Hrvatske šume donose godišnje Planove zaštite šuma od požara kojima se planira redovite i 
izvanredne mjere zaštite šuma i šumskih zemljišta. Pored najnužnijih mjera Plan zaštite od 
požara sadrži i opče podatke o dijelu područja za koje se odnosi, te potrebna sredstva za 
izvođenje planiranih radova i mjera. Kod izrade i donošenja Planova zaštite šuma i šumskog 
zemljišta od požara, pošlo se predpostavkom da osnovni uvjeti za uspješnu borbu protiv 
šumskih požara predstavlja sustav dobro provedenih i planiranih mjera nadzora, dojave požara i 
interveniranja. Sve površine šuma i šumskog zemljišta temeljem Mjerila za procjenu opasnosti 
od šumskog požara razvrstane su u stupnjeve opasnosti na nivou odsjeka po gospodarskim 
jedinicama. Na području općine nalaze se 2 gospodarske jedinice: Dol i Gornji Humac. 
Sastojine ovih gospodarskih jedinica s obzirom na potencijalnu opasnost pojave požare svrstane 
su prema stupnjevima ugroženosti od požara u I, II, III i IV stupanj. Prikaz šuma po 
stupnjevima ugroženosti od požara na području Općine Selca prikazan je na karti u prilogu broj 
7 ove Procjene. Udaljenošću od mora, mijenjaju se i klimatske prilike što uvjetuje i postupnu 
izmjenu vegetacijskog sustava biljnih zajednica i vrsta koje tvore. Manja naseljenost pa time i 
manja frekvencija ljudi, objekata i instalacija koje nalazimo na urbaniziranom području uvjetuju 
manju opasnost od požara. 

1.3.5. Prirodne i krajobrazne vrijednosti 

Općina Selca planom ima utvrđene mjere zaštite prostora, odnosno krajobraznih, prirodnih 
vrijednosti i kulturnih povijesnih cjelina. Na području Općine Selca, u smislu Zakona o zaštiti 
prirode („Narodne novine“ br. 7005) zaštićenim prirodnim vrijednostima u okviru zaštićenih 
područja, u kategoriji spomenik prirode – rijetki primjerak drveća proglašeni su 1954. godine: 

 Divlja kruška na k.č. br. 3076/8 , upisana u Upisnik 1961. godine pod reg. Br. 20 i 
 Zelenika na k.č. br. 3057 , upisana u Upisnik 1961. godine pod reg. Br. 22, u k.o. Selca 

 
Ciljevi očuvanja područja ekološke mreže obuhvaćaju slijedeća područja:  
1) Crni Rat-o.Brač : Naziv staništa: Velike plitke uvale  
2) Jama kod Povlja : Naziv staništa: Morske špilje  
3) Zvirje špilja : Naziv staništa: Morske špilje  
4) Brač-Sumartin, Selca: Naziv staništa : Mješovita šuma alepskog bora i crnike  
5) Jama u Podstražišću: Naziv staništa: Morske špilje  
6) Jama kod Svetog Roka: Naziv staništa: Morske špilje 
7) Ješkalovica jama: Naziv staništa: Kraške špilje i jame 

1.3.6. Odlagališta otpada i postupanje s otpadom 

Općina ne posjeduje vlastita sredstva za gospodarenje otpadom pa je za organizirano 
sakupljanje, odvoz i odlaganje otpada angažirana tvrtka Michieli – Tomić d.o.o. Tvrtka 
obavlja organizirano sakupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog i neopasnog proizvodnog 
otpada koje nastaje u kućanstvu i gospodarskim objektima.  

Sakupljeni otpad odlaže se na službeno odlagalište „Košer-brdo“, općina Pućišća. Nalazi se 
na južnim padinama otoka Brača na n.v. 350 m. Otpad se odvozi na odlagalište temeljem 
Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti – skupljanje i odvoz komunalnog 
otpada na području općine Selca.   
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1.3.7. Ostale površine 

Izvan navedenih kategorija, nema drugih površina značajnijih namjena. 

1.4. Nepristupačni prilazi 

Šumsko zemljište je vatrogasnim vozilima u pravilu nepristupačan, zbog konfiguracije 
terena i nepostajanje šumskih putova što dodatno otežava gašenje.  

1.5. Sustav prometa i veza 

 1.5.1. Cestovni promet 

Prema Odluci javne ceste razvrstavaju se u četiri skupine: autoceste, državne ceste, županijske 
ceste i lokalne ceste ("NN" br.44/2012).  
Postojeća mreža cestovnog prometa na prostoru Općine Selca prema značaju razvrstana je 
na slijedeće vrste: 
- ceste državnog značaja, 
- ceste županijskog značaja, 
- ceste lokalnog značaja, 
Osim naprijed navedenih na promatranom području u svrhu zaštite od požara i vatrogastva 
mogu se koristiti i protupožarni i gospodarski putovi, odnosno staze za gasitelje. 
Položaj općine Selca u prometnom sustavu Splitsko-Dalmatinske županije determiniran je 
svojim položajem u istočnom dijelu otoka Brača. Primarni pravac cestovne komunikacije biti 
će kao i do sada Sumartin – Gornji Humac – Nerežišća - Supetar, jer je to jedina cestovna 
komunikacija područja Općine Selca s ostalim mjestima na otoku i dalje veza preko trajekta 
iz Supetra s regionalnim središtem Splitom. Sekundarni pravci cestovnog povezivanja su 
lokalnog karaktera s Novim Selom i Povljima. 
 
Tablica 7. 

OZNAKA DRŽAVNE 
CESTE 

OPIS CESTE DULJINA (KM) 

DC 113 Supetar – Nerežišća – Sumartin (trajekt) 39,76 

OZNAKA 
ŽUPANIJSKE CESTE 

OPIS CESTE DULJINA (KM) 

ŽC 6194 Povlja – Selca (D113) 5,84 
OZNAKA LOKALNE 

CESTE 
OPIS CESTE DULJINA (KM) 

LC 67174 D113 – Osridke – Selca (D113) 6,10 

1.5.2. Pomorski promet 

Otok Brač je povezan s kopnom trajektnom linijom Split – Supetar i Makarska – 
Sumartin te brzobrodskim sezonskim linijama Split-Milna-Bol. Pomorski promet se 
odvija putem morske luke otvorene za javni promet.  

 Morska luka otvorena za javni promet u Sumartinu i Povljima Ove luke su 
namijenjena za privez plovila domaćeg stanovništva, privez ribarskih brodova, 
transfera gostiju, izletničkih brodova i putničkih plovila linijske plovidbe.  

 Morska luka posebne namjene brodogradilište u Sumartinu  
 Morska luka - Športsko – rekreacijska luka u Sumartinu, u Donjoj vali Puntinak 

i Povlja;  
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 Morska luka posebne namjene – nautički turizam u uvali Žaganj Dolac karaj 
Puntinka  

Redovna trajektna linija prometuje na relaciji Makarska – Sumartin prometuje u 
zimskom periodu 3 puta dnevno, predsezonski i posezonski 4 puta dnevno a u 
razdoblju od 02.07.- 05.09. 5 puta dnevno. 

1.5.3. Zračni promet 

Na području brda Smokovac u blizini naselja Novo Selo lokacija je interventnog helidroma. 
Ostale zračne veze Općina ostvaruje preko aerodroma «Brač» u Općini Pučišća, odnosno dalje 
posredno preko aerodroma Split. Zračna luka (na području Općine Pučišća) je u funkciji 
uglavnom tijekom turističke sezone, pri čemu kapacitetom i opremom omogućava promet manjih 
(do 60 mjesta) zrakoplova. 

1.5.4. Željeznički promet 

Na području otoka nema željezničke infrastrukture. 

1.5.5. Telefonske i radio veze 

Fiksna telefonska mreža 

Prostor Općine Selca je u cijelosti pokriven sustavom fiksne telefonske mreže. 
Telekomunikacijski sustav se sastoji od magistralnih, spojnih i mrežnih kabela. Kablovi za 
prijenos signala fiksne telefonske mreže uglavnom su podzemni, međutim postoje i nadzemni, 
na drvenim stupovima koja nije pouzdana u razdobljima vremenskih nepogoda. 

Mobilne telefonske mreže 
Cijeli nastanjeni promatrani prostor pokriven je sa četiri mobilne telefonske mreže: 
- analognom NMT komercijalnog naziva Mobitel, 
- digitalnom GSM mrežom komercijalnog naziva VIP-net, 
- digitalnom GSM mrežom komercijalnog naziva Cronet 
- digitalnom GSM/DCS mrežom komercijalnog naziva Tele-2. 
Signal u mobilnim telefonskim mrežama u naseljenim područjima zadovoljava na većini vitalnih 
dijelova prostora a na određenim nenaseljenim prostorima signal ne postoji ili je slabije kvalitete 
što predstavlja nepovoljni utjecaj na stanje zaštite od požara. 

Radio veza 

Radijskim postajama širokog dometa za potrebe zaštite od požara i vatrogastva po 
odobrenju Ministarstva prometa i veza koriste se članovi vatrogasnih postrojbi na području 
općine, koji na raspolaganju imaju zadovoljavajuči broj stabilnih UKV radijskih postaja u 
sjedištima, te dovoljan broj prijenosnih, ručnih UKV radijskih postaja. Pokrivenost i kvaliteta 
radijskog signala, te stanje radijskih postaja koje posjeduje članovi vatrogasnih postrojbi 
omogućavaju odgovarajuću razinu kvalitete glasovne komunikacije za potrebe provedbe 
učinkovitih vatrogasnih djelovanja na večini promatranog prostora. 

1.6. Energetski sustav 

1.6.1. Elektroenergetske građevine za proizvodnju i prijenos električne energije 
Na području općine Selca u prijenosnom sustavu nema objekata. Na području općine 

Selca u distribucijskom sustavu naznačeni su slijedeći objekti: Jedan DV 10 kV do TS Selca 
10 (20) kV (rasklopna) u blizini pilane Jadrankamena.  

U distribucijskom sustavu na niskonaponskoj razini 10/0,4 kV postoji niz od 20 trafo 
stanica interpoliranih s DV i KB 10 kV kojim se snabdijevaju potrošači. Od toga su u 
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Selcima 4, u Sumartinu 3, na Puntinku 2, u Novom Selu 1, u Povljima 2, u Selačkim 
zaseocima 3, u Zagvozdu 1, dok su ostale raspoređene uz aktivne kamenolome.  

Mreža 10 kV je uglavnom zračna i to pretežno na rešetkastim, čeličnim stupovima, a 
manjim dijelom na drvenim stupovima.  

Izrada prosjeka i korektivne sječe provodi jednom godišnje. Niskonaponska električna 
mreža malim dijelom je podzemna, a velikim dijelom na drvenim, odnosno betonskim 
stupovima. Dotrajali drveni stupovi u pravilu zamjenjuju se betonskim stupovima.  

Manji broj drvenih stupova koji su sastavni dio prijenosne električne mreže je 
dotrajao. Raspadi elektroenergetske mreže nastaju tijekom vremenskih nepogoda pretežno u 
zimskim razdobljima, kada dolazi i do iskrenja između nadzemnih električnih vodova.  

U trafo-postajama su ovisno o tipovima trafo-postaja, ugrađeni suhi ili uljni 
transformatori. U svrhu prihvaćanja eventualno razlivenog transformatorskog ulja, na 
prostorima ispod transformatora izvedena su sabirna mjesta prekrivena šljunkom. Vatrogasni 
pristupi svim trafo-postajama su osigurani sa najmanjim širinama od 3 m i dužinama ne 
većim od 30 m od javnih putova. U sigurnosnim pojasima okolo trafo postaja nema raslinja, 
ni drugih gorivih tvari. U tafo-postajama vatrogasni aparati su po vrstama i količinama 
postavljeni u skladu sa propisima. 

1.6.2. Nafta i derivati 

Na području Općine nisu planirani uređaji za uskladištenje ili preradu nafte. Na 
području Općine nalazi se jedna benzinska postaja za prodaju goriva za motorna vozila. 

1.6.3.  Plin 

Na prostoru Općine nema instaliranih plinovoda. Ukapljeni naftni plin za kućanstva 
prodaje se na benzinskoj postaji. 

1.7. Izvori vode, vodeni tokovi i vodoopskrba 

Vodoopskrbni sustav Općine Selca dio je vodoopskrbnog sustava otoka Brača koji je dio 
regionalnog vodovoda Omiš – Brač – Hvar – Šolta (Vis). Osnovna karakteristika 
vodovoda je velika oscilacija potrošnje. Trenutni vršni kapacitet je oko 500 l/s. Zahvat 
vodoopskrbnog sustava nalazi se u zasunskoj komori HE Zakučac. Od zahvata voda se 
dovodi čeličnim cijevima profila 800 mm do uređaja za pročišćavanje vode Zagrad koji 
se nalazi na koti 240 m.n.m. Trenutni kapacitet uređaja je 630 l/s, a planirani 1050 l/s. 
Od uređaja do obalnog pojasa Priko izgrađen je čelični cjevovod profila 500 mm. Iz 
ovog cjevovoda se odvajaju ogranci za Omiš zapad, Omiš istok i Brač. Prijelaz mora 
izvršen je s četiri cjevovoda (profila 170 mm, 2 profila 202 mm armirano plastični, i 
profila 388 mm čelični). Pojedinačne dužine cjevovoda su 8100 m. U sadašnjem trenutku 
podjela kapaciteta vodoopskrbnog sustava uređaja Zagrad je: 
- Omiš 250 l/s 
- Brač 207 l/s 
- Hvar (Vis) 143 l/s 
- Šolta 30 l/s 
 
Ukupna količina rezervirana za otoke u iznosu od 380 l/s se dovodi do Brača. U većem 
dijelu sustav funkcionira gravitacijskim radom čija maksimalna količina iznosi 280 – 
300 l/s. U periodu maksimalne potrošnje u rad se uključuje crpna stanica Trstena koja 
povećava kapacitet dotoka na količinu od 380 l/s. 
Voda se od crpne stanice Trstena dovodi do vodospreme Brač. Čeličnim cjevovodom 
promjera 488 mm. Vodosprema Brač je centralni objekt vodoopskrbe otoka, nalazi se na 
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koti 146 m.n.m., a njen volumen je 2 x 2000 m3. Od vodospreme Brač granaju se tri 
magistralna ogranka:  
- Istočni ogranak od vodospreme Brač do Sumartina promjera cjevovoda 250 - 150 mm, 
ukupne duljine 27.960,00 m. 
- Zapadni ogranak od vodospreme Brač do Milne, te nastavak za otok Šoltu promjera 
cjevovoda 400 – 150 mm, ukupne duljine 23.017 m. 
- Južni ogranak od vodoopskrbe Brač do Bola te nastavak za otok Hvar. Promjer 
cjevovoda je 450-400 mm. Ukupna duljina cjevovoda je 13.570 m. Cjevovod je dijelom 
položen u tunel Vidova gora čija je duljina 8542 m1 a promjer 235 cm. 
Vodoopskrba općine Selca nalazi se u sklopu vodoopskrbnog istočnog ogranka. Na ovaj 
ogranak su vezani vodoopskrbni objekti, te planirani objekti. 
Vodoopskrbni istočni ogranak temeljem postojeće raspodjele potrošnje po objektima 
sustava u danima maksimalne potrošnje troši oko 45 l/s, trenutni maksimalni protok 
Qsr.dn. je 35 l/sek, maksimalni izračunati gravitacijski protok je 49,33 l/sek. Kapacitet 
istočnog magistralnog ogranka je povećan na 72 l/sek izgradnjom procrpne stanice 
Česminoca vala.  
Na području Općine još nije riješena vodoopskrba Selačkih zaseoka u kojima živi 55 
ljudi. Za taj pdsustav vodoopskrbe ishođene su građevinske dozvole, te je uz 
vodoopskrbu naselja predviđena i vodoopskrba poslovne zone Konopice. 
Za snabdijevanje vodom pojedinih izdvojenih lokaliteta gdje je neracionalno osiguranje 
vode iz vodoopskrbnog sustava moguće je koristiti uređaje za dobivanje vode iz mora. 
Razvodne opskrbne vodovodne mreže 
Na osnovnu transportno-opskrbnu mrežu vezuju se mjesne vodoopskrbne mreže i 
vodoopskrbne mreže turističkih zona na koje se priključuju krajnji potrošači. Gdje je to 
moguće treba nastojati da mjesne mreže budu prstenaste. Na taj način osigurati će se 
bolje snabdijevanje potrošača vodom, a također će se osigurati i sigurniji rad 
protupožarnih hidranata. 
  
1.7.1. Vodospreme  

Tablica 8. Vodospreme 

VODOSPREME 

NAZIV PODRUČJE ZAPREMNINA KOTA DNA 

Povlja opskrba vodom naselja 500 m3 70 m.n.m. 

Novo Selo opskrba vodom naselja 100 m3      231 m.n.m 

Selca opskrba vodom naselja 500 m3 168 m.n.m. 

Sumartin opskrba vodom naselja 600 m 3 70 m.n.m. 

Puntinak opskrba vodom naselja 250 m3 65 m.n.m. 

1.7.2. Hidrantska mreža 

Na području općine postoji hidrantska mreža. Hidranti nisu označeni i ispitani sukladno 
Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 008/2006). 
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1.8. Lokacije i objekti - građevine u kojima su uskladištene i u kojima se obavlja utovar - 
istovar veće količine zapaljivih tekućina, plinova, eksplozivnih i drugih opasnih tvari 

Tablica 9. - Pregled mjesta i načina skladištenja i držanja opasnih tvar 

Gospodarski  
subjekt 

Vrsta opasnosti Opasna tvar 
Količina opasne 

tvari (t) 
Djelatnost 

Benzinska 
postaja Radonja 

opasno za 
okoliš, 

zapaljivo, 

eksplozivno 

Eurosuper 95 18 

Prodaja 
benzinskih i 

dizelskih goriva 

Eurosuper 98 18 

dizel 14 

Eurodizel 14 
Lož ulje- ekstra 

lako 
14 

Osnovna škola 
Selca 

opasno za 
okoliš, 

zapaljivo, 

eksplozivno 

lož ulje  8 
Obrazovna 
ustanova 

 

Tablica 10. - Određene značajke opasnih tvar 

Vrsta 
opasne 
tvari 

Plamište, 
Tempera-tura 

samoza-
paljenja 
( ˚ C ), 

specifična 
težina 

Vrelište/ 
Granice 

Eksplozivnosti 
( ˚ C , % ) 

Sredstva 
za 

gašenje 
požara 

Mjere zaštite od požara i tehnološke 
eksplozije 

Osobna zaštitna 
oprema i 

uređaji koje 
gasitelji moraju 

koristiti u slučaju 
požara ili 

drugog akcidenta 

Eurodiesel 
motorno 
gorivo 

55-65, 

250-460, 

Pare teže od 
zraka 

180 – 380, 
0,6 – 6,5 

CO2, prah, 
srednja ili 

teška pjena s 
FP ili FFFP 
pjenilom, 

vodena magla 

Provjetravanje, skladištenje u hladu na 
mjestu gdje nama oksidansa i kiselina, 

uzemljenje, propisno pretakanje, 
uklanjanje izvora paljenja i topline, 

mjere zaštite od statičkog elektriciteta, 
eksploziometrom mjeriti 

koncentraciju para (pare teže od 
zraka), rabiti uređaje koji su u 

odgovarajućoj protueksplozijskoj 
izvedbi. 

Kemijsko odijelo 
za potpunu 

zaštitu od diesel 
goriva ili 

zaštitna odjeća, 
čizme, rukavice, 

naočale i pregača, 
dišni 

izolacijski aparati 
(DIA). 

Ulje za 

loženje 

> 55, 

250-460, 

pare teže od 
zraka 

160-390/ 

0,6-6,5 

CO2, prah, 
pjena, vodena 

magla. Ne 
koristit i puni 

mlaz vode 

Provjetravanje, skladištenje na hladnom 
mjestu, propisno pretakanje, uklanjanje 

izvora paljenja, rabiti instalacije i 
uređaje koji su u protueksplozijskoj 

izvedbi. Spriječiti kontakt sa 
oksidansima. 

Odijelo za potpunu 
zaštitu od 

benzina ili zaštitna 
odjeća, 

čizme, rukavice, 
naočale i pregača, 

DIA 

UNP 
(propanbutan) 

31, 

470, teži od 
zraka 

-25/ 

1,9 – 9,5 

CO2, prah, 
voda 

(za hlađenje 
spremnika) 

Provjetravanje, skladištenje na 
hladnom, 

uzemljenje, propisno pretakanje, 
uklanjanje izvora topline, uređaji u Ex 

izvedbi. 

Kemijsko odijelo 
za UNP ili 

zaštitna odjeća i 
obuća, DIA 

Prirodni plin 
-, 595, lakši od 

zraka 
-162/ 5-15 CO2, prah, 

Uklanjanje izvora paljenja, 
provjetravanje, u 

zonama opasnosti uređaji u Ex izvedbi 

Odijelo za UNP ili 
zaštitna 

odjeća i obuća, 
DIA. 
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Trafo ulje 140, >195 
-/ 

N.a. 

CO2, prah, 
pjena 

Provjetravanje, skladištenje na 
hladnom, 

uzemljenje, propisno pretakanje, 
uklanjanje izvora topline 

Kemijsko odijelo 
ili zaštitna 

odjeća i obuća, 
DIA. 

Turbinsko 
ulje 

220-250, 

 
- 

Pjena, suhi 
prah, vodena 

magla za 
hlađenje 

spremnika koji 
nisu 

zahvaćeni 
požarom 

Provjetravanje, skladištenje u hladu na 
mjestu gdje nema oksidansa i kiselina, 

uzemljenje, propisno pretakanje, 
uklanjanje izvora paljenja i topline, 

sprijećiti 
istjecanje u okoliš 

DIA, oprema za 
potpunu zaštitu 

od topline. 

1.9. Opasne tvari u tranzitu područjem općine 

Državnom cestom D113 Supetar – Nerežišća – Sumartin  obavlja se prijevoz 
opasnih tvari, cisternom za potrebe osnovne škole Selca i benzinske postaje. Konstatira da 
se na području općine obavlja prijevoz opasnih tvari u tranzitu. Navedenim prometnicama 
prijevoze se opasne tvari u skladu sa Zakonom o prijevozu opasnih tvari (N.N. br. 079/07) i 
Odlukom o određivanju parkirališnih mjesta i ograničenju za prijevoz opasnih tvari javnim 
cestama (N.N. br. 114/12). 

1.10. Prosječan godišnji broj požara 

Najveći broj požara nastaje u popodnevnim satima i to u vremenu 12 do 21 sat, dok se 
u drugim periodima dana javljaju znatno rjeđe. 

Prema podacima HRVATSKIH ŠUMA, PODRUŽNICE SPLIT na području općine Selca u 
proteklih deset godina zabilježeno je sedam požara. 

1.11. Vatrogasne  snage vatrogasnih  postrojbi,  vatrogasna  dežurstva  pravnih osoba i stanje 
organiziranosti i opremljenosti postrojbi 

Na prostoru Općine Selca nema ustrojenih Javnih vatrogasnih postrojbi. 

Na prostoru Općine Selca djeluje Dobrovoljno vatrogasno društvo Selca. DVD Selca nema 
vatrogasni dom. Vatrogasne prostorije nalaze se u spremištu na adresi Tomislavova 4 u centru 
naselja. Spremište ima neometani izlaz na prometnicu. Dobrovoljno vatrogasno društvo u slučaju 
potrebe vatrogasne intervencije na svom području dužno je u roku od 15 minuta započeti s 
intervencijom. Svi operativni dobrovoljni vatrogasci moraju biti osposobljeni za dobrovoljne 
vatrogasce, imati važeći liječnićki pregled te zaduženu osobnu zaštitnu opremu. U DVD-u Selca 
ima stalno zaposlenih vatrogasca u ljetnom periodu 5 dok je u zimskom jedan stalno zaposleni. 

Tablica 11. 

VATROGASNE 
POSTROJBE 

BROJ 
VATROGASACA  

VOZILA ZA INTERVENCIJU I DRUGA 
OPREMA 

SREDIŠNJE DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO 

DVD Selca 25 

- 2 x AUTOCISTERNA  

- ŠUMSKO VOZILO UNIMOG U 100 

- ZAPOVJEDNO VOZILO MITSUBISHI 
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2. PROCJENE  UGROŽENOSTI  PRAVNIH  OSOBA 

    Građevine, građevinski dijelovi i prostori, razvrstavaju se temeljem Zakona o zaštiti 
od požara u četiri kategorije ugroženosti od požara. Kategorija ugroženosti od požara 
ovisi o tehnološkom procesu koji se u njima odvija, vrsti materijala koji se u njima 
proizvodi, prerađuje ili skladišti, vrsti biljnog pokrova, te vrsti materijala upotrebljenog 
za izgradnju i njegova značaja. Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih 
dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara svrstao je građevine i prostore u 
kategorije ugroženosti. Na području Općine Selca ne postoji pravna osoba koje je 
razvrstana u I ili II kategoriju ugroženosti od požara 
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3. OBRADA PODATAKA 

3.1. Požarna ugroženost i njeni elementi 

Elementi koji utječu na požarnu ugroženost su slijedeći: 

- mogućnost i brzina gorenja - ovisna je o zapaljivosti i gorivosti materijala, 
sirovina, instalacija, postrojenja, građevinskih materijala objekata te šumskih sastojina 
na području Općine Selca. 

- požarno opterećenje - osnovu požarnog opterećenja čini kalorična vrijednost i 
količina zapaljivog i gorivog materijala, vrste građevinskih objekata i inventara, te 
starost i vrste šumskih sastojina. 

- opasnost od širenja i prenošenja požara - određena je lokacijom i podjelom 
objekata i prostorija, odnosno požarnih sektora. Posebnu opasnost za prijenos i širenje 
požara predstavljaju starogradske jezgre naselja, a posebno stara gradska jezgra, te 
 šumski kompleksi, zbog sastojina i razvedenosti. 

- stvaranje dima i  razvoj  plinova - različite osobine  različitog zapaljivog 
materijala čvrstih objekata i njihovog sadržaja, te različite mase šumskih sastojina mogu 
pri izgaranju stvoriti visoke koncentracije dima te zagušujućih i drugih toksičnih plinova. 

- oštećenje i uništenje imovine - u požaru može doći do djelomičnog, a i do 
potpunog oštećenja i uništenja imovine i prirodnih vrijednosti. 

- vrijednost imovine - ogleda se u koncentraciji naselja, objekata za smještaj i 
boravak ljudi, inventara u istima, pomoćnih objekata, postrojenja, instalacija, prevoznih 
sredstava, šumskih kompleksa, divljih i domaćih životinja, kulturno povijesnih dobara i 
imovine, što sve ukupno čini neprocjenjivu vrijednost. 

- opasnost za ljude i životinje - može proizaći od isijavanja topline prilikom 
sagorijevanja   gorivog   materijala,   razvijanja   dima   i   plinova,   propadanja   kroz 
konstrukciju objekata, urušavanja dijelova objekata, stabala i grana, pada osoba sa 
visine, panike i gubljenja orijentacije. 

Gore navedeni faktori mogu se podijeliti u tri grupe:  

- I grupa određuje karakteristike požara, 

- II grupa određuje očekivanu materijalnu štetu, i 

- III grupa određuje opasnost za ljude, životinje i svu drugu imovinu. 
 
Raščlambom strukture i stanja naprijed navedenih čimbenika na prostoru Općine Selca, 
zaključuje se da su oni nepovoljni glede mogućnosti nastanka požara, širenja nastalih požara 
i ugroženosti ljudi i imovine djelovanjem požara, te je neophodno na razini planiranja i 
provedbe stalno voditi računa o osiguranju uvjeta za pravodobnu provedbu učinkovitih 
vatrogasnih intervencija (svakodobna raspoloživost, uvježbanost i jakost snaga i tehnike za 
provedbu vatrogasnih djelovanja) i uvjeta za sigurnu provedbu evakuacije i spašavanja 
osoba i imovine ugroženih požarom. 
Vrijeme intervencije, razvoj požara i njegovo gašenje obuhvaća tri vremenska perioda i to: 

- vrijeme do otkrivanja požara, dojave i uzbunjivanja vatrogasaca, 

- vrijeme do dolaska vatrogasnih snaga za gašenje i spašavanje, 

- vrijeme potrebno za izvršenje lokalizacije, odnosno gašenja nastalog požara i 
spašavanje svih ugroženih osoba i imovine na ugroženom području. 
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3.2. Utjecaj prirodnih i drugih čimbenika na požarnu ugroženost 

3.2.1. Utjecaj prirodnih karakteristika 

Prostor Općine Selca obuhvaća istočni dio Brača zvan Vrhbrača koji se na sjeveru proteže 
od granice s općinom Pučišća preko široke uvale Povlja do luke Sumartin s pripadajućim 
uvalama na južnoj strani otoka do granice s općinom Bol. Na sjevernom dijelu otoka 
granica je općine uvala Točinjak iza koje je uvala Luka koja već pripada općini Pučišća. U 
unutrašnjosti otoka granica ide linijom Vele slatine preko Zagvozda, Podsmrčevika do 
uvale Spilice na južnoj strani otoka.  

Kako su južni dijelovi obale naših otoka općenito strmije od sjevernih, to posebno dolazi 
do izražaja i na području južnog dijela općine Selca. U ovom području javlja se zona u 
kojoj je građa tla od vapnenaca i vapnenačkih dolomita.  

Cijela obala južne strane Brača zapravo je prilično slabo razvedena. Malo je mjesta 
zaklonjenih od vjetra i valova i pogodnih za sidrenje. Prema zapadu od Puntinka nižu se 
plitke uvale, osim duboke uvale Studena, koje su slabo zaklonjene i u kojima se u dnu 
nalaze male šljunčane plaže, dok su između njih obale strme, kamenite i nepristupačne. 
Kao što kopneni dio strmo pada, tako se nastavlja i u moru, koje već vrlo blizu obale 
dosiže značajne dubine. Nakon uvale u kojoj je Sumartin s lukom, prema sjeveru i istoku 
se nižu manje slabo zaštićene uvale a istiću se uvale Rasotica, Voščica, Tičja luka i 
posebno Povaljske luke.  

Temeljne prirodne odrednice Općine očituju se u njenom krajobrazu, čijem izgledu 
najviše pridonose reljef, vegetacija i duga razvedena obalna linija. U odnosu na ostale 
priobalne dijelove otoka Brača, reljef općine Selca karakteriziraju blaže forme reljefa s 
većim površinama zaravnjenog i rastresitog tla.  

Pučanstvo je neravnomjerno raspoređeno. S obzirom na prosječnu gustoču naseljenosti 
koja je ispod državnog prosjeka (75 st/km2 ) te da naselja nisu ravnomjerno raspoređena, 
može se očekivati kašnjenje uočavanja nastanka požara kao i kašnjenje pri početku 
gašenja nastalih požara. Reljefi općine tijekom ljetnjeg razdoblja uzrokuje intezivno 
zagrijavanje prostora i isušivanje biljnih vrsta, te predstavlja čimbenik koji utječe na brzo 
širenje nastalih požara. Pristup vatrogasnim vozilima, a i vatrogascima na pojedinim 
šumskim predjelima nije moguć ili je bitno otežan.  

S obzirom na značajke reljefa i ne postojanje putova za vatrogasna vozila i vatrogasce, a 
uzimajući u obzir termofilnu vegetaciju, insolaciju, ekspoziciju i isušenost biljnih vrsta, 
zbog možebitnog snažnog termodinamičkog strujanja zraka i plinovitih produkata 
izgaranja, posebno u ljetnjim razdobljima postoji opasnost od nastanka brzog, okomitog 
širenja nastalih požara. 

3.2.2. Utjecaj klimatskih uvjeta 

 
Zbog okruženja Jadranskog mora na području Općine Selca prevladava sredozemna klima. 
Temperaturni režim je usko povezan sa bogatom insolacijom te utjecajem mora koje je u svim 
godišnjim dobima osim ljeta toplije od zraka. Srednja temperatura u zimi je 8,2 ºC, a ljeti 24,8 
ºC, a srednja godišnja temperatura je 16,2 ºC. Broj studenih i hladnih dana je zanemariv, a 
srednje dnevne temperature iznad 15 ºC traju i više od šest mjeseci. Oborinski režim ima sve 
karakteristike maritimnog mediteranskog tipa klime koji se ističe po tome što u zimskoj 
polovici godine (jesen-zima) padne gotovo 2/3 oborina tako da ljetni dio godine oskudijeva 
kišom što izaziva česte ljetne suše. Na području općine godišnje padne od 900 – 1400 mm kiše. 
Količina oborina raste s nadmorskom visinom i udaljenošću od mora. 
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Prevladavajući vjetrovi u zimsko doba godine su jugo i bura, dok su ljetni periodi 
karakterizirani općenito slabijim vjetrovima, a najveće promjene se opažaju na dnevnoj skali 
kao posljedica dnevno – noćne cirkulacije.  
Najčešći vjetrovi su slijedeći:  

 Bura - je hladan, jak i izrazito mahovit (refulan) vjetar iz smjera NE, tipičan za priobalno 
područje. Jačina bure pored baričkih formacija ovisi o rasporedu planinskih lanaca i 
prijevoja. Karakterističan predznak puhanja bure je pojava oblaka (“kapa”) na vrhovima 
planinskih lanaca preko kojih se prelijeva hladni zrak,  

 Jugo - je topao i vlažan vjetar koji puše od ESE do SSE smjera i izaziva uzburkano 
more. Jugo prati vrlo oblačno nebo, a najčešće i dugotrajna kiša. To je karakterističan 
vjetar za jesensko-zimsko razdoblje, tj. za period intenzivnih ciklonalnih aktivnosti.  

S obzirom na klimatske značajke koje su navedene u točki 1.1.4. ove Procjene, glede opasnosti 
od nastanka i širenja požara, nepovoljni klimatski uvjeti na prostoru općine su:  
- vrlo visoke temperature zraka sa toplinskim valovima u mjesecima srpnju i kolovozu, kada je 
temperatura zraka često uzastopno nekoliko dana viša od 32 °C, te vrlo visoka razina 
ekspozicije i insolacije (prosječno 12 sati tijekom ljetnjeg razdoblja),  
- vrlo male količine padalina,  
- vjetrovi čestih promjena smjerova,  
- orkanski udari bure, 
S gledišta zaštite od požara povoljne ili relativno povoljne značajke klimatskih uvjeta su: - 
rijetke pojave poledice, tuče snijega i magle, one razine koja može uzrokovati neprovoznost 
cestovnim prometnicama, - ispodprosječan broj grmljavinskih dana tijekom godine Iako je broj 
grmljavinskih dana i grmljenja na navedenom prostoru ispod prosjeka, munja kao potencijalni 
uzročnik nastanka požara je izražen, posebno u ljetnim razdobljima kada su insolacija i 
ekspozicija povećani, što treba uzeti u obzir prilikom donošenja i nadzora provedbe 
preventivnih mjera zaštite od požara na otvorenom prostoru, te osiguranja i nadzora spremnosti 
vatrogasnih snaga za učinkovita vatrogasna djelovanja u tim razdobljima i takvim uvjetima.  
S gledišta klimatskih značajki i njihovih utjecaja na opasnost od nastanka i širenja nastalih 
požara, najopasnija su ljetna razdoblja na priobalnom prostoru kada vladaju toplinski valovi 
koji uzrokuju isušenost vegetacije, i to tijekom dijelova dana kada se događaju promjene 
smjerova iz kojih pušu vjetrovi. 

 

3.2.3. Utjecaj šumskih  površina 
 
Šume koje se nalaze na promatranom prostoru predstavljaju vrlo značajnu gospodarsku i 
ekološku vrijednost. Posebno možemo istaći kulture alepskog i primorskog bora kao 
najugroženije od požara. Dio šume je u državnom vlasništvu što je povoljno s obzirom na 
činjenicu da je kvaliteta skrbi o šumama bitno veća u onim koje su u državnom vlasništvu, od 
onih u privatnom vlasništvu. Šume u privatnom vlasništvu nalaze se uglavnom na obalnom 
području. Na tlu i ispod razine tla u šumskim površinama nalaze se nataložene velike naslage 
isušenog korijenja, raslinja i lišća, te s obzirom na to postoji velika opasnost od širenja 
površinskih požara u podzemne, koji bi se s obzirom na njihove opće značajke, mogućnost 
pristupa vatrogasnih snaga i reljef terena vrlo teško ugasili. 
Na području općine postoji veliki broj obraslih i neucrtanih protupožarnih puteva koja su teško 
prohodna ili neprohodna za vatrogasna vozila i tehniku. S obzirom na značaj šuma i šumskih 
sastojina, te značaj protupožarnih puteva kao mjesta gdje će se pokušati spriječiti širenje 
požara predlaže se uređene postojećih i probijanje novih protupožarnih puteva na prijedlog. 
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Na promatranom prostoru česti su slučajevi protupropisne uporabe otvorenog plamena i na 
šumskim površinama, bez odobrenja Dobrovoljnih vatrogasnih društava. Mjere zaštite od požara 
koje se odnose na razdoblja branja šumskih plodova i kretanje u šumama u razdobljima 
povećanog indeksa opasnosti od požara ne provode se na zadovoljavajućoj razini. Trase ispod 
elektroenergetskih dalekovoda koji prolaze kroz šumske površine, kao i zaštitni pojasevi uz 
cestovne prometnice ne čiste se zadovoljavajućom učestalošću i kvalitetom od trave, raslinja i 
drugih gorivih tvari. 
Hrvatske šume - Šumarija Split odgovorne su za provedbu mjera zaštite od požara u državnim 
šumama, a za nadzor i naredbu provedbe posebnih mjera, kada je to zbog zaštite šuma od požara 
potrebno, odgovoran je nadležni šumarski inspektor. Mjere zaštite šuma od požara su propisane 
u Planovima zaštite šuma od požara koje je za područje svoje nadležnosti izradila Šumarija Brač 
u ožujku 2021 godine. Plan zaštite šuma od požara su izradile Hrvatske šume u skladu sa 
Pravilnikom o zaštiti šuma od požara. 
Na prilazima u šumske površine i u šumama, uz cestovne prometnice postavljeni su standardni 
znakovi obavješćivanja, opasnosti i zabrane (opasnost od požara, zabranjena uporaba otvorenog 
plamena, zabranjeno pušiti, zabranjeno kampiranje, u slučaju nastanka požara nazovi broj 193 i 
112), ali ne u zadovoljavajućoj količini i na svim potrebnim mjestima. 
Visoke temperature i velik broj turista, čimbenici su koji znatno povećavaju opasnost od 
izbijanja šumskih požara upravo tijekom ljetnih mjeseci. 
Nadležna šumarija opremljena je odgovarajućim vrstama i količinama uređaja i opreme koji su u 
funkciji zaštite od požara. Za potrebe intervencija u slučaju nastanka požara Šumarija Split 
ustrojila je odgovarajuću intervencijsku grupu u svrhu izrade izvanrednih protupožarnih prosjeka 
radi zaustavljanja širenja požara. Opremljena je alatom i opremom za sječu stabala i izradu 
protupožarnih prosjeka (motorne pile, sjekire, kosiri), torbicom prve pomoći te vozilom. S 
obzirom na veličinu i raspored šumskih površina, postojanje određenih količina lakozapaljivih i 
brzo izgarajući šumskih sastojina, gustoću šuma, nepovoljne klimatske uvjete tijekom ljetnih 
razdoblja kada je bitno povećana insolacija i ekspozicija, krševit reljef, nedostatke cesta i putova 
provoznih za vatrogasna vozila, te za vatrogasna vozila nepristupačnim prostorima, postoji 
opasnost od nastanka intenzivnih i dugotrajnih požara, posebno ako se ne započne pravodobno sa 
vatrogasnim djelovanjem, uključujući i sa obveznim djelovanjem zračnih vatrogasnih snaga. 
 

3.2.4. Utjecaj stupnja ugroženosti od šumskog požara 

Stupanj opasnosti od šumskog požara određuje se sukladno Mjerilima za procjenu opasnosti 
od šumskog požara. Sve šume, temeljem zbroja bodova koji je dobiven uporabom Mjerila, 
mogu se svrstati u četiri stupnja opasnosti od šumskog požara, prikazanih u tablici 3-1 

Tablica 12. Stupanj ugroženosti šuma od požara 

STUPANJ OPASNOSTI BROJ BODOVA 

I Vrlo velika > 480 

II velika 381-480 

III umjerena 281-380 

IV mala < 280 
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 3.2.5. Utjecaj poljoprivrednih površina 

Poljoprivredne površine su u većinskom privatnom vlasništvu. Od poljoprivrednih 
kultura prevladavaju maslina, vinova loza, rogač, smokva, šipak, limun. Veći dio bivših 
poljoprivrednih površina je neobrađen i zapušten, obrastao travom i raslinjem, te kao 
takav predstavlja opasnost od nastanka i širenja požara, što je poglavito izraženo u 
ljetnjim razdobljima kada su povećani insolacija i ekspozicija. Načelno, poljoprivredne 
površine su najugroženije od požara u razdobljima proljetnih radova, te sazrijevanja 
kultura, berbe i to prvenstveno zbog uporabe strojeva, većeg broja ljudi i nerijetkog 
nekontroliranog spaljivanja poljoprivrednog otpada. Temeljem gore navedenog stanja, 
opasnosti, nedostataka i propusta procjenjuje se da bi uz istodobno postojanje uvjeta koji 
su povoljni za razvoj i širenje požara (visoke temperature zraka, isušenost vegetacije, jak 
vjetar promjenjljiva smjera) požar nastao na poljoprivrednim površinama vrlo brzo 
proširio, te bi bilo teško provesti učinkovito gašenje požara. 

Nepropisna uporaba loženja vatre i uporabe otvorenog plamena prvenstveno u 
svrhu pripreme poljoprivrednih površina i termičke obrade živežnih namirnica na 
otvorenom prostoru, dosta je učestala. Mjere zaštite od požara koje su propisane u 
Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (N.N. 39/13), ne provode se na zadovoljavajućoj 
razini od strane fizičkih osoba. 

Temeljem naprijed navedenog stanja, opasnosti, nedostataka i propusta 
procjenjuje se da bi se uz istodobno postojanje uvjeta koji su pogoduju širenju požara 
(visoke temperature zraka, isušenost vegetacije, jak vjetar promjenljiva smjera), požar 
nastao na poljoprivrednim površinama, posebno onima koji se nalaze u na teže 
pristupačnim prostorima vrlo brzo proširio, te bi bilo vrlo teško provesti pravodobno i 
učinkovito gašenje požara. 

 3.2.6. Stanje prirodnih i krajobraznih vrijednosti 

Prirodne i krajobrazne vrijednosti izrazito su izložene pritisku urbanizacije i procesu 
gospodarske preorijentacije od poljodjelskih prema unosnijim djelatnostima. Navedeni se 
procesi zbivaju ne samo u granicama općine nego i znatno šire. 

 3.2.7. Utjecaj djelatnosti ljudi 

Prosječna starosna dob stanovništva značajno utječe na razinu opasnosti od 
nastanka i širenja požara. Po jednoj od socioloških podjela, stanovništvo se smatra 
starim ako je udio osoba starijih od 60 godina iznad 7%. Na području Općine Selca 
prema statistici iz 2011. godine, staro stanovništvo (60 i više godina) čini 36,36% od 
ukupnog broja stanovnika, te je stanovništvo izrazito staro što je nepovoljno glede 
uvjeta za sprječavanje nastanka i gašenje nastalih požara. Naime, pri obavljanju 
određenih kućanskih djelatnosti od strane starijih osoba (loženje vatre, spaljivanje 
korova, uporaba plinskih kuhala, radovi s zapaljivim tekućinama, iskrećim alatom i dr.) 
zbog neupućenosti, nepažnje ili nedostatne koncentracije postoji povećana razina 
opasnosti od nastanka požara, a istodobno je smanjena sposobnost tih osoba za gašenje 
i sprječavanje širenja nastalih požara. Po spolnoj strukturi na promatranom području, 
malo je veći broj muškaraca nego žena (924 muškarca i 880 žena), što znači da je 
spolna struktura stanovništva ravnomjerna, te nema utjecaja na stanje zaštite od 
požara.Nemar, nestručno i neredovito održavanje i rukovanje uređajima i postrojenjima i 
električnim instalacijama i aparatima u industrijskim pogonima, hotelima i drugim javnim i 
privatnim objektima također može biti uzrok požara. 
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Po stupnju obrazovanja 22,82% (357) stanovnika je završilo osnovnu školu, 55,11% 
(862) stanovnika srednju školu, 10,35% (162) stanovnika višu i visoku školu. Bez školske 
spreme je 1,4% (22) stanovnika, sa nezavršenom osnovnom školom je 10,29% (161) 
stanovnika. Zaključuje se da razina stručne spreme, odnosno službene obrazovanosti 
stanovništva s gledišta zaštite od požara uglavnom zadovoljavajuća.  

Za učinkovitost zaštite od požara posebno je važno da je pučanstvo, osposobljeno u 
skladu sa Pravilnikom o programu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih 
mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom 
(N.N. broj 61/94). Određeni broj stanovnika nije osposobljen prema odredbama naprijed 
navedenog pravilnika. 

3.2.8. Utjecaj prometnog sustava 

Cestovne prometnice i vatrogasni pristupi 
Naselja na području Općine Selca na zadovoljavajućoj su razini povezana cestovnim 

prometnicama unutar granica općine, kao i sa gradovima, općinama i naseljima izvan granica 
promatranog područja, što je s gledišta zaštite od požara vrlo značajno te spada u osnovne uvjete 
za pravodobna i učinkovita vatrogasna djelovanja.  

S obzirom na veliki broj turista u ljetnim mjesecima, odnosno stvaranja gužvi postoji vrlo 
velika vjerovatnost kašnjenja ispomoći od strane drugih vatrogasnih postrojbi u slučaju potrebe 
vatrogasne intervencije. Osnovna cestovna prometnica na promatranom prostoru je ceste 
državnog značaja D113 te cestovne prometnice županijskog značaja. Osim naprijed navedenih 
na promatranom prostoru postoje lokalne i nerazvrstane ceste. Državne, županijske i lokalne 
ceste uglavnom su u zadovoljavajućem stanju te su prikazane u poglavlju 1.7.1 ove Procjene.  

Određene ceste nisu dovoljne širine i stanja kakvo je potrebno za promet vatrogasnih 
vozila, što značajno negativno djeluje na pravodobnost početka i učinkovitost vatrogasnih 
djelovanja. Cestama na promatranom prostoru prevoze se opasne tvari pretežno za potrebe 
lokalnog gospodarstva i fizičkih osoba koje su uglavnom općepoznate opasne tvari (naftni 
derivati i ukapljeni naftni plin).  

Zaštitni pojasi uz cestovne prometnice ne održavaju se zadovoljavajućom učestalošću i 
kvalitetom čistim od trave, raslinja i drugih gorivih tvari, zbog čega postoji opasnost od nastanka 
i širenja nastalih požara, posebno u razdobljima visokih temperatura zraka. Tijekom zimskih 
razdoblja kada padaju veće količine kiše ili nastaje poledica, određene nerazvrstane ceste su 
neprovozne ili otežano provozne za vozila. 
Pomorski i riječni promet  

Na području Općine Selca pomorski promet je iznimno razvijen s obzirom na to da su 
razvijena dva oblika pomorskog prometa putem luka javnog prometa, te luka posebnih namjena: 
nautički turizam – marine i športske luke.  

Pomorski promet se odvija putem morske luke otvorene za javni promet.  
 Morska luka otvorena za javni promet u Sumartinu i Povljima Ove luke su namijenjena 

za privez plovila domaćeg stanovništva, privez ribarskih brodova, transfera gostiju, izletničkih 
brodova i putničkih plovila linijske plovidbe.  

 Morska luka posebne namjene brodogradilište u Sumartinu  
 Morska luka - Športsko – rekreacijska luka u Sumartinu, u Donjoj vali Puntinak i 

Povlja;  
 Morska luka posebne namjene – nautički turizam u uvali Žaganj Dolac kraj Puntinka  
U luke na prostoru Općine Selca zbog njihovih prirodnih i tehničkih značajki, ne mogu 

ulaziti brodovi ili druga plovila koja prevoze ili u kojima se nalaze velike količine opasnih tvari 
(tankeri, teretni brodovi). Također, ni morskim putovima koji se nalaze na prostoru Općine 
Selca, se ne prevoze opasne tvari u velikim količinama. Tijekom godine razina odvijanja 
pomorskog prometa je vrlo promjenjljiva, a za područje zaštite od požara od posebne je važnosti 
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ljetno razdoblje kada se odvija glavnina pomorskog prometa. 
Morskim površinama prometuju plovila različitih namjena i veličina. Tijekom godine razina 
odvijanja pomorskog prometa je vrlo promjenjljiva, a za područje zaštite od požara posebno 
važno je ljetno razdoblje kada se odvija glavnina pomorskog prometa i kada je promet vrlo 
intezivan.  
Na području navedenih luka zaštita od požara provodi se isključivo vatrogasnim aparatima za 
početno gašenje požara ćije stanje i broj nije poznato. Pristup vatrogasnim vozila je osiguran u 
navedenim lukama.  
Na području Općine Selca ne postoji plovilo za gašenje požara na moru. Lučka kapetanija 
Split posjeduje tegljače koji se mogu koristiti za gašenje požara na moru na prostoru 
Općine Selca kao i vatrogasni brod DVD Kaštela.  
Tvrtka CIAN iz Splita i DVD Kaštela imaju brodove za sanaciju ekoloških akcidenata na 
moru, koji se mogu koristiti i u slučaju nastanka požara. Nerijetki su slučajevi ispaljivanja 
svjetlećih raketa i drugih pirotehičkih sredstava sa plovila u blizini obale, koje radnje s 
obzirom se događaju pretežno tijekom ljetnjih razdoblja noću, uzrokuju opasnosti od 
nastanka i širenja nastalih požara.  
S obzirom na relativno veliki broj plovila i veliku učestalost prometa, razina opasnosti od 
nastanka i širenja nastalih požara na morskim površinama je povećana, zbog čega je neophodna 
stalna spremnost i opremljenost vatrogasnih postrojbi ustrojenih na navedenom području za 
provedbu vatrogasnih djelovanja na moru. 

 

 3.2.9. Distribucija električne energije 

Na području općine Selca u prijenosnom sustavu nema objekata. Na području općine 
Selca u distribucijskom sustavu naznačeni su slijedeći objekti: Jedan DV 10 kV do TS Selca 
10 (20) kV (rasklopna) u blizini pilane Jadrankamena. U distribucijskom sustavu na 
niskonaponskoj razini 10/0,4 kV postoji niz od 20 trafo stanica interpoliranih s DV i KB 10 
kV kojim se snabdijevaju potrošači. Od toga su u Selcima 4, u Sumartinu 3, na Puntinku 2, 
u Novom Selu 1, u Povljima 2, u Selačkim zaseocima 3, u Zagvozdu 1, dok su ostale 
raspoređene uz aktivne kamenolome. 

Transformatorske stanice su čvrsti zidani objekti (tipski ili interpolirani u druge objekte), 
montažni i na stupovima. Izrada prosjeka i korektivne sječe provodi jednom godišnje. 
Niskonaponska električna mreža malim dijelom je podzemna, a velikim dijelom na drvenim, 
odnosno betonskim stupovima. Dotrajali drveni stupovi u pravilu zamjenjuju se betonskim 
stupovima. 

Raspadi elektroenergetske mreže nastaju tijekom vremenskih nepogoda pretežno u 
zimskim razdobljima, kada dolazi i do iskrenja između nadzemnih električnih vodova. U 
trafopostajama su ovisno o tipovima trafo-postaja, ugrađeni suhi ili uljni transformatori. U 
svrhu prihvaćanja eventualno razlivenog transformatorskog ulja, na prostorima ispod 
transformatora izvedena su sabirna mjesta prekrivena šljunkom. Vatrogasni pristupi svim 
trafo-postajama su osigurani sa najmanjim širinama od 3 m i dužinama ne većim od 30 m 
od javnih putova. U sigurnosnim pojasima okolo trafo postaja nema raslinja, ni drugih 
gorivih tvari. U tafo-postajama vatrogasni aparati su po vrstama i količinama postavljeni u 
skladu sa propisima. 

Određeni broj drvenih stupova koji su sastavni dio prijenosne električne mreže je 
dotrajao. Stupovi, odvodnici prednapona, izolatori, vodovi i drugi dijelovi prijenosnih 
električnih dalekovoda se redovito održavaju. Provjesi dalekovoda su propisni, te s 
gledišta stanja provjesa ne postoji opasnost od iskrenja ili kontakta vodova sa raslinjem. 
Zaštitne trase koje se nalaze ispod dalekovoda nisu čiste od trave, raslinja i drugih gorivih 
tvari na zadovoljavajućoj razini, kakvo stanje je stalna opasnost od nastanka i širenja 
nastalih požara. 
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U svrhu učinkovitosti, nadležne dispečerske službe povezane su sustavom glasovne 
veze, te je uz to ustrojena i Središnjica za daljinsko upravljanje elektroenergetskim 
sustavom. Veza sa vatrogasnim postrojbama moguća je izravno telefonom ili preko 
upravljačkog središta u DUZS-u, te postoje uvjeti za pravodobno iskapčanje električnog 
napona u slučaju nastanka požara. 

Načelno nadzemni električni vodovi su riskantni s gledišta zaštite od požara, 
budući su pod izravnim djelovanjem vjetrova, leda, te privlače atmosferska pražnjenja, 
zbog čega na dalekovodima mogu nastati kratki spojevi između električnih vodova, te 
iskrenje i požar, pa ih je prilikom rekonstrukcija u skladu sa mogućnostima i s gledišta 
zaštite od požara, gdje je i kada je god to moguće preporučljivo zamijeniti s podzemnim 
električnim kablovima. 

Trafo-postaje se nalaze na propisnim sigurnosnim udaljenostima od drugih 
građevina ili integrirane u druge građevine pri čemu su izvedene kao posebni požarni 
sektori, što jamči sprječavanje širenja požara iz trafo-postaja na druge građevine, odnosno 
građevinske dijelove, kao i u suprotnom smjeru. Stručne službe HEP-a uredno vode 
evidenciju o uporabi transformatora i kondenzatora u kojima postoje poliklorirani bifenili 
(askareli), koji spadaju u opasne tvari i mogu štetno djelovati na zdravlje vatrogasaca i 
radnika HEP-a, ako oni prilikom sudjelovanja u vatrogasnim intervencijama nisu 
opremljeni odgovarajućim zaštitnim uređajima i opremom. Zaštita građevina od 
atmosferskih pražnjenja izvedena je isključivo na principu Faradeyeva kaveza, u skladu sa 
u vrijeme izradbe važećim propisom. Na promatranom prostoru ne postoje radioaktivni 
gromobrani. Gromobranske instalacije su redovito održavane, ispravne i atestirane. 

 3.2.10. Skladištenje i čuvanje opasnih tvari 
Na prostoru Općine Selca nepostoje građevine i/ili prostori na kojemi se uskladištavaju 

veće količine zapaljivih tekućina i plinova, eksplozivnih i drugih opasnih tvari, temeljem kojih su 
građevine i/ili prostori kategorizirani u I i/ili II kategoriju glede ugroženosti od požara. Na 
promatranom prostoru postoje dvije građevine u kojima se skladište veče količine zapaljivih 
tekućina, zapaljivih plinova ili drugih opasnih tvari prikazani su u točki 1.8. ove Procjene. 
Spremnici i pripadajuća sigurnosna oprema u građevinama i prostorima u kojimu se skladišti 
UNP izrađen je, ugrađen i održavan u skladu sa Zakonom o zapaljivim tekućinama i plinovima 
(N.N. br. 108/95 i 56/2010) i Pravilnikom o ukapljenom naftnom plinu (N.N. br. 117/07). S 
obzirom da su spremnici UNP-a postavljeni izvan građevine, na odgovarajućoj sigurnosnoj 
udaljenosti, opasnost od širenja eventualno nastalih požara nije povećana. Vlasnici spremnika 
provodi redoviti interni nadzor općeg stanja i nepropusnosti spremnika iz evidencije o kojima je 
vidljivo da je spremnik ispravan. 

Ispitivanje zaštite od atmosferskog pražnjenja spremnika provodi se u skladu sa 
propisima, o čemu postoji uredna dokumentacija s pozitivnim nalazima. Sustav za pretakanje 
UNP-a iz cisterni u spremnik zadovoljava s obzirom na propise kojima je reguliran način 
odvođenja statičkog elektriciteta koji nastaje tijekom pretakanja. 

Na prilazu spremnicima UNP-a postvaljeni su standardni znakovi opasnost od požara, 
zabranjeno pušiti, zabranjena uporaba otvorenog plamena i zabranjena uporaba alata koji može 
proizvesti iskru. Na mjestima skladištenja i držanja zapaljivih tekućina i plinova postavljene su 
upute za sprječavanje nastanka požara i upute za gašenje i sprječavanje širenja požara u skladu sa 
člankom 11. Pravilnika o zapaljivim tekućinama (N.N. br. 54/99), odnosno Zakonom o zapaljivim 
tekućinama i plinovima (N.N. br. 108/95, 56/2010). 

Utovar i istovar zapaljivih tekućina i plinova provodi se pretakanjem zapaljivih tekućina i 
plinova iz cisterni u spremnike, pri čemu se provode preventivne mjere zaštite od požara 
propisane Zakonom o zapaljivim tekućinama i plinovima (N.N. br. 108/95, 56/2010), Pravilnikom 
o zapaljivim tekućinama (N.N. br. 54/99) i Pravilnikom o ukapljenon naftnom plinu (N.N. br. 
117/07). 
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U tijeku pretakanja provode se preventivne mjere zaštite od požara:  
- pretakanje se ne vrši u razdobljima vremenskih nepogoda (grmljavina),  
- ispred ulaza na prostor pretakališta ili mjesta za pretakanje se postavljaju standardne 

znakove obavještavanja, opasnosti i zabrane,  
- prije početka pretakanja motor auto-cisterne iz koje se pretače je isključen,  
- prije početka pretakanja sustav za pretakanje se propisno uzemljuje,  
- brzina protoka zapaljivih tekućina i plinova se ograničava na veličinu do 1m/sec,  
- u zonama opasnosti od eksplozije provodi se mjera zabrane ulaska nezaposlenima, 

pušenja, uporabe otvorenog plamen,uporabe uređaja i/ili alat koji u radu može proizvesti iskru, 
unošenja samozapaljivih tvari, oksidansa i reaktivnih tvari.  

Neposredno do spremnika UNP-a postavljene su propisne vrste i količine vatrogasnih 
aparata. Glede hidrantske mreže, rasporeda hidranata, te tlaka i protoka vode u hidrantskoj mreži 
postoje nedostaci koji su navedeni u točki 1.7.2. ove Procjene. 

Manje količine pretežno opće potrošnih zapaljivih tekućina (goriva za pogon traktora, 
motokultivatora i drugih uređaja koji rade na motorni pogon, boje, razrjeđivači, …), te plina UNP 
drže se u priručnim odlagalištima kod fizičkih osoba, koja su gotovo u pravilu nepropisna. 

Ovakav način držanja zapaljivih tekućina i plina UNP uzrokuje opasnost od nastanka 
požara i tehnoloških eksplozija. U tablici 1.12. ove Procjene upisane su s gledišta zaštite od 
požara temeljne značajke koje se odnose na opasne tvari koje se u većim količinama nalaze na 
promatranom prostoru. Kod manjeg broja korisnika opasnih tvari na mjestima skladištenja i 
uporabe opasnih tvari nisu postavljeni Sigurnosno-tehnički listovi koji se odnose na te opasne 
tvari. Određeni broj Sigurnosno-tehničkih listova nije ovjeren od strane Hrvatskog zavoda za 
toksikologiju i antidoping. 

3.2.11. Stanje odlagališta i postupanje sa otpadom 
 
Na području Općine Selca nema službenih odlagališta otpada. Prijašnja odlagališta otpada u 
potpunosti su sanirana. Komunalni otpad sa područja općine odvozi se prema utvrđenom 
rasporedu, dok se u razdoblju od petog do desetog mjeseca odvozi češće. Komunalni otpad sa 
javnih površina sakuplja se prema potrebi. U slučaju pojavljivanja nelegalno odlagališta otpada, 
povećava se i opasnost od nastanka požara.  
Uzroci nastanka požara mogu biti:  
- nekontrolirano bacanje neugašenih opušaka i šibica,  
- egzotermni kemijski procesi između odloženih tvari (kemijski procesi u kojima uzrokovano 
njihovim značajkama nastaje toplina),  
- samozapaljene tvari koje su zbog bioloških i kemijskih procesa u njima sklone samozapaljenju 
kao npr. masne krpe i vlažno sijeno, metali u fizikalnom obliku sitne prašine, ugljen, masti i ulja,  
- fokusiranje sunčeve svjetlosti kroz konveksne staklene površine (boce i drugi predmeti iz 
stakla) na lakozapaljive tvari,  
- izravno djelovanje sunčeve svjetlosti na posude sa zapaljivim tekućinama i određenim drugim 
opasnim tvarima.  
Temeljem naprijed navedenih činjenica utvrđuje se da na prostoru Općine Selca ne postoji 
opasnost od nastanka i širenja požara uzrokovana načinom gospodarenja otpada. Povečana 
opasnost od nastanka i širenja požara postoji ukoliko se pojave divlja odlagališta ili mjesta 
privremenog odlaganja do konačnog zbrinjavanja. 
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3.3. Moguće vrste i opseg požara na području Općine Selca 

3.3.1. Klase požara 

S obzirom na vrste i količine gorivih materijala i tvari koje postoje na promatranom 
prostoru, prvenstveno mogu nastati požari klase A (krute gorive tvari) i požari klase B (zapaljive 
tekućine), te požari klase C (zapaljivi plinovi) i klase F (masti i ulja životinjskog i biljnog 
porijekla, sve klasificirano po normi HRN EN 2:1997 (HRN EN 2:1992/A1:2004). 

Namjene i geometrije građevina su takvih značajki da ne postoji povećana opasnost od 
nastanka velikih požara u njima. 

Na otvorenom prostoru zbog požarnih značajki šuma i raslinja, reljefa prostora, 
nepovoljnog djelovanja ekspozicije, insolacije i vjetrova promjenjljivih smjerova, postoji 
opasnost od brzog širenja nastalih požara. 

U svrhu sprječavanja širenja požara nastalih na otvorenom prostoru, od posebne je 
važnosti što prije uočiti i dojaviti nastale požare, te što prije započeti sa akcijama gašenja požara 
i to sa potrebnim brojem gasitelja, te potrebnim vrstama vrstama vatrogasnih vozila, uređaja, 
opreme i sredstava. 

3.3.2. Razvoj požara po fazama na građevinskim objektima 

Razvoj požara u objektima omeđenim građevinskim elementima pokazuje tri 
karakteristične faze i to: 

- prva faza - obuhvaća zapaljenje i početak  razvoja požara,  s intenzivnim 
porastom temperature i velikim oslobađanjem dima i plinova. Brzina razvoja ovisi o 
postotku kisika, karakteristikama i razmještaju gorivog materijala u prostorijama objekta; 

- druga faza - obuhvaća puni razvoj požara gdje se postižu najveće temperature. 
Razvoj požara u ovoj fazi bitno će utjecati na vatrootpornost konstrukcije objekta. 
Odgovarajuća vatrootpornost konstrukcije zadržati će moć nošenja, spriječiti širenje i 
prenošenje požara u susjedne prostore i objekte; 

- treća faza,   nazivom   prelom   požara  -  najčešće je   uzrokovana  akcijom 
vatrogasaca. Hlađenje konstrukcije može dovesti do daljnjih promjena strukture dijelova 
konstrukcije, odnosno objekta, pa i do rušenja. 

U slučaju promjene određenih uvjeta gorenja (djelovanje strujanja zraka, vjetra npr.) i nakon 
treće, može ponovno nastati druga faza požara. 

Prikaz tijeka tipičnog požara: 
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Dakle, kao što je između ostalog vidljivo i u gornjem prikazu, pravodobnim početkom 
provedbe akcije gašenja požara bitno će se smanjiti mogućnost širenja požara izvan početnog 
požarom zahvaćenog prostora.  

U slučaju požara na nenaseljenim i teško pristupačnim djelovima može se očekivat 
kašnjenje s dolaskom vatrogasnih snaga što pogoduje nastajanju velikih požara na otvorenom 
prostoru. 

3.3.3. Razvitak požara i njegovo sprječavanje 

Razvitak požara se u svrhu dokazivanja znanstvenih istina prati prema krivulji 
"standardnog razvitka požara" iz norme ISO 834 ili HRN DIN 4102 koja je u svijetu prihvaćena  
za tu namjenu. 

      Krivulja standardnog razvoja požara 

 

 

 

 

 

 

Temeljem navedene norme trajanje se požara može računski dokazati, te u svakoj 
minuti njegovog tijeka očitati temperaturu koja se u stvarnom požaru neznatno razlikuje. 

Poznavanje ovih temperatura veoma je važno kako bi se ispravno upotrijebili i ugradili 
materijali i sustavi na ona mjesta u zgradi koja će primarno biti izložena moguće nastalom požaru 
i zaštititi evakuacijski putovi u cilju brzog i sigurnog napuštanja zgrade. 

U uvjetima pravovremene intervencije gašenja požara znatno se smanjuje mogućnost 
proširenja požara izvan zahvaćenog prostora odnosno zone. 

 3.4. Klasifikacija objekata i otvorenih prostora u odnosu na požarno opterećenje indeks 
stupnja opasnosti 

3.4.1. Vrijednosti požarnog opterećenja i stupanj opasnosti 

Tablica 13. 

POŽARNO OPTEREĆENJE 
VRIJEDNOST POŽARNOG 

OPTERĆENJA 
STUPANJ OPASNOSTI 

do 1 GJ niska I 

1-2 GJ srednja II 

preko 2 GJ visoka III 
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3.4.2. Vatrootpornost objekata: 

Stupanj otpornosti prema požaru – standardni tipovi konstrukcije 
Prema Austrijskoj metodi procjene ugroženosti od požara – TVRB 100 i izvadaka  iz TVRB 
124,125 i 126 po kojoj  se provodi procjena požarnog opterećenja požarnog sektora , a sve u 
skladu sa standardom U.J1.240. Tipovi konstrukcija zgrada prema njihovoj unutarnjoj otpornosti  
protiv požara dani su u priloženoj tablici.  

Tablica 14. 

VRSTA 

KONSTRUKCIJE 
STANDARD 

STUPANJ OTPORNOSTI PREMA POŽARU – 
STANDARDNI TIPOVI KONSTRUKCIJE 

POLOŽAJ I (F0) II (F30) III (F60) IV (F90) 

 Bez 
otpornosti 

Mala 
otpornost 

Srednja 
otpornost 

Veća 
otpornost 

1 2 3 4 5 6 7 

Nosivi zidovi 

Nosivi stupovi 

Nosive grede 

U.J1.090 

UNUTAR 
POŽARNOG 
SEKTORA 

- ½ 1 2 

Međukatne 
konstrukcije 

U.J1.100 - ¼ ½ 1 

Krovni pokrivač U.J1.140 - ¼ ½ ¾ 
Nenosivi 

pregradni i 
fasadni zidovi 

U.J1.090 - ¼ ½ ¼ 

Konstrukcije 
evakuacij. puteva 

 ¼ ½ 1 2 

Zidovi U.J1.090 
GRANICE 

POŽARNOG 
SEKTORA 

1 1 1,5 2 

Među 
konstrukcije 

U.J1.110 ½ ½ 1 1,5 

Otvori U.J1.160 ½ ½ 1 1 

3.4.3. Prosječno požarno opterećenje nekih objekata 

Tablica 15. 

VRSTA GRADNJE POŽARNO OPTEREĆENJE (MJ/m²) 

drvena stropna i krovna konstrukcija 920,92 

masivna konstrukcija, masivni krov 104,65 

dodaci za drveni pod 209,3 

stanovi 418,6 
upravna zgrada 627,9 

skole, dom zdravlja, hoteli 502,32 

parkirališta 83,72 
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3.5. Makropodjela na požarna područja i zone 

Požarno područje (sektor) čini površina tla na kojoj ne postoje vrste i količine 
gorivih i drugih opasnih tvari, koje bi u slučaju nastanka požara uzrokovale širenje požara 
na susjedna požarna područja, odnosno površina tla na kojoj postoje čimbenici koji bitno 
otežavaju širenje požara i omogućavaju pravodobnu i učinkovitu zaštitu od širenja požara iz 
jednog u drugo požarno područje.  

Temeljem naprijed navedenih mjerila cjelokupni promatrani prostor spada u jedno 
požarno područje s obzirom da nepostoje površine koje bi spriječile širenje požara.  

Potencijalne požarne zapreke su državne cestovne prometnice i cestovne prometnice 
županijskog značaja.  

Međutim, iako su širine tih cesta dovoljne, širenje požara je ipak moguće i preko njih, 
posebno u uvjetima kada nastane požar u razdoblju jačeg vjetra uz dijelove cesta čiji zaštini 
pojasi nisu očišćeni od stabala i raslinja, te na prostorima koji su pod visokim i gustim šumama s 
obzirom na valoviti reljef i značajke razvoja i širenja požara u visokim šumama, pa se sa njima 
ne može računati kao s pouzdanim požarnim zaprekama. 

Područje djelovanja vatrogasne postrojbe ovisi o vremenu koje je potrebno za dolazak na 
intervenciju od prijama dojave požara, a ono iznosi najviše 15 minuta. U vrijeme potrebno za 
početak intervencije računa se vrijeme potrebno za okupljanje vatrogasaca i vrijeme vožnje od 
sjedišta vatrogasnih postrojbi do mjesta nastanka požara. Najveća dopuštena udaljenost od 
sjedišta vatrogasne postrojbe u području djelovanja se računa po slijedećoj formuli: 

s = v x t 

gdje su:  

s = najveća udaljenost u području djelovanja (km)  

v = brzina vožnje (km/h)  

t = vrijeme potrebno za dolazak do mjesta nastanka požara (min). 

S obzirom na zemljopisni položaj, veličinu i oblik prostora, poziciju Dobrovoljnih 
vatrogasnih društava, kriterij koji se odnosi na propisani početak vatrogasnog djelovanja u 
vremenu od 15 min u odnosu na vrijeme prijama dojave požara ili drugog akcidenta, te prosječnu 
brzinu vožnje vatrogasnih vozila od 50 km/sat cijelim prostorom spada u jednu požarnu zonu. 

3.6. Gustoća izgrađenosti, starost  i etažnost građevina 

        Na području Općine Selca gustoća izgrađenosti je neravnomjerno raspoređena. Prostor 
Općine uglavnom čine naselja, čija su osnovna obilježja poljoprivredno-stambena. Građevine su 
pretežno samostojeće, obiteljske, stambene s pratećim gospodarskim građevinama i okućnicama. 
Gustoća izgrađenosti je mala (izuzev obalnih naselja), te između njih postoje sigurnosne 
udaljenosti koje jamče sprječavanje širenja požara s građevine na građevinu (udaljenost između 
stambenih građevina je najmanje 10 metara, a između stambenih i gospodarskih građevina 
najmanje 15 metara). Gospodarske građevine i javne građevine izgrađene su s gledišta zaštite od 
požara na propisan način, sa odgovarajućim sigurnosnim udaljenostima. Propisni vatrogasni 
pristupi postoje do svih građevina koje su u uporabi. Na području obalnih naselja, izrađenost je 
puno veća. Gospodarske građevine i javne građevine također su izgrađene s gledišta zaštite od 
požara na propisan način, sa odgovarajućim sigurnosnim udaljenostima.  
Zbog nepropisnog parkiranja automobila (izrazito u ljetnim mjesecima) vatrogasni prilazi i prolazi 
na prostoru obalnih naselja su praktički neupotrebljivi i neprovozni za vatrogasna vozila, što 
povećava opasnost od širenja požara, znatne materijalne štete te stradavanja osoba. 
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Na promatranom prostoru građevine se s obzirom na datum građenja, rabljene građevinske 
materijale i značajke građevinskih konstrukcija se dijele na:  
- starije građevine koje su izgrađene prije 1940. godine iz kamena s vapnom kao vezivnim 
materijalom, zidovima debljine 50 do 80 cm, drvenom krovnom i međuetažnom konstrukcijom i 
pokrovom iz utorenog crijepa i manjim dijelom kamenih ploča,  
- starije građevine iz krupnih blokova ili obrađenog kamena,  
- novije građevine koje izgrađene iz armiranog betona sa ispunama iz ciglenih blokova, betonskih 
blokova i poroterm blokova.  
S gledišta zaštite od požara građevine izgrađene iz armiranog betona kakve prevladavaju u pravilu 
su višeg stupnja vatrootpornosti od građevina izgrađenih iz kamena, betona i drvene međuetažne i 
krovne konstrukcije, a i otpornije su i na razorno djelovanje potresa, koji nerijetko uzrokuju 
nastanak požara. Vatrogasni pristup navedenim objektima osiguran je s najmanje dvije strane. U 
starom dijelu naselja Selca i Sumartin građevine su građene u sklopu ili se međusobno nalaze na 
nedovoljnim sigurnosnim udaljenostima, što povečava opasnost od širenja požara. Veliki broj 
stambenih građevina u naseljima izgrađeno je bez građevinske dozvole, na „divlje“, bez 
projektnom dokumentacijom utvrđenih mjera zaštite od požara. Zagrijavanje građevina vrši se 
pretežno grijaćim tijelima na kruta goriva, te na ulje za loženje i električnu energiju.  
S aspekta zaštite od požara najopasniji dijelovi sustava za zagrijavanje stambenih građevina su 
kamini, dimovodni kanali i dimnjaci i to poglavito u starijim stambenim građevinama, gdje su 
nerijetko nekvalitetno izgrađeni ili održavani, te se nalaze neposredno uz drvene građevinske 
konstrukcije i druge gorive tvari i materijale. Na području Općine Selca nije dodjeljena koncesija 
za dimnjačarski obrt.  
Zaključuje se da glede dimenzija i katnosti građevina, vrsta i značajki rabljenih građevinskih 
materijala, održavanja i stanja građevina, te načina zagrijavanja građevina postoji povećana 
opasnost od nastanka velikih požara. 
 

3.7. Zaštite gospodarskih i drugih objekata i zona 

Gospodarske zone su prostori na kojima funkcionira koncentrirano i organizirano 
gospodarstvo. Trenutno na prostoru Općine Selca ne postoji jedna gospodarska zona koja je u 
potpunosti izrađena. Prostornim planom uređenja Općine Selca, unutar građevinskog područja 
planirane su određene gospodarske zone (turističke i poslovne namjene). S obzirom na 
trenutnu situaciji nije realno očekivati skorošnji početak radova. Sukladno navedenom 
nepostoji povečana opasnost od nastanka požara. 

 

3.8. Stanje i provedba mjera zaštite naselja, gospodarskih zona i objekata 

Na području Općine Selca postoji određeni broj građevina i prostora kojima nisu 
osigurani vatrogasni pristupi. Nemogućnost pristupa vatrogasnim vozilima pogoduje širenju 
požara te nastanku velike materijalne štete kao i ljudskih žrtava.  

Potrebno je bez odlaganja pristupiti rješavanju problema parkiranja vozila u ljetnim 
mjesecima. Nepravilnim i nepropisnim parkiranjem vozila 30% prometnica se ne može koristiti 
za vatrogasne prilaze i pristupe .  

Kako bi se efikasno pristupilo rješavanju navedenog problema, predlaže se suradnja 
Općina Selca, Dobrovoljnog vatrogasnog društva Selca i Policijske postaje Brač, kako bi se 
sustavno radilo na rješavanju problema pristupa vatrogasnim vozilima na navedenom području. 
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3.9. Zaštite šumskih i poljoprivrednih površina 

3.9.1. Šumske površine 

Šume koje se nalaze na promatranom prostoru predstavljaju vrlo značajnu gospodarsku i 
ekološku vrijednost. Posebno možemo istaći kulture alepskog i primorskog bora kao 
najugroženije od požara. Dio šume je u državnom vlasništvu što je povoljno s obzirom na 
činjenicu da je kvaliteta skrbi o šumama bitno veća u onim koje su u državnom vlasništvu, od 
onih u privatnom vlasništvu. Šume u privatnom vlasništvu nalaze se uglavnom na obalnom 
području. Na tlu i ispod razine tla u šumskim površinama nalaze se nataložene velike naslage 
isušenog korijenja, raslinja i lišća, te s obzirom na to postoji velika opasnost od širenja 
površinskih požara u podzemne, koji bi se s obzirom na njihove opće značajke, mogućnost 
pristupa vatrogasnih snaga i reljef terena vrlo teško ugasili.  

Na području općine postoji veliki broj obraslih i neucrtanih protupožarnih puteva koja su 
teško prohodna ili neprohodna za vatrogasna vozila i tehniku. S obzirom na značaj šuma i 
šumskih sastojina, te značaj protupožarnih puteva kao mjesta gdje će se pokušati spriječiti 
širenje požara predlaže se uređene postojećih i probijanje novih protupožarnih puteva na 
prijedlog Prikaz šuma po stupnjevima ugroženosti od požara na području Općine Selca prikazan 
je na karti u prilogu broj 6 ove Procjene . Zapovjedništva i Upravnog odbora DVD-a Selca. 
Hrvatske šume provode motrenje nastanka požara s brda Sv. Mikula, autoophodnju Selca Povlja 
i pješačku ophodnju Selca-Novo Selo. 

Na promatranom prostoru česti su slučajevi protupropisne uporabe otvorenog plamena i 
na šumskim površinama, bez odobrenja Dobrovoljnih vatrogasnih društava. Mjere zaštite od 
požara koje se odnose na razdoblja branja šumskih plodova i kretanje u šumama u razdobljima 
povećanog indeksa opasnosti od požara ne provode se na zadovoljavajućoj razini.  

Trase ispod elektroenergetskih dalekovoda koji prolaze kroz šumske površine, kao i 
zaštitni pojasevi uz cestovne prometnice ne čiste se zadovoljavajućom učestalošću i kvalitetom 
od trave, raslinja i drugih gorivih tvari.  

Hrvatske šume - Šumarija Split odgovorne su za provedbu mjera zaštite od požara u 
državnim šumama, a za nadzor i naredbu provedbe posebnih mjera, kada je to zbog zaštite šuma 
od požara potrebno, odgovoran je nadležni šumarski inspektor. Mjere zaštite šuma od požara su 
propisane u Planovima zaštite šuma od požara koje je za područje svoje nadležnosti izradila 
Šumarija Brač u ožujku 2020 godine. Plan zaštite šuma od požara su izradile Hrvatske šume u 
skladu sa Pravilnikom o zaštiti šuma od požara.  

Na prilazima u šumske površine i u šumama, uz cestovne prometnice postavljeni su 
standardni znakovi obavješćivanja, opasnosti i zabrane (opasnost od požara, zabranjena uporaba 
otvorenog plamena, zabranjeno pušiti, zabranjeno kampiranje, u slučaju nastanka požara nazovi 
broj 193 i 112), ali ne u zadovoljavajućoj količini i na svim potrebnim mjestima.  

Visoke temperature i velik broj turista, čimbenici su koji znatno povećavaju opasnost od 
izbijanja šumskih požara upravo tijekom ljetnih mjeseci.  

Nadležna šumarija opremljena je odgovarajućim vrstama i količinama uređaja i opreme 
koji su u funkciji zaštite od požara. Za potrebe intervencija u slučaju nastanka požara Šumarija 
Split ustrojila je odgovarajuću intervencijsku grupu u svrhu izrade izvanrednih protupožarnih 
prosjeka radi zaustavljanja širenja požara. Opremljena je alatom i opremom za sječu stabala i 
izradu protupožarnih prosjeka (motorne pile, sjekire, kosiri), torbicom prve pomoći te vozilom. S 
obzirom na veličinu i raspored šumskih površina, postojanje određenih količina lakozapaljivih i 
brzo izgarajući šumskih sastojina, gustoću šuma, nepovoljne klimatske uvjete tijekom ljetnih 
razdoblja kada je bitno povećana insolacija i ekspozicija, krševit reljef, nedostatke cesta i putova 
provoznih za vatrogasna vozila, te za vatrogasna vozila nepristupačnim prostorima, postoji 
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opasnost od nastanka intenzivnih i dugotrajnih požara, posebno ako se ne započne pravodobno 
sa vatrogasnim djelovanjem, uključujući i sa obveznim djelovanjem zračnih vatrogasnih snaga. 

3.9.2. Preventivno-operativne mjere općine Selca i šumarije Split 

Temeljem Pravilnika o zaštiti od požara, JP Hrvatske šume - Uprava šuma Split, 
ŠUMARIJA BRAČ, donijela je Plan zaštite šuma od požara, sačinjen na bazi procjene 
ugroženosti šuma od požara. 

Motrilačke postaje 
Motrionica "Sv. Toma "(43º17'46,52" N, 16º 47' 59,79" E) - pokriva područje 

Vidovagora, Jasenovac, Zelinkovac, Gornji Humac, Gračišće, Brig, Srida, Selaca, Novo Selo, 
Kruška,  sjevero-istočni dio otoka Hvara, te Makarsko primorje. Motrionica je betonske 
konstrukcijeizgrađena 2007. godine.  

Na motrionici će biti zaposleno 3 motritelja. Vrijeme rada motriteljskog mjesta je 6-22 h, u 2 
smjene, po jedan motritelj u smjeni i to od 01.06.-30.09.2020.god. neprekidno. 
S njima se može stupiti u vezu putem mobilnog telefona na broj: 098/394-191. Motrionica je 
opremljena pored mobilnog telefona, kartom područja koje pokriva, dalekozorom, naprtnjačom za 
gašenje, metlenicom i kosikom. 

 

Čuvarsko motriteljska i pješačko-ophodarska služba 
      Čuvarsko motriteljska i pješačko-ophodarska služba vrši se na području šumarije Brač, 

tijekom požarno opasne sezone od 01.06. do 30.09.2020.god. na ukupno 2 planirana čuvarsko 
motriteljska rejona. 
Čuvarsko motriteljska i pješačko-ophodarsku službu vrše čuvari šuma - lugari, koji svakodnevno 
obilaze čuvarsko motriteljski rejon u vremenu od 7-15 h, a pješačko-ophodarsku službu 
upotpunjuju motritelji s motriteljskih mjesta. Ophodari će u vrijeme od 01.06.-30.09.2020. 
svakodnevno obilaziti pješačko-ophodarska područja od 10-18 h. 
Na području Šumarije Brač nalaze se 4 pješačko-ophodarska područja, te svako to područje  
obuhvaća po 1 pješačko-ophodarski pravac kretanja. Na svakom pravcu. kretanja dnevnu 
pješačko-ophodarsku službu obavlja jedan ophodar u smjeni.od 10-18 h. Čuvar šuma- lugar ili 
pješak-ophodar su opremljeni mobilnim telefonom s svim potrebnim telefonskim brojevima, 
dalekozorom i preglednom kartom područja koje nadzire. 
Ophodarsko područje: Sumartin -Selca-Povlja 
Nadzor šumskog kompleksa koji nije vidljiv s motrionice ,Sv.Toma“, čine područja Kruška, 
Stanovi šuma, područje Sumartina, Selca i Gornjeg Humca, 
Zaduženi čuvar šuma: Petar Trutanić. | 

 

Autoophodarska protupožarna služba 
            Šumarija Brač tijekom povećane opasnosti od šumskih požara od 01.06.-30.09.2020. ima 
organiziranu autoophodarsku službu čiji je zadatak nadziranje područja kojim ova šumarija 
gospodari. 
Automobilom koji bude određen za autoophodnju provođimo nadzor nad radom svih 
sudjelovatelja u protupožarnoj zaštiti. 
Automobil mora biti oremljen dalekozorom, PP-aparatom, naprtnjačom za gašenje, lopatom,  
vatrogasnim metlama, pilom i sjekirama za početnu intervenciju i gašenje malih požara u začetku. 
Autoophodnja se izvodi u vremenu od 7 do 15 h svakog radnog dana na području Šumarije Brač, 
te kontrolne ophodnje izvan zadanog rasporeda po nalogu Upravitelja Šumarije. 
Raspored ophodarenja propisuje i ophodare imenuje Upravitelj Šumarije. 
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3.9.3. Poljoprivredne površine 

Poljoprivredne površine su u većinskom privatnom vlasništvu. Od poljoprivrednih kultura 
prevladavaju maslina, vinova loza, rogač, smokva, šipak, limun. Veći dio bivših poljoprivrednih 
površina je neobrađen i zapušten, obrastao travom i raslinjem, te kao takav predstavlja opasnost 
od nastanka i širenja požara, što je poglavito izraženo u ljetnjim razdobljima kada su povećani 
insolacija i ekspozicija. Načelno, poljoprivredne površine su najugroženije od požara u 
razdobljima proljetnih radova, te sazrijevanja kultura, berbe i to prvenstveno zbog uporabe 
strojeva, većeg broja ljudi i nerijetkog nekontroliranog spaljivanja poljoprivrednog otpada. 
Temeljem gore navedenog stanja, opasnosti, nedostataka i propusta procjenjuje se da bi uz 
istodobno postojanje uvjeta koji su povoljni za razvoj i širenje požara (visoke temperature zraka, 
isušenost vegetacije, jak vjetar promjenjljiva smjera) požar nastao na poljoprivrednim površinama 
vrlo brzo proširio, te bi bilo teško provesti učinkovito gašenje požara.  

Nepropisna uporaba loženja vatre i uporabe otvorenog plamena prvenstveno u svrhu 
pripreme poljoprivrednih površina i termičke obrade živežnih namirnica na otvorenom prostoru, 
dosta je učestala. Mjere zaštite od požara koje su propisane u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu 
(N.N. 39/13), ne provode se na zadovoljavajućoj razini od strane fizičkih osoba.  

Temeljem naprijed navedenog stanja, opasnosti, nedostataka i propusta procjenjuje se da 
bi se uz istodobno postojanje uvjeta koji su pogoduju širenju požara (visoke temperature zraka, 
isušenost vegetacije, jak vjetar promjenljiva smjera), požar nastao na poljoprivrednim 
površinama, posebno onima koji se nalaze u na teže pristupačnim prostorima vrlo brzo proširio, te 
bi bilo vrlo teško provesti pravodobno i učinkovito gašenje požara.   

 

3.10. Stanje i provedba mjera zaštite šumskih i poljoprivrednih površina 

Općina Selca dužna je skrbiti o provedbi mjera zaštite od požara utvrđenih 
Pravilnikom o zaštiti šuma od požara (N.N. br. 033/14) i Pravilnikom o uređivanju šuma 
(N.N. br. 111/06,141/08) i drugih mjera zaštite od požara, a posebno o:  
- ustroju vlastite službe nadzora stanja zaštite od požara,  
- donošenju i provedbi mjera zaštite od požara na šumskim i poljoprivrednim površinama koje 
su u vlasništvu fizičkih osoba,  
- ustroju dojavnih službi i intrevencijskih skupina za gašenje požara od strane Šumarije,  
- provedbi preventivno-uzgojnih mjera, te provedbi drugih preventivnih mjera zaštite od 
požara na šumskim površinama u suradnji sa Šumarijom,  
- sadnji biljki pirofobnih značajki kod sanacije opožarenih površina, te zamjeni četinjača 
pirofobnim listačama,  
- ograničenju radova i nadzoru kretanja i zadržavanja u šumama u razdobljima kada relativna 
vlažnost zraka padne ispod 25%,  
- donošenju odluke o uporabi poljoprivrednog zemljišta u skladu sa Zakonom o 
poljoprivrednom zemljištu (N.N. br. 21/2010),  
- sprječavanju obrastanja poljoprivrenih površina korovima i raslinjem,  
- uklanjanju suhih biljnih ostataka,  
- propisnoj provedbi spaljivanja korova i otpada kod vlasnika privatnih zemljišta,  
- čišćenju rubnih pojasa poljoprivrednog zemljišta od raslinja i otpada, posebno onih koji 
graniče sa šumskim površinama i to u najmanjoj širini od 5m,  
- redovitom uklanjanju raslinja na trasama ispod nadzemnih električnih dalekovoda,  
- održavanju zaštitnih pojaseva uz cestovne prometnice,  
- suradnji sa najbližom meteorološkom postajom poradi rezultata mjerenja oborina, 
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temperature zraka, i relativne vlage zraka, te izračunavanja stupnja suhoće mrtve gorive 
sastojine i meteorološkog indeksa opasnosti od požara,  
- pripremi programa provedbe i provedbi promidžbe i upoznavanja pučanstva u svezi 
postizanja visoke razine provedbe preventivnih mjera zaštite od požara u šumama, na 
poljoprivrednim zemljištima i drugim otvorenim prostorima,  
- zabrani pušenja i uporabe otvorenog plamena i alata koji u radu može proizvesti iskru u 
zonama opasnosti od eksplozije i požarom ugroženim prostorima (osim za od strane nadležnih 
tijela propisno odobrene, nadzirane i osigurane radove kao npr. radove spaljivanja i čišćenja u 
sklopu održavanja šuma, radove zavarivanja i srodnih tehnika rada,…),  
- provedbi loženja vatre, spaljivanja korova, biljnih otpadaka i drugih materijala, roštiljanju, 
te izvođenju radova zavarivanja i srodnih tehnika rada na otvorenom, u skladu sa Odlukom o 
mjerama zaštite od požara na otvorenim prostorima donesenom od strane splitsko-
dalmatinske županije,  
- spaljivanju raslinja i korova na najmanjoj udaljenosti 200 m od rubova šuma, - zabrani 
odlaganja otpada na otvoreni prostor izvan za to određenih kontejnera,  
- redovitom čišćenju šuma i poljoprivrednih površina kako bi se smanjila opasnost od 
nastanka požara i prijelaza požara iz prizemnih u vršne (posebno skrbiti da šume i 
poljoprivredne površine budu očišćene do početka razdoblja povišenih temperature zraka),  
- održavanju cesta za promet vatrogasnih vozila na način da su svakodobno provozne, te 
putova za gasitelje na način da su svakodobno prohodni,  
- redovite kosidbe trave, uklanjanja raslinja i gorivog otpada iz zaštitnih pojasa uz cestovne 
prometnice od strane Hrvatskih cesta (najmanje jedan put godišnje i to prije početka turističke 
sezone), 
- nadzoru prijevoza opasnih tvari prometnicama koje prolaze uz šumske površine i kroz 
naseljena područja,  
- redovitom čišćenju rubova šuma koji graniče sa zapuštenim poljoprivrednim zemljištima, u 
širini ne manjoj od 5 m, a poglavito prije razdoblja povećane opasnosti od nastanka požara,  
- provedbi kvalitetnog nadzora stanja zaštite šuma od požara od strane dojavnih službi, koje 
moraju biti propisno ustrojene i tehnički opremljene u skladu sa Planom zaštite šuma od 
požara izrađenim od strane Šumarije,  
- nadzoru provedbe preventivno uzgojnih mjera u šumama u privatnom vlasništvu, analognih 
mjerama koje provode Hrvatske šume u šumama u društvenom vlasništvu (ako navedene 
općine utvrde da fizička osoba ne provodi uzgojne mjere, obvezna je provesti poseban 
postupak da se te mjere provedu prisilno),  
- pošumljavanju biljakama pirofobnih značajki i šumskim vrstama nižeg stupnja ugroženosti 
od požara, te saditi takve nasade uz prometnice u širini 10 do 15 metara,  
- prorjeđivanju vegetacije na ivicama šuma četinjača u širini od 20 do 30 metara, a u širini od 
30 do 50 metara potkresavanju grana do visine 2 metra od razine okolnog tla,  
- ograničavanju djelatnosti u šumamja u razdoblju kad vlažnost zraka u šumskim predjelima 
padne ispod 25% i pojačanju nadzora provedbe mjera zaštite od požara, te nadzora 
zadržavanja i kretanja u šumama. 

3.11. Osiguranje vode za gašenje 

3.11.1. Ocjena stanja opskrbe vodom 
Na prostoru Općine Selca nema stalnih površinskih vodenih tokova. Suha korita koja su 

česta u većim udolinama nazivaju se potocima, a isti se aktiviraju kao bujice samo nakon 
obilnijih oborina. Na rijetkim priobalnim lokalitetima otoka izbijaju izvori, ali zbog male 
izdašnosti u ljetnim mjesecima i zasoljenosti (bočate vode) nemaju veće značenje.  

Vodoopskrba općine Selca nalazi se u sklopu vodoopskrbnog istočnog ogranka. Na ovaj 
ogranak su vezani vodoopskrbni objekti, te planirani objekti. 
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Vodoopskrbni istočni ogranak temeljem postojeće raspodjele potrošnje po objektima 
sustava u danima maksimalne potrošnje 45 l/s, a što je za oko 10% manje od maksimalnog 
kapaciteta istočnog magistralnog ogranka. 

Za daljnja povećanja potrošnje planirana je izgradnja procrpne stanice istočnog ogranka, 
čiju točnu lokaciju će utvrditi hidraulička analiza. 

Za snabdijevanje vodom pojedinih izdvojenih lokaliteta gdje je neracionalno osiguranje 
vode iz vodoopskrbnog sustava moguće je koristiti uređaje za dobivanje vode iz mora. 

Protupožarnu zaštitu područja unutar obuhvata Procjene riješiti postavljanjem hidrantske 
mreže prema važećem Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara. Za prostor općine na 
kojemu živi 1 804 stanovnika, te čije gospodarske zone nisu veće od 150 ha, računa se s jednim 
istovremenim požarom za gašenje kojega je potreban najmanji protok vode od 10 l/s. 

Zaključuje se da je s obzirom na vrste, položaje i kapacitete izvorišta vode, kapacitete 
vodosprema, tehničke značajke crpki u sustavu vodoopskrbe i stanja hidrantske mreže, prostor 
općine djelomično zaštićen odgovarajućim tlakom i protokom vode za gašenje požara vodom, 
osim u naseljima u kojima je razmjerno mali broj stanovnika i u kojima nema gospodarskih 
građevina. 

 
3.11.2. Potrebne količine vode za gašenje 

Za utvrđivanje potrebne količine vode postoje dvije osnovne pretpostavke i to: 
- da je osiguranje potrebnih količina vode ostvarivo  i 
- da postoji efikasna vatrogasna služba. 

3.11.3. Minimalne količine vode i snage za početno gašenje požara 

Temeljem članka 12. Pravilnika o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje 
požara, proizlazi da su minimalne potrebne količine vode za gašenje 1 (jednog) istovremenog 
požara bez obzira na otpornost objekata slijedeće: 
Tablica 16. 

 Do 5000 
stanovnika 

MINIMALNE KOLIČINE VODE ZA 
GAŠENJE 

SNAGE ZA GAŠENJE 

l/s l/min m³/2h odjelj./vat. vatrog. 

10 600 72 2/8** 16 

 
* proračun je izvršen za jedan požar 
** 1 odjeljenje = 3 "C" mlaza (usnac Φ 12 mm i tlak 2,5 - 3 bara) = 10 l/sek = 600 l/min = 36 m3 na sat. 

3.12.. Mjesto nastanka, uzroci i posljedice požara u posljednjih 10 godina 
Na objektima: 

- loše održavanje (čišćenje) dimovodnih kanala na stambenim objektima privatnog vlasništva, 
- neusklađenost potrebnih parametara kod uporabe novih ložišta sa starom 

izvedbom dimovodnih kanala, 
- atmosfersko pražnjenje i neispravna gromobranska instalacija, 
- nepravilna upotreba otvorene vatre, 
- neispravna električna instalacija i upotrijebljeni uređaji. 
Na otvorenim prostorima: 

- nekontrolirano i nepažljivo spaljivanje otpadaka ili raslinja na poljoprivrednim površinama, 
- tehnički kvarovi na električnim vodovima, 
- iskrenje dalekovoda, 
- namjerno paljenje, 

- atmosfersko pražnjenje. 
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3.13. Izračun elemenata za gašenje požara 
Izračun potrebnog broja vatrogasaca za gašenje požara objekta i otvorenog prostora 

izveden je temeljem iskustvenih pokazatelja i pretpostavljenih uvjeta širenja požara. 
Usvojene hrvatske metode za takve proračune nema, pa se ovi proračuni koriste kao 

smjernice za određivanje broja gasitelja za pojedine simulirane situacije. Ove metode 
razrađene su u okviru stručnog tima, a prihvaćene su od strane Inspektorata unutarnjih poslova 
MUP-a RH. 

3.13.1. Izračun potrebnih snaga (vatrogasaca) i vode za gašenje pretpostavljenog požara 
stambenog objekta u potpunosti zahvaćenog požarom 

-1 (jedan) "C" mlaz efikasnim gašenjem pokriva približno 20 do 25 m2.  

- utrošak vode "C" mlaza Φ 12 mm, kod tlaka 2,5 -3,0 bara je 150 l/min. 
- za rad sa jednim "C" mlazom potrebna su 2 (dva) vatrogasca, odnosno, 

vatrogasno odjeljenje od 9 (devet) ljudi za upotrebu 3 (tri) "C" mlaza. 
- pretpostavljeno vrijeme gašenja je 1 (jedan) sat. 
- Proizlazi da1(jedno) vatrogasno odjeljenje može efikasno gasiti objekt površine 

od 70 -75 m2, sa upotrebom 3 (tri) "C" mlaza i utroškom vode od 400-450 l/min. 
- Za stambeni objekt površine 150 - 200, potrebna su 2 (dva) odjeljenja sa 16 

(šesnaest) gasitelja uz upotrebu 6 (šest) "C" mlazeva i utrošak vode od 800 - 900 l/min., 
što odgovara potrošnji vode od 48 - 50 m3/h. Praktično, ovakav pretpostavljeni požar je 
lokaliziran u roku od 20 do 30 minuta, sa količinom 20 - 25 m³ vode. Ova količina se može 
dodatno smanjiti uz upotrebu adekvatne opreme i sistema gašenja (visoki tlak). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija - OPĆINA SELCA 

 

                                                             Atesti i procjene d.o.o.                                                                        49 
  

 

3.13.2. Izračun potrebnog broja vatrogasaca za efikasno gašenje pretpostavljenih požara 
otvorenih prostora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.3. Određivanje mogućeg  broja vatrogasaca za gašenje pretpostavljenog požara 
otvorenog prostora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija - OPĆINA SELCA 

 

                                                             Atesti i procjene d.o.o.                                                                        50 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija - OPĆINA SELCA 

 

                                                             Atesti i procjene d.o.o.                                                                        51 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobiveni rezultati prikazuju potreban broj vatrogasaca za sprječavanje širenja i gašenje 
požara pri vremenu intervencije od 15 minuta što se smatra pravovremenim dolaskom i uvjetom 
za uspješnost intervencije. 

Iz priloženih vrijednosti zaključuje se da se najveći učinak (uspješnost 
intervencije s manjim brojem vatrogasaca) postiže pri pravovremenoj dojavi odnosno pri što 
manjoj požarnoj površini u trenutku dojave. Razlike u potrebnom broju vatrogasaca, za veće 
požarne površine, postaju značajno veće s porastom brzine vjetra dok je s druge strane, za 
male brzine vjetra, utjecaj požarne površine manji. 

Uz pretpostavku da se požar ne može uspješno zaustaviti bez sječe i raščišćavanja 
terena ispred fronte požara i paljenja susretne vatre, slijedeće jednadžbe i slijedeća tablica daju 
okvirne podatke o broju ljudi potrebnih za te poslove pri određenim uvjetima (brzina vjetra, 
požarna površina). 
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Tablica 17. Primjer 

GUSTOĆA 
ŠUME 

POTREBAN BROJ DANA PO ČOVJEKU ZA GAŠENJE 1 ha PRI 
VJETRU 

slabom umjerenom jakom vrlo jakom 

slaba 0,5 1 2 3 

srednja 1 4 6 10 

velika 2 5 10 20 
 
U slučaju požara male početne površine od 400 m2 i brzine vjetra od 20 km/h, kad je 

pristup vatrogasnom tehnikom omogućen, potrebno je 6 vatrogasaca za efikasnu intervenciju. 
U slučaju kad pristup na požarište nije omogućen (bez izravnog pristupa, 

nepristupačni teren, i sl.), za gašenje 1 ha šume srednje gustoće pri umjerenom vjetru po 
čovjeku su potrebna 4 dana (96 sati) (tablica 17.) što znači da će za zaustavljanje požara iz 
primjera raščišćavanjem terena i eventualnim paljenjem susretne vatre uvježbanoj ekipi biti 
potrebna 2,77 radna dana. Fronta napreduje cca 2,5 m/min, ako radovi kreću za cca 15 min od 
početka dojave požara, na udaljenosti od cca 60 min od fronte Fi5min, i liniju paljenja duljine L 
u vremenu od 40-45 min od početka radova potrebno je angažirati cca 66 ljudi. Primjer nam 
pokazuje da je ispravan put u zaštiti od požara otvorenih prostora preventivno čišćenje putova 
za pristup vatrogasaca i tehnike pa i izrada vatrobranih prepreka i prosjeka odnosno prosjeka s 
elementima šumske ceste. 

Uz vatrogasce na fronti, treba računati i na odgovarajući broj vozača-vatrogasaca 
koji djeluju s navalnim odnosno šumskim vozilima te autocisternama. 
Proračun potrebnog broja vatrogasaca za požar otvorenog prostora na području općine: 

Ulazni parametri: 
Vrijeme dolaska do šumskih površina kreće se od 5-30 min od trenutka izlaska vatrogasaca iz 
postrojbe, za proračun ćemo koristiti vrijeme intervencije u roku 15min. 
Izmjerena maksimalna srednja stalna brzina vjetra na ovom području je 3,1 m/s (uzimamo 
približno 10 km/h) 
Prema statističkim podacima iz Nacionalnog provedbenog plana u šumskom požaru prosječno 
izgori 23 t/ha drvne biomase. 
Kalorična vrijednost bjelogoričnog drva je 16-18 MJ/kg, a crnogoričnog 19-20 MJ/kg. 
 
Tablica 18. 

VRIJEME INTERVENCIJE 15 min. UZ BRZINU VJETRA OD 10 Km/h 

ŠUMSKA VRSTA BJELOGORICA CRNOGORICA 

Izgorjela površina (cca m2) 100 100 

Dužina fronte (m) 20 20 

Količina vode potrebna za 
ugasiti požar (l) 

2529 2787 

Vrijeme rada s 2 mlaza vode 
200 l/ min (min) 

6,3 7,0 

Vrijeme rada sa 3 mlaza vode 
200 l/min (min) 

4,2 4,6 

Broj vatrogasaca 4+1 4+1 

Broj vatrogasnih vozila 1 1 
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3.13.3. Gašenje pretpostavljenog požara stambenog objekta 

Primjer nepovoljnog objekta -> A Primjer 

karakterističnog objekta -> B 

A) Požar na višekatnom stambenom objektu - primjer 

Požar četverokatne stambene zgrade sa uređenim  potkrovljem kod koje je krovište 
i potkrovlje izvedeno od gorivog materijala. 

- goriva tvar je drvena masa koja se nalazi u krovnoj i stropnoj konstrukciji kao 
imobilno požarno opterećenje te u namještaju kao mobilnom požarnom opterećenju, a papir, 
proizvodi od papira i platno su sastavni dijelovi namještaja odnosno stambenog prostora; 

Ulazni parametri u proračun: 

- gori krovište stambenog objekta veličine 15x15 m odnosno površine 225 m2, 

- sredstvo za gašenje je voda, 

- predviđeni početak gašenja od nastanka požara kreće se unutar 10 minuta, 

- požar se širi linijski, a linija širenja požara iznosi 1 m/minuti 

- specifična brzina izgaranja drvene mase iznosi 1,11 kg/m2/minuti, 

- oslobođena energija (toplina) kod izgaranja drvene mase je 14 MJ/kg, 

- teoretska specifična energija (toplina) požara je 15,54 MJ/m2/min, 

- gašenje raspršenim mlazom - iskoristivost 20-30% 

- latentna moć vode - 2,2 MJ/kg . 

Tablica 19. 

 
ULAZNI 
PODACI A t Vp Md Hd µ qv 

 min m/min kg/m2min MJ/kg % MJ/kg 

225 10 1 1,11 14 30 2,2 

Površina zahvaćena požarom 

r=t(min) x vp(m/min)=10 x 1=10m  (udaljenost ruba od centra požara nastala 

gorenjem u vremenu do dolaska vatrogasaca). 

Ap=r2(m2)-π =102 x 3,14 =314 m2 

Prema ovom proračunu unutar 10 minuta od nastanka požara cijela površina krovišta 
bila bi zahvaćena požarom. 

Ukupna masa drvenih tvari koja izgori u desetoj minuti od nastanka požara 

M=Ap(m2) x md (kg/m2 min) x t1min(min) = 314 x 1,11 x 10 = 333 kg 

Oslobođena energija (toplina) kod gorenja u desetoj minuti Q=M  

Q  = M(kg) x  Hd (MJ / kg) = 333 x 14 = 4662 MJ 
 

        



 
Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija - OPĆINA SELCA 

 

                                                             Atesti i procjene d.o.o.                                                                        54 
  

    Iskoristivi dio latentne topline raspršenog mlaza vode  

          qrm=qv x µ = 2,2 x 0,3(0,2) = 0,666(0,44)MJ/kg, 

         Količina vode W potrebna da se apsorbira energija požara 

         W = Q/qrm=4662(MJ) / 0,666(0,44)(MJ/kg) = 7000(10500)kg  

Ako se požar gasi s dvije mlaznice kapaciteta po 200 l/min te raspršenim mlazom 
iskoristivosti 30% (20%) vrijeme gašenja bilo bi 17,5 (26,3) minuta od trenutka pretpostavljenog 
početka gašenja požara. 

Ukupno vrijeme gašenja požara (vrijeme otkrivanja i dojave požara te dolaska na 
intervenciju u trajanju do 10 minuta + vrijeme nanošenja vode raspršenim mlazom u trajanju do 
17,5 (26,3) minuta) iznosi 27,5 (36,3) minuta i zadovoljava zahtjeve učinkovitosti gašenja 
požara. Ovaj požar traje oko 2 sata ako se ne gasi i za to vrijeme izgori cijelo krovište sa 
stropom zadnjeg kata, ali problem je što konstruktivni elementi nosivost gube mnogo ranije pa u 
tom slučaju dolazi najčešće do urušavanja krovne i potkrovne konstrukcije u niže etaže. 
Predviđenim vremenom gašenja ovog požara uspijeva se spasiti oko 2/3 drvene mase krovišta i 
stropa te se sprječava urušavanje i širenje požara na ostale etaže zgrade. 

Broj vatrogasaca koji treba doći na intervenciju prema gornjoj pretpostavci 
Broj vatrogasaca određuje se temeljem broja uređaja kojim se gasi požar i potrebnog 

broja vatrogasaca koji poslužuju te uređaje. U opisanom primjeru požar se gasi s dvije 
mlaznice za raspršenu vodu iskoristivosti 20 - 30%, a svaku mlaznicu poslužuju 2 vatrogasca. 
Proizlazi da 4 vatrogasca napadaju požar, a 1 vatrogasca-vozača upravljaju radom motora 
vatrogasnih vozila prilikom gašenja i ne može napustiti vozilo. Dakle za gašenje opisane krute 
tvari ukupno je potrebno 5 vatrogasaca te zapovjednik akcije. 

U zgradi koja ima četiri kata sa uređenim potkrovljem, požar krovišta i potkrovlja mora 
se gasiti sa 2 navale i to jednim mlazom sa stubišta (unutarnja navala) i jednim mlazom sa 
vanjske strane (vanjska navala) upotrebom vatrogasnih ljestvi (zglobne platforme) visine do 20 
m. Za gašenje ovog požara vatrogasna postrojba treba na mjesto požara doći sa slijedećim 
vozilima: 

- navalno vozilo - voda 2000 l s pjenom od 100 l, 
- autocisterna - voda 8000 l sa dopunjavanjem i 
- autoljestva (zglobna platforma) sa mogućnošću gašenja požara iz korpe ljestve 

(platforme) i količinom vode 2000 l ili više. 

Ovakav isti požar moguće je gasiti i punim mlazom što u praksi nije korisno iz više 
razloga, prvenstveno iz ekonomičnosti raspolaganja vodom (veće su količine vode, H<10 %) i 
vatrogasnim snagama (veći je broj vatrogasaca za gašenje u istom vremenu). Gašenjem požara 
raspršenim mlazom spašava se više materijalnih dobara uz znatno manji utrošak vode, odnosno 
umanjuju se posljedične štete prouzročene velikom količinom vode kod gašenja (potapanje 
stanova u nižim etažama i si.). 

B1) Požar na jednokatnom stambenom objektu - primjer 1: 

Požar prizemnog stambenog objekta starije gradnje sa uređenim potkrovljem ili 
jednokatnog objekta, kod kojih su krovište i potkrovlje izvedeni od gorivog materijala. 

Tablica 20. 
ULAZNI 
PODACI A t Vp Md Hd µ qv 

 min m/min kg/m2min MJ/kg % MJ/kg 

225 10 1 1,11 14 30 2,2 
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Rezultat je gotovo identičan prethodnom primjeru (radi se po istom izračunu): 4 
vatrogasca za navalu i 1 vatrogasca-vozača, ali nije neophodno korištenje autoplatforme 
ili autoljestvi do 20 m za vanjsku navalu, jer je gornja etaža na visini do cca 3,5 m, što je u 
dosegu punog mlaza ili se može provesti navala preko balkona na koje se može dospjeti običnim 
ljestvama i slično. 

B2) Požar na jednokatnom i najčešćem stambenom objektu - primjer 2 : 

Požar stambenog objekta starije gradnje, prizemnog sa uređenim potkrovljem ili 
jednokatnog, površine 150 m2 po etaži (10x15 m), kod kojih su krovište i potkrovlje izvedeni 
od gorivog materijala. Požar je zahvatio objekt u potpunosti, kroz obje etaže. 

Tablica 21. 
ULAZNI 
PODACI A t Vp Md Hd µ qv 

 min m/min kg/m2min MJ/kg % MJ/kg 

2x150 10 1 1,11 14 30 2,2 

 

Po istom izračunu iz prethodnog primjera dolazi se do istog broja vatrogasaca, jedino je 
taktički nešto drukčije razrađen napad na požar. Nije moguća navala unutar objekta u prvom 
razdoblju gašenja. Izvana se mogu postaviti 2 grupe za vanjsku navalu na prizemlje (svaka 
pokriva frontu 20-25 m), a tek po osiguranju prizemlja pokušati preko stubišta izvršiti 
navalu na kat (potkrovlje). I u ovom slučaju nije neophodno korištenje autoplatforme ili 
autoljestvi do 20 m za vanjsku navalu, jer je gornja etaža na visini do cca 3,5 m, stoje u dosegu 
punog mlaza ili se može provesti navala preko balkona na koje se može dospjeti običnim 
ljestvama i slično. 

Požar na ovakvom manjem objektu ugase 8 vatrogasca u navali i 2 vatrogasca-vozača s 
2 vatrogasna vozila od kojih je 1 autocisterna. 

U B) primjerima je moguće umjesto sa 2 vatrogasna vozila (i 2 vozača) 
intervenirati i samo s 1 vozilom i početnom količinom vode samo uz uvjet da je u 
neposrednoj blizini objekta osigurana dobava vode (hidrant, crpilište). Tada samo u prvim 
trenucima intervencije 2 vatrogasca čine 1 navalnu grupu, a 2 preostala čine 1 vodnu grupu. 
Nakon uspostavljanja vodne pruge vodna grupa postaje 2. grupa u navali. 

3.13.4. Gašenje pretpostavljenog požara na javnim objektima  

C) Požar u školi i sl. 
- to su objekti s rasporedom prostorija sa strane dugih hodnika 
- prosječno požarno opterećenje je nisko, do 300 MJ/m2 
- vrijede definicije ostalih parametara kao u prethodnim točkama 
- širenje požara zavisi od mjesta izbijanja, zadimljavanje se širi hodnikom ukoliko nema 

odimljavanja ili otvorenih prozora 
- stalno prisutno osoblje - dojava požara je vrlo brza 

Tablica 22. 
ULAZNI 
PODACI t Vp Md Hd µ qv 

min m/min kg/m2min MJ/kg % MJ/kg 

5 0,6-5(1) 1-6,66(1) 14-17(16) 30 2,2 
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Ap =r2 x π = (t x vp)2
 x π =(5 X 1)2 = 78,5 m2, 

M=Ap(m2) x md (kg/m2 min) x t1min(min) = 78,5 kg 

Q = M (kg)  x  Hd (MJ / kg) = 1256  MJ 

qrm=qv x µ = 2,2 x 0,3=0,666 MJ/kg, 

W = Q / qrm = 1256 (MJ) / 0,666 (MJ/kg) = 1886  kg 

Požar iz primjera u jednoj minuti, teoretski, ugasi 10 grupa u navali. Taj požar mogu 
ugasiti i 2 grupe u navali (4 vatrogasca) i 1 vozač-vatrogasac s 1 vatrogasnim vozilom 
(kapaciteta min. 2000 I vode) u prihvatljivih 5 minuta. 

D) Požar u kinu  
- prosječno požarno opterećenje je nisko, oko 300 MJ/m2 
- vrijede definicije ostalih parametara kao u prethodnim točkama 
- postoji problem vrlo brzog širenja požara pozornicom 
- gledalište je često s tapeciranim sjedalima (spužve) 
- pretpostavlja se pojava požara u vrijeme prisutnosti ljudi i brza dojava 

     Tablica 23. 
ULAZNI 
PODACI t Vp Md Hd µ qv 

min m/min kg/m2min MJ/kg % MJ/kg 

5 0,6-5(1) 1-6,66(1) 14-17(16) 30 2,2 

 

Ulazni podaci su isti kao pod C) pa su i rezultati i proračun isti. 

Pretpostavlja se da je za požare u takvim objektima potrebna količina od 0,15-0,4 
l/sm2 vode. W = Ap x 0,4 x timin = 78,5 x 0,4 x 1 = 31,4 l = 1884 l. Rezultati oba proračuna se 
poklapaju, pa se može tvrditi da taj požar, teoretski, gase i 2 grupe u navali (4 vatrogasca) i 1 
vozač-vatrogasac s 1 vatrogasnim vozilom (kapaciteta min. 2000 l vode) u prihvatljivih 5 
minuta ili nešto više. 

3.13.5. Gašenje pretpostavljenog požara gospodarskih objekata  
 
           E) Požar na višekatnom hotelskom objektu - primjer 

- višekatni hotel je AB konstrukcije, vatrootpornosti preko 60 minuta; 

- za hotel je interesantno postaviti više scenarija, ali nešto češći su slučajevi 
požara u kuhinjama u toku radnog vremena kuhinje i požari soba u noćnim satima; 

 

Požar sobe na npr. 2. katu hotela: 

Ulazni parametri u proračun: 

- goriva tvar je drvena masa koja se nalazi  u  namještaju  kao mobilnom 
požarnom opterećenju, a papir, proizvodi od papira, platno i plastika su sastavni dijelovi 
namještaja odnosno stambenog prostora; goriva tvar se nalazi i u hodnicima (obloge podova, 
zidova ili stropova), 

- gori soba veličine 5x4 m odnosno površine 20 m2, 
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- požarno opterećenje iznosi između 300 i 600 MJ/m2 , 

- požar se širi linijski, a linija širenja požara iznosi 1 m/minuti, 

- specifična brzina izgaranja gorive mase iznosi 1,11 kg/m2/minuti, 

- oslobođena energija (toplina) kod izgaranja gorive mase je 14 MJ/kg, 

-teoretska specifična energija (toplina) požara je 15,54 MJ/m2/min, 

- predviđeni početak gašenja od nastanka požara kreće se unutar 15 minuta od trenutka 
dojave, 

- dojava je unutar 5 minuta od izbijanja požara putem automatskih uređaja, 

- gašenje je raspršenim mlazom vode - iskoristivost 20-30% 

- latentna moć vode - 2,2 MJ/kg . 

Tablica 24. 
ULAZNI 
PODACI A t Vp Md Hd µ qv 

 min m/min kg/m2min MJ/kg % MJ/kg 

20 5 1 1,11 14 30 2,2 

Površina zahvaćena požarom 

r = t(min) x Vp(m/min) = 15x1 = 15m (udaljenost ruba od centra požara nastala 

gorenjem u vremenu do dolaska vatrogasaca). 

Ap = r2 (m2) x π = 152 x 3,14 = 706 m2, 

Astvarno = 20 m2 (u tlocrtu) + 50 m2 (u vertikalnim površinama) = 70 m2  

Ukupna masa drvenih tvari koja izgori u 15. minuti od nastanka požara 

M=Astvarno(m2) x Md (kg/m2 min) x  t1min(min) = 77,7 kg 

- Oslobođena energija (toplina) kod gorenja u 15. minuti  

Q=M (kg) x Hd (MJ / kg) = 1078 MJ 

- Iskoristivi dio latentne topline raspršenog mlaza vode 

 qrm = qv x µ = 2,2 x 0,3(0,2) = 0,666(0,44) MJ/kg, 

Količina vode W potrebna da se apsorbira energija požara  

W = Q / qm = 1078 (MJ) / 0,666(0,44) (MJ/kg)  = 1618 (2450) kg 

- Ako se požar gasi s dvije mlaznice (1 iznutra, 1 izvana) kapaciteta po 200 l/min te 
raspršenim mlazom iskoristivosti 30% (20%) vrijeme gašenja bilo bi 3,74 (5,65) minuta od 
trenutka pretpostavljenog početka gašenja požara. 

- Ukupno vrijeme gašenja požara (vrijeme otkrivanja i dojave požara do 5 minuta te 
dolaska na intervenciju u trajanju do 10 minuta + vrijeme nanošenja vode raspršenim mlazom u 
trajanju do 3,74 (5,65) minuta) iznosi 18,74 (20,65) minuta i zadovoljava zahtjeve 
učinkovitosti i relativno lakog gašenja požara. Ovaj požar prenosio bi se hodnicima ili fasadno 
i na gornje etaže i trajao bi dugo ako se ne gasi, a za to vrijeme izgorjela bi velika vrijednost i 
angažirao veliki broj vatrogasaca i vozila. 
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- Realna intervencija ovisila bi od stvarne situacije. Prema ovom proračunu unutar 15 
minuta od nastanka požara cijela površina sobe (podovi, zidovi, namještaj) bila bi zahvaćena 
požarom, vatra bi već probijala kroz drvena vrata u hodnik. Nakon 15. minute očekuje se i 
pucanje stakla na vanjskom zidu sobe i eventualno širenje požara preko fasade. Za vrijeme do 
dolaska postrojbe osoblje hotela moralo bi provesti evakuaciju gostiju prvenstveno sa 
požarom zahvaćene i najbliže požarom ugrožene etaže, a potom i sa svih gornjih etaža. Postoji 
vjerojatnost jakog zadimljavanja i brzog širenja požara. Postrojba mora na intervenciju izaći s 
najmanje 1 vatrogasnim odjeljenjem od ukupno 10 ljudi, opremljenih s izolirajućim 
aparatima i odijelima za zaštitu od topline, te ručnim radio uređajima. Ukoliko u dežurstvu nije 
spremno cijelo odjeljenje u prvom izlazu može doći prvih 4-5 vatrogasaca, a odmah se 
uzbunjuje i smjena u pričuvi koja osigurava narednih 4-5 vatrogasaca. 

- Od vozila izlazi minimalno: 

- -1 navalno vozilo kapaciteta 2000 l vode i 100 l pjenila 

- -1 autocisterna 

-1 autoljestve ili autoplatforma 

Intervencija se izvodi otprilike ovako: 1 grupa (2 vatrogasca) mora dobiti master 
ključeve i jednostavan plan hotela na recepciji i biti spremna na provođenje evakuacije 
iznutra, 1 grupa provodi navalu stepeništem iznutra unutrašnjim hidrantima ili postavljanjem 
cijevi sa navalnog vozila, 1 grupa osigurava fasadu i po potrebi izvana evakuira ljude ili vrši 
navalu koristeći autoplatformu ili na drugi način (stepenicama, s krovova i si.), zapovjednik 
koordinira rad. Potrebu za povećanjem broja vatrogasaca određuje zapovjednik intervencije 
po svojoj procjeni. 

Požar u kuhinji hotela: 

Ulazni parametri u proračun: 

- kuhinja se nalazi u prizemlju hotela, 

- goriva tvar je ulje na štednjaku bez nadzora, 

- intervencija osoblja aparatom za početno gašenje ne mora biti efikasna jer se požar 
ulja sa štednjaka vrlo brzo može prenijeti na zvono za evakuaciju para i vrućeg zraka (napa). 
Ta zvona i kanali za evakuaciju zraka se najčešće ne održavaju kako treba i puni su lako 
upaljivih naslaga masnoće, pa se požar brzo prenosi i na prostore kojima se protežu ti kanali. 
Postoji vjerojatnost jakog zadimljavanja. 

Broj vatrogasaca određuje se temeljem broja uređaja kojim se gasi požar i potrebnog 
broja vatrogasaca koji poslužuju te uređaje. Opisani primjer pretpostavlja intervenciju na više 
točaka, pa broj vatrogasaca nije jasno određen, ali je minimalno potrebno 1 odjeljenje s 1 
navalnim vozilom kapaciteta 2000 l vode i 100 l pjenila. 

F) Požar na objektu za skladištenje posuda sa zapaljivim i/ili gorivim tekućinama 

- vrijede definicije ostalih parametara kao u prethodnim točkama 

- kao primjer pretpostaviti će se prostor za skladištenje površine 100 m2 

- brzina  širenja  požara  ovisi  o  načinu  skladištenja,   izvedbi  ODT-sustava, 
sektoriranju i dr. Kod ovih požara svakako nije bitno odrediti brzinu širenja požara kao u slučaju 
krutina, već se u slučaju razlijevanja zapaljivih tekućina pretpostavlja trenutno širenje požara 
na cijelu razlivenu površinu* 

- pretpostavlja se vrlo proizvoljno i količina tekućine koja izgori**  u jedinici 
vremena te da se požar alimentira iz ostalih posuda u prostoru zahvaćenom požarom, u protivnom 
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se požar sam gasi nestankom gorive tvari. 

Tablica 25. 
ULAZNI 
PODACI t Vp Md Hd µ qv 

min m/min kg/m2min MJ/kg % MJ/kg 

10 100* 2** 42 30 2,2 

 

M=Ap(m2) x md (kg/m2 min) x t1min(min) = 200kg  

Q=M (kg) x Hd (MJ / kg) = 8400 MJ 

 qrm=qv x  = 2,2 x 0,3 = 0,666 MJ/kg,  

W=Q / qm = 8400 (MJ) / 0,666(MJ/kg) = 12612 (kg) 

Energiju požara iz primjera u jednoj se minuti, teoretski, apsorbira uz pomoć 126 
vatrogasaca u navali (21 odjeljenje s po 6 vatrogasaca u navali i s po 2 vozača). Ovisno od 
stvarne veličine skladišta i ostalih organizacijskih, tehničkih i građevinskih mjera (požar u 
primjeru uvjetovan je i nepostojanjem stabilnog sustava za gašenje) biti će uputno angažirati i 
različit broj vatrogasaca. Za prekrivanje navedene površine i volumena pjenom do visine od 
1m radi fizičkog odvajanja gorive tvari i kisika i uz faktor opjenjenja f=100, te ako se uzme 
analogija s požarima tankvane, dovoljno je osigurati količine od w=2 l/m2/s vode. Potrebna 
minimalna količina vode je dakle: 

W = V/f =100/100= 1 m3 

To znači da je dovoljna jedna grupa od 2 vatrogasca u navali, a vrijeme potrebno za 
popunjavanje navedenog volumena iznosilo bi najmanje t=5 minuta. Jasno da će količina pjene 
i vode ishlapiti zbog razvijene topline požara. Požar će se gasiti duže od 5 minuta ali se može 
pretpostaviti da bi uz odgovarajuće pristupe objektu mogla biti dovoljna 4 vatrogasca u navali 
za napad s dvije strane, 1 vozač s navalnim vozilom i 1 vozač s autocisternom u rezervi. 

G) Požar zapaljive tekućine u nadzemnom spremniku 

Prema pravilniku o zapaljivim tekućinama, potrebna količina vode za gašenje je 3 
l/m2/min (tlocrtne površine spremnika) uz uporabu pjenila. Potrebna količina vode za hlađenje je 
60 l/m2/h (tlocrtne površine spremnika, a u trajanju najmanje 2h). Potrebna količina vode za 
gašenje sabirnog prostora je 2 l/m2/min uz uporabu pjenila. 

Pod uvjetom da dođe do izlijevanja goriva i zapaljenja, iz male veličine 
spremnika, na požarište izlazi 1 vatrogasno odjeljenje od 6 vatrogasaca u navali i 2 vozača-
vatrogasca s 1 navalnim vozilom i 1 autocisternom. Postupak gašenja je npr. slijedeći: 1. grupa 
potiskuje i hladi pare (i spremnik) raspršenim mlazom dok 2. grupa priprema gašenje požara 
pjenom, 3. grupa raspršenim mlazom potiskuje/ispire nezapaljenu količinu goriva koja se 
izlila iz spremnika. U nastavku se 1. grupa pridružuje 3. grupi do uklanjanja opasnosti. Slična 
intervencija se očekuje i kod požara autocisterni. 

Požar tekućina efikasno se gasi i prahom i pjenom, ali se gašenju treba prići oprezno 
radi eventualno povećane toksičnosti produkata izgaranja i mogućnosti eksplozije u slučaju 
porasta tlaka para (ako se spremnici nisu hladili). 
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H) Požar autocisterne na parkiralištu 

- požar autocisterne 30 m3 na parkiralištu (laki naftni derivati), 

- goriva tvar su laki derivati nafte iz autocisterne s koje je isteklo 600 l goriva prije 
paljenja. Propuštanje se nastavlja bez povećanja i prouzrokuje 300 MW požar, 

- sredstvo za gašenje  požara:  srednje teška pjena ekspanzije E= 21-200 uzimajući 
u proračun srednju vrijednost E= 90, doziranje pjenila za srednje tešku pjenu najčešće 3%, 

- predviđeni početak gašenja od nastanka požara kreće se unutar 15 minuta, 

- sloj pjene koji se nanosi minimalno 45 cm, a max 1,5 m (uzimamo srednju 
vrijednost 1 m), 

- požar se širi linijski po razlivenoj tekućini. 

Rezultat takvog scenarija je: 

Tablica 26. 

Površina mlake 

cca(m2) 

Dužina mlake 

(m) 

Broj zahvaćenih 

vozila 

Brzina izgaranja 

(l/s) 

Trajanje požara 

(bez gašenja ili 

eksplozije) (h) 

>> 50 15-100 1 8 1,6 

 

Potrebna količina pjene za gašenje požara: 

Vp= Axh = 100 m2x 1 m 

Vp=100m3 

Potrebna količina otopine (voda + pjenilo) je 

E= Vp/Vo, VO=VP  / E 

V0=100m3/0,09 = 1111,11 l otopine 

Potrebna količina pjenila za gašenje požara je 

V pi = Vox do/o/100 = 1111,11 l x 3/100 

Vpi= 33,33 l 

Proračun opreme i vatrogasaca za slučaj požara 

V vode = V0-Vpi = 111 1,11  l - 33,3 l 

Vvode = 1077,8 I litara za gašenje požara 

 potrebni protok pjenila za gašenje unutar 10 min. 

QukuPno=Vo / t = 1111,11 l / 10 min  

QukuPno= 111,11  l / min 

Ako se odaberu 2 standardne mlaznice kapaciteta 200 l/min., (prema proračunu 

 može i 1). 

Određivanje broja vatrogasaca potrebnog za intervenciju: 

Požar se gasi s 2 standardne mlaznice za pjenu, a svaku mlaznicu poslužuju 2 
vatrogasca pa je potrebno 4 vatrogasaca i vozač vatrogasnog vozila koji upravlja radom motora i 
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ne može napustiti vozilo. 

Minimalni zahtjevi za vozilom kojim se izlazi na intervenciju: 

-Rezervoar minimalnog kapaciteta: 8000 I, opremljen za pogon 2 mlaznice za pjenu 
(200 l/min) 

Kapacitet rezervoara s pjenilom (E20-200, 3% mješavina): 300 I 

Prema proračunu potrebno je 5-6  vatrogasaca s 1 vozilom ili 2 vozila od kojih je 
jedno vozilo u funkciji prijevoza vatrogasaca. 

Može se ići i sa manjim brojem vatrogasaca ali bi se morale koristiti mlaznice većeg 
protočnog kapaciteta. 

 

I) Požar na privezištu u luci Sumartin 

Izračun vatrogasnih snaga za požar brodica 

Površina širenja požara je elipsasta zadana dužinom brodice d=16 m. Fronta požara povećava 
se ovisno o linearnoj brzini širenja požara za materijale brodica. 

Za brodice s nadgrađem od zapaljivih i gorivih materijala brzina za: 

- unutarnji požar v= 1,2 - 2,7 m/min, 

- vanjski požar v= 2,0 - 6,0 m/min. 

 

Tablica 27. 
Brzina vjetra u 

km/h 
10 20 30 40 45 50 

Brzina širenja 
požara u m/min 

1 2,5 9 32 45 65 

 

U izračunu je uzeta brzina širenja požara v = 2,5 m/min pri brzini vjetra od 20 km/h. 

Ako se požar nesmetano odvijao do momenta početka gašenja cca t = 10 min ( vrijeme proteklo 
za primjećivanje, dojavu, dolazak, pripremu) za to vrijeme fronta požara bila bi Pp = 10 x 2,5 = 
25 m. 

Opseg površine brodice širine 3-4 m je 50 m Zbog visokih temperatura i načina gorenja drvenog 
i umjetnog materijala iz kojeg su brodice uglavnom izvedene požar prelazi sa brodice na brodicu. 
Nakon  10 min  slobodnog širenja požara,  požar se znatno ubrzava u odnosu na početnu brzinu 
(i do 3 puta) te bi realna dužina fronte požara za slijedeće 2,5 min iznosila: 

FP=(10x2,5) + (3x7,5) = 47,5 m 

što je gotovo ukupni opseg jedne brodice što znači da bi za cca 13 min gotovo cijela brodica bila 
u požaru. 

Za gašenje požara fronte 20 m potrebno je minimalno jedan mlaz odnosno 2 vatrogasca/ mlazu. 

Obzirom na mogućnost širenja požara potrebno je u roku od najviše 10 min osigurati gašenje sa 
dva mlaza odnosno 4 vatrogasca (odnosno osigurati mogućnost hlađenja i sprječavanja daljnjeg 
širenja požara). 

Najbliža javna vatrogasna postrojba nalazi se u gradu i moguć je njen dolazak za cca 5-7 min. i 
početak gašenja-pristup, priprema u cca ukupno minimalno 10 min. 
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Stoga bi radnici privezišta morali biti osposobljeni za gašenje barem na nivou dobrovoljnog 
vatrogasca uz zapovjednika osposobljenog za profesionalnog vatrogasca s time da se u smjeni 
osigura prisutnost od najmanje 4 radnika. 

Efikasnost gašenja brodica znatno bi se povećala upotrebom prijenosne motorne pumpe za 
gašenje, te bi opremu za gašenje požara trebalo popuniti prijenosnom i/ili plutajućom motornom 
pumpom za gašenje minimalnog kapaciteta 600 l/min  i min pritiskom 4 bara, sa opremom koju 
čine 4 crijeva „C“ s 2 mlaznice, ABC ključ i usisna cijevina s košarom.  

 

Izračun količine vode za požar brodica 

Obzirom da se radi o požaru klase A gašenje se provodi vodom. Potrebna količina vode 
osiguravala bi se hidrantima ili vatrogasnim vozilom. U koliko se ne može osigurati dovoljna 
količina vode ovim izvorima, neophodno je osigurati vatrogasnu prenosivu i/ili plutajuću 
vatrogasnu crpku. 

Kalorična moć materijala brodice prosječno iznosi Q = 25 MJ/kg  te je težinska brzina izgaranja 
v = 0,8 kg/m2min 

specifična kalorična moć u požaru brodice iznosila bi: 

qsp= 20 MJ/m2min 

Za svladavanje (lokalizaciju i gašenje) požara čiji je front dužine 47,5 m a površina cca 50,24 m2 
bilo bi potrebno osigurati intenzitet dobave vode od cca 0,16 l/m2s odnosno po perimetru 0,18 
l/ms. 

Navedeni kapacitet vode uz potrebni intenzitet u jedinici vremena može se osigurati upotrebom 
dva C mlaza s dinamičkim tlakom vode od 3,0 bara. Ukupan kapacitet s navedena dva mlaza 
iznosio uz upotrebu usnaca mlaznice ø16 ( ekvivalentni promjer 22,8 mm): 

Dakle sa dva mlaza uz uvjet dinamičkog tlaka 3,0 bara i usnace Φ16 mm dobije se 

Qvode= 585,29/60 = 9,75 l/s što bi bilo dostatno za potrebe gašenja brodice. 

U koliko je izvor za gašenje more, treba osigurati prijenosnu i/ili plutajuću motornu pumpu za 
gašenje, minimalnog kapaciteta 600 l/min i minimalnim pritiskom 4 bara, sa opremom 
smještenom u samostojećem hidrantskom ormariću, koju čine 4 crijeva „C“ s 2 mlaznice, ABC 
ključ i usisna cijevina s košarom, smjestiti u skladište sa vidljivim oznakama na vratima za 
smještaj vatrogasne opreme. 
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3.13.6. Tabelarni prikaz rezultata svih primjera proračuna iz točke 3.14. 

Tablica 28. 

 Primjer Vatrogasaca Vozača 
Navalnih 

vozila 

Auto-
cistern

i 

Specijalnih 
vozila 

Autoplatformi/a  

Otvoreni 

prostori 

A 6 2 1 1   

B 66 4 2 2   

O
bj

ek
ti 

Privezište I 4 1 1 1   

Stambeni 

A 4 3 1 1  1 
B1 4 2 1 1   
B2* 4 2 1 1   

Javni 
C 4 1 1 -   
D 4 1 1 -   

 
Gospodars

ki 

E** 6 3 1 1  1 
F 4 2 1 1   
G 6 2 1 1   

 Vozila H 4 2 1 1   
*Najčešći objekt na području 
**Najnepovoljniji objekt na području 
 

3.14. Vatrogasne snage 

3.14. 1. Izbor vatrogasne postrojbe 

Pomoć u odabiru vrste ustroja vatrogasnih postrojbi može se dobiti primjenom TRVB-
100 na objekte s područja grada, a rezultati kojih su prikazani u dijagramima. U primjerima s 
područja Grada a koji bi se mogli promatrati u dijagramima koji slijede, odnosila bi se 
vatrootpornost na (orijentacijski): 

        ˂ F30 - drvene tanke i rijetke konstrukcije, normalne metalne konstrukcije (eventualno 
neki proizvodni pogoni, skladišta i si.) 

F30 - objekti drvene konstrukcije osrednje gustoće i debljine, vrlo debele metalne 
konstrukcije 

F60 - objekti drvene konstrukcije veće gustoće i debljine, objekti zidani 
materijalima različite vatrootpornosti, debele metalne konstrukcije na otvorenom prostoru 
jednostrano izložene, negorivi pokrov 

F90 - objekti AB konstrukcije, kameni i opekom zidani objekti, negorivi pokrov 
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3.14.2. Područje djelovanja i mogućnosti intervencije vatrogasne postrojbe 

Područje djelovanja u ovisnosti o vremenu dolaska na intervenciju za naselja 
ograničeno je na max. 10 minuta, a za nenaseljena područja na 15 minuta.  
 
Tablica 29. 

DUŽINA VOŽNJE I RADIJUSI DJELOVANJA U NASELJIMA (PROSJEČNA BRZINA 
VOŽNJE 40 km/h) 

vrijeme vožnje (min) dužina vožnje (km) radijus djelovanja (km) 
5 min 3,333 km 2,357 
10 min 6,667 km 4,714 
15 min 10   km 7,071 
20 min 13,3 km 9,428 

 
Površina djelovanja za gradska naselja, u odnosu na akcijski radijus djelovanja od 4,714 km i 
vrijeme intervencije od 10 min iznosi 70 km2. 

s (km) = v /brzina (km/h)/ * t /vrijeme (h)/  

za gradsko područje v= 40 km/h,  r (km) = 0,5 * s (km) * √2 za 

nenaseljena područja v = 50 km/h, r = s 
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Tablica 30. 
VAN NASELJA /DUŽINA VOŽNJE = RADIJUS DJELOVANJA (PROSJEČNA BRZINA 

VOŽNJE 50 km/h) 
vrijeme vožnje (min) dužina/radijus (km) vrsta vozila/postrojba 

5 min 4,167 kombi-vozilo 
10 min 8,333 drugo odjeljenje 
15 min 12,5 tehničko vozilo za spašavanje 
25 min 20,833 ostala tehnička vozila 

3.14.3. Ocjena vatrogasnih snaga na području općine 
 

Određivanje broja vatrogasca se temelji na broju i vrstama vatrogasnih vozila, broju 
istovremenih požara, razini opasnosti od nastanka i širenja požara, postojećim vatrogasnim 
snagama, veličine, stanja i kategorije ugroženosti šuma i poljoprivrednih površina od 
požara, veličine i značajki gospodarskih zona i građevina, izvorišta vode i sustava 
vodoopskrbe, prometnica, te prosječnog broja i vrsta požara nastalih tijekom posljednjih 
deset godina. Prema naputku izdanom od strane MUP-RH za 1 istovremena požara 
vatrogasna postrojba mora svakodobno imati najmanje onoliki broj vatrogasaca koliki je 
potreban za gašenje tih požara na najnepovoljnijoj i najugroženijoj građevini na prostoru 
njene zone odgovornosti, te uz to dežurnog vatrogasca i vatrogasca koji je opravdano 
privremeno neraspoređen i izvan sustava zbog godišnjih odmora, bolovanje, građanskih 
obveza. 

Prema izračunima prikazanim u ovoj Procjeni, za gašenje najnepovoljnijih i 
najugroženijih građevina potrebno je minimalno deset vatrogasaca. Temeljen broja 
stanovnika na području Općine Selca (1 804 stanovnika) te prema Pravilniku o izradi 
procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija NN 35/94 i 110/05 odnosno 
izračunu kolićine vode potrebne za gašenje požara uzima se mogućnost nastanka 
jednog požara. Sukladno izračunima za jedan požar potrebno je minimalno 8 
vatrogasaca, što zadovoljava naputak od strane MUP-a. 

U slučaju postojanja krajnje nepovoljnih uvjeta (jaki vjetrovi promjenjljiva smjera, 
duže razdoblje velikih temperatura zraka, isušenost vegetacije, nastanak požara na prostoru 
koji je nepristupačan ili teško pristupačan za vatrogasna vozila) koji uzrokuju brzo širenje 
požara, osim zemaljskih vatrogasnih snaga i tehnike, potrebno je angažirati i zračne snage za 
gašenje požara.  

Dobrovoljno vatrogasno društvo Selca određeno je kao središnje vatrogasno društvo u 
Općini Selca. Zapovjednik i zamjenik zapovjednika imaju položene stručne ispite za 
vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornosti. Društvo danas broji 25 operativnih 
dobrovoljnih vatrogasaca. U ljetnim mjesecima društvo zapošljava 4 sezonska vatrogasca. U 
zimskom periodu, provodi se pasivno vatrogasno dežurstvo od 0-24 sata. U slučaju potrebe za 
intervencijom uzbunjivanje vatrogasaca vrši se putem mobilnih uređaja.  
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4. PRIJEDLOG ORGANIZACIJSKIH I TEHNIČKIH MJERA 

4.1. Organizacijske mjere 

 
       Temeljem izračuna potrebnog broja vatrogasaca iz točke 3.13. ove Procjene, te Zakona o 
vatrogastvu (N.N. br. 139/04, 80/2010), Pravilnika o osnovama organiziranosti vatrogasnih 
postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske (N.N. br. 61/94) i Pravilnika o minimumu tehničke 
opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (N.N. br. 43/95), uz raščlambu slijedećih čimbenika 
koji utječu na stanje i ustroj zaštite od požara:  
- površina i reljef prostora,  
- veličina površine pod šumom,  
- šumske vrste i zajednice,  
- broj, vrste i značajke požara nastalih tijekom posljednjih 10 godina,  
- požarna područja i uvjeti za pravodobno vatrogasno djelovanje,  
- broj stanovnika i gustoća naseljenosti,  
- stupanj izgrađenosti, značajke i namjene građevina i vatrogasnih pristupa, protupožarnih 
prosjeka i putova,  
- i dr. 

  

4.1.1. Ustroj vatrogasnih snaga i opremanje vozilima 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Selca ustrojeno je kao središnja vatrogasna 

postrojba Općine Selca. Sukladno Zakonu o vatrogastvu i Pravilniku o osnovama 
organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske, središnja vatrogasna 
postrojba sastoji se od minimalno 20 operativnih vatrogasaca. Operativni vatrogasci su 
osobe osposobljene za obavljanje poslova dobrovoljnog vatrogasca, važečim liječničkim 
pregledom te osobnom zaštitnom opremom. Sukladno Pravilniku o minimumu tehničke 
opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 043/1995), DVD Selca razvrstava se u 
središnju vatrogasnu postrojbu općine s pretežito seoskim naseljima. Sukladno članku 37. 
navedenog pravilnika, DVD Selca treba raspolagati s minimalno:  

- autocisterna/navalno vozilo  
- vozilo s posadom za gašenje požara, 
Navedeno vatrogasno društvo u slučaju potrebe vatrogasne intervencije na svom 

području dužno je u roku od 15 minuta započeti s intervencijom. Na najudaljenija područja 
od sjedišta DVD-a, vatrogasci mogu započeti akciju gašenja požara u zadanom roku. S 
aspekta zaštite od požara, olakotnu okolnost predstavlja činjenica da je navedeno područje 
slabo naseljeno. Svi operativni vatrogasci osposobljeni su obavljane poslova vatrogasca, 
imaju važeće liječnićki preglede. Dobrovoljno vatrogasno društvo Selca ne zadovoljava 
uvjete iz Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 
043/1995) , odnosno uočeni su nedostaci u opremanju vozila, opreme u skladištu sukladno 
navedenom Pravilniku kao i nedostaci sukladno Pravilniku o tehničkim zahtjevima za 
zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbu koriste prilikom 
vatrogasne intervencije (N.N. br. 31/2011), odnosno nisu svi operativni vatrogasci 
opremljeni sukladno navedenom Pravilniku. 

S obzirom na velika obrasla poljoprivredna zemljišta, površine obraslih šuma, teško 
pristupačna područja starih jezgra obalnih naselja, teško pristupačna područja na određenim 
šumskim površinama, povečanje broja požara i opožarenih površina u zadnjih 10 godina, 
povečanjem turističkih sadržja i turista koji borave na području općine te nepostojanje 
sustava za efikasno uzbunjivanje vatrogasaca kao i potrebe za što bržem i efikasnijem 
izlasku na intervenciju  predlaže se sukladno mogučnostima JLS zapošljavanje jednog 
profesionalnog vatrogasca u DVD-u Selca. Profesionalni vatrogasac obavljo bi vatrogasna 
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dežurstva u spremištu odnosno po potrebi službe s obzirom na vremenske uvjete, održavao 
vatrogasna vozila, sprave i opremu te vršio edukaciju stanovništva iz područja Zaštite od 
požara što je definirano Zakonom o zaštiti od požara (NN 092/2010). 

Sukladno točki 1.10. ove Procjene, odnosno podacima o broju požara i materijalnoj 
šteti i točki 3.13. vidljiva je potreba za efikasnom, odnosno pravovremenom reakcijom na 
dojavu o nastanku požara, odnosno vrijeme potrebno od dojave do početka gašenja požara 
smanjiti na najmanju moguču mjeru. Sljedom navedenog, predlaže se da se u požarnoj 
sezoni (01.06. do 30.09) ustroji vatrogasno dežurstvo od 00 do 24 sata u vatrogasnom 
spremišt. U zimskom periodu, predlaže se vatrogasno dežurstvo od 07:00 do 15:00 u 
vatrogasnom spremištu, a od 15:00 do 07:00 pasivno dežurstvo (dojava se vrši na mobitel 
zapovjednika). 

Ustrojem zaštite od požara predloženog rasporeda povećala bi se efikasnost 
vatrogasnog djelovanja u svim smjerovima na promatranom prostoru, te smanjile štete 
nastale uslijed požara i drugih nepogoda. Također bi se smanjilo vrijeme potrebno od 
dojave požara do početka gašenja. Smanjenjem vremena potrebnog za početak gašenja 
požara smanjuju se i eventualne štete nastale uslijed požara i drugih nepogoda koje su na 
navedenom području izražene u zadnjih deset godina. 

4.1.2. Normativno uređivanje zaštite od požara 

Na osnovi ocjena danih u točki 3.10. potrebno je donijeti: 
- Odluku kojom se propisuje poduzimanje mjera zaštite od požara za šume i  

šumske površine u privatnom vlasništvu, 
- Odluku  o  uvjetima sakupljanja  šumskih  plodova,  odnosno djelatnosti  na 

šumskim površinama u privatnom vlasništvu, 
- Plan operativnih mjera zaštite šumskih i poljoprivrednih površina. 

Donošenje ovih normativno-organizacijskih mjera u nadležnosti je organa lokalne 
uprave i samouprave. 

4.2. Tehničke mjere 

4.2.1. Mjere opremanja vatrogasnih postrojbi 
Osobna i skupna oprema prema slijedećem prioritetu: 
- komplet osobne zaštitne opreme za svakog vatrogasca, 
- ostala oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi s težištem na odijelima za zaštitu 

od visokih temperatura, za zaštitu od čvrstih, tekućih i plinovitih kemikalija i na aparatima 
za zaštitu dišnih organa, 

 -  eksplozimetar, 
              -  oprema za spašavanje s visine, 

- brodica za gašenje požara i spašavanje na moru, 
- pjenila 200 l u pričuvi 
Opremanje vozila postrojbe DVD-a treba provoditi sukladno čl. 41. Pravilnika o 

minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 43/95). 
Minimalnu tehničku opremu i sredstva koja dobrovoljna vatrogasna postrojba mora 

imati u skladištu osigurati temeljem čl. 42. Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava 
vatrogasnih postrojbi (NN 43/95). 

Kombi vozila koja se koriste za prijevoz ljudstva na požarište opremiti minimalnom 
opremom kako je niže navedeno, tako da se mogu upotrebljavati i za manje vatrogasne 
intervencije. 
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Tablica 32. 
 

MINIMALNA OPREMA I SREDSTVA ZA 
KOMBI VOZILA 

KOLIČINA 

komplet za pružanje prve pomoći 1 

mlaznica univerzalna Φ52 mm 2 

mlaznica univerzalna Φ 75 mm 1 

ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9" 1 

ručni aparat za gašenje požara ugljičnim 
dioksidom "CO2-5kg" 

1 

metlanica 2 

ljestva kukača i ljestva prislanjača po 1 

uže čelično za vuću s ušicom 1 

uže penjačko 2 

dizalica 1 

rukavice zaštitne kožne - pari 2 

ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi 2 

pijuk i vile za sijeno po 1 

radio-stanica prijenosna 2 

oprema za dobavu vode iz izvora vode (5 x cijev 
usisna Φ11 0 mm, 2 x ključ za cijevi, sitka usisna 

Φ110 mm, 2 x uže za usisne cijevi) - komplet 
1 

oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže 
(hidrantski nastavak, ključ za nadzemni i podzemni 

hidrant, natikač za hidrant) - komplet 
1 

vatrogasna armatura i tlačne cijevi (6 x cijev 
tlačna Φ52 mm, 3xcijev tlačna Φ75 mm, 2 x 

podvezica za cijev, 2 x prijelaznica Φ75/52 mm, 
razdjelnica trodjelna) - kompl. 

1 

oprema za gašenje čađe u dimnjaku (ključ, 
ogledalo, žica i strugač za dimnjak; lanac s 

kuglom; 2 x lopatica i mulda za čađu; zaštitne 
rukavice)  komplet 

1 

razvalni alat i oprema (10 x željezna kuka; namotaj 
žice za vezanje; škare  za lim; čavli razni; 2 x 

čekić; bat; 10 x čep za vodu i plin; dubac za beton; 
kliješta "švedska" i stolarska; ključ francuski; 

metar; 2 x mulda za šutu; 2 x odvijač; pila, 
probijač, sjekač i strugalica za željezo; sjekira, 

dlijeto i strugalica za drvo; pila za rupe; 2 x 
poluga; poluga"S";svrdlo pužasto) - komplet 

1 

električarski alat i oprema (ispitivač napona, 1 
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kliješta kombinirana izolirana, naočale zaštitne, 
odvijač, zaštitne rukavice gumirane, izolir-traka) - 

komplet 
alat  (čaklja, lopata pobirača i riljača, pijuk obični, 
pijuk-sjekira, poluga velika, sjekira šumska, kosiri) 

- komplet 
1 

 
 
Tablica 33. 

MINIMALNA OPREMA U VATROGASNOM 
SPREMIŠTU DVD-A 

KOM 

Cijev tlačna 52 mm i 75 mm Po 7 
Prijelazna 75/52 4 

mlaznica univerzalna 052 mm 2 
mlaznica univerzalna 075 mm 1 

razdjelnica trodjelna 1 
ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9" 2 

ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom 
"CO2-5" 

1 

motorna pumpa 8-16 prijenosna 1 
potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 220 V i 

produžnim kablom 
1 

potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 380 V i 
produžnim kablom 

1 

punjač akumulatora prijenosne radio stanice i ručne 
svjetiljke 

po 1 

ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi 2 
prijenosni generator za proizvodnju električne struje 

3,5 kW 
1 

produžni kabel za električnu struju dužine 25 m, za 220 
V i za 380 V 

po2 

reflektor prijenosni sa stalkom i kablom 2 
naprtnjače za vodu 25 l 4 

metlanica 4 
motorna pila 1 

ljestve mornarske, prislanjača, kukača po 1 
nosila sklopiva 2 
uže penjačko 2 

rukavice zaštitne gumirane i kozne - pari po 5 
čizme gumene niske i visoke - pari po 5 

alat (čaklja, lopata pobirača i riljača, pijuk obićni, 
pijuk-sjekira, poluga velika, sjekira šumska, kosiri) - 

komplet 
1 

4.2.2. Opremanje sredstvima veze 
Za osiguranje funkcionalnih veza potrebno je osigurati dovoljan broj stabilnih i 

prijenosnih radio uređaja za potrebe vatrogasne postrojbe DVD-a S, te za vatrogasna vozila. 
Pored toga potrebno je nabaviti potreban broj ručnih, mobilnih i stablnih radio uređaja i/ili 
mobitela za potrebe pravovremenog uzbunjivanja pripadnika postrojbi. Vrstu sredstva, 
minimalni broj i zaduženje pojedinih pripadnika urediti operativnim planom DVD-a. 
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4.3. Urbanističke mjere zaštite 

Osigurati provedbu nadzora prostornog uređenja i gradnje od strane ovlaštenih tijela 
kako bi se građevine gradile, a postojeće građevine i prostori rekonstruirali ili adaptirali 
isključivo u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (N.N. br. 76/07, 38/09, 
55/2011) i Prostornim planom uređenja, te tako spriječila bespravna gradnja. 

Izgraditi i održavati zaštitne pojase (požarne prepreke) prema šumama na najmanjoj 
udaljenosti 10 m u svim smjerovima od građevina. U zaštitnim pojasima ne smije biti stabala, 
raslinja i drugih gorivih tvari osim trave i ukrasnog bilja. 

Općina Selca dužna je dodijeliti koncesiju ovlaštenom dimnjačaru, koji će u propisnim 
rokovima i na propisan način provoditi radove čišćenja i održavanja ložišta, dimnjaka i 
dimovoda. 

4.4. Mjere zaštite posebno ugroženih objekata  

4.4.1. Skladišta 

U općini Selca  nema većih skladišta radi kojih bi trebale provoditi posebne mjere za zaštitu od 
požara. 

4.4.2. Industrija 

Razmještaj pojedinih industrijskih objekata osigurati u skladu sa urbanističkim 
planovima vodeći računa o požarnim opasnostima u pogonima, požarnom opterećenju, te o 
vatrootpornosti nosive konstrukcije objekata. 

4.4.3. Odlagalište otpada - deponij 

Za planiranje, projektiranje, izgradnju i eksploataciju deponija s tehničko-tehnološkog 
aspekta potrebno je osigurati: 

-  potpunu sanitarno-epidemiološku sigurnost za djelatnike i stanovništvo okolnog 
područja i zaštitu životnog prostora uopće, 

-  zaštitu od zagađenja zemljišta (tlo), voda (podzemnih, površinskih) i zraka, 
- racionalno  korištenje  i  uštedu  zemljišta  povećanjem  zapremine deponije 

(povećanjem stupnja sabijanja otpadaka specijalnim strojevima). 
- primjenu strojeva i opreme u cilju potpunog mehaniziranja svih operacija 

dispozicije otpadaka. 

U cilju sprječavanja nastajanja i gašenja eventualnog požara i/ili eksplozije potrebno je 
provoditi niže navedene mjere: 

- kod deponiranja otpada u više razina (terasasto) svaka terasa mora se završiti vlastitom 
branom visine 4 - 5 m. 

- čvrste otpatke odlagati površinski ili u rovovima. Kod površinskog odlaganja 
otpatke razastirati u slojevima debljine 0,2 - 0,3 m i zbijati ih kompaktorom. Operaciju 
ponavljati dok se ne postigne visina radnog sloja oko 2,5 m. Da bi se spriječilo stvaranje pukotina 
i šupljina, srednja gustoća otpadaka, nakon sabijanja u slojevima, treba biti najmanje 0,85 
t/m3. 

- visina slojeva zbijenih otpadaka može biti 2 - 5 m, ali je preporučljivo da to bude od 2,5 
-3 m. Ova debljina slojeva omogućava prirodno slijeganje bez napuklina, te pravodobno 
izlaženje nastalih plinova. Nakon odlaganja, ravnanja i zbijanja otpadaka neophodno je svaki 
sloj prekriti slojem inertnog materijala. 
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Osnovna mu je namjena da spriječi pojava požara. Debljina sloja inertnog materijala 
može biti 1 5 - 3 0  cm. Debljina završnog sloja prekrivanja iznosi najmanje 0,70 m. 

- na deponiju je potrebno osigurati potreban broj suvremenih strojeva i opreme 
(buldožer, utovarivač, kompaktor). 

- deponij opremiti hidrantskom mrežom i potrebnim brojem vatrogasnih aparata za 
početno gašenje požara (na deponiju ili na vozilima i strojevima). 

- u cilju zaštite radnika na deponiju, treba ih upoznati s izvorima opasnosti i 
mjerama zaštite, putem osposobljavanja za zaštitu od požara i za rad na siguran način. 

- organizirati dežurstvo radi nadzora deponija, a naročito van radnog vremena i u neradne 
dane. 

- na osnovi izvršene procjene projektirati i izvesti sustav za otplinjavanje, kako bi se 
mogućnost eksplozije plinova svela na minimum. 

- kod pojave požara na deponiju pristupiti saniranju tako da se u neposrednoj blizini 
požarom zahvaćenog djela deponija buldožerom  ili drugim strojem  razgrne otpadni 
materijal, a bliža okolica stalno polijeva vodom i nasipa inertnim materijalom. 

- potrebno je napraviti zaštitni pojas odstranjivanjem raslinja jer su svi rubovi deponija 
već duboko ušli u raslinje. 

- na posebno osjetljivim i ugroženim mjestima pripremiti spremnike s vodom i 
potrebnom opremom za gašenje, obzirom da na deponiju nema hidrantske mreže. 

4.4.4. Zaštita neotpornih nosivih konstrukcija 

1.   Zaštitu   drvenih   elemenata   konstrukcije   izvršiti   premazima   i   zaštitnim 
blogama.  Premazima se postiže vatrootpornost od 30 minuta što treba dokazati atestima. 

2. Postavljanjem odgovarajućih obloga se također postiže veća vatrootpornost 
koju treba dokazati atestima. 

3. Čelične nosive elemente zaštititi premazima i oblogama uz osiguranje atesta. 

4. Neotporni armirano betonski ili drugi elementi mogu se zaštititi i ojačati na 
vatrootpornost zaštitnim žbukama ili oblogama. 

Vatrootpornost pojedinih elemenata konstrukcije treba uskladiti sa standardom HRN 
DIN 4102 ili ocjenskom metodom. 

4.5. Mjere za uređenje putova i javnih površina sa stanovišta zaštite od požara 

4.5.1. Pristupni putovi 

Kao vatrogasni pristupi mogu se koristiti površine: 
- kolnika javnih prometnica, 
- kolnika pristupnih putova do građevine, 
- kolnika prolaza kroz građevinu, 
- građevina (rampi, ploča uzdignutih pješačkih trgova uz građevinu, površine 

nižih dograđenih dijelova građevina uz više građevine i sl.), 
- pločnika i trgova predviđenih za pješake, te 
- sve ostale površine na terenu čija nosivost omogućuje prolaz vatrogasnih vozila. 

4.5.2. Nosivost vatrogasnih pristupa 

Nosivost građevinskih konstrukcija, čije su površine predviđene da posluže kao 
vatrogasni pristup, treba biti takva da podnese osovinski pritisak od 100 kN. 
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4.5.3. Uvjeti korištenja vatrogasnih pristupa 

Da bi se vatrogasni pristupi mogli koristiti u svrhu kojoj su namijenjeni, potrebno je: 
- da budu vidljivo označeni oznakama sukladno hrvatskim normama ili pravilima 

tehničke prakse; 
- da se na površinama koje se nalaze između vanjskih zidova građevina i 

površina za operativni rad vatrogasnih vozila ne postavljaju građevine ili zasađuju visoki 
drvoredi koji priječe slobodan manevar vatrogasne tehnike; 

- da na površinama koje su isključivo namijenjene za rad s vatrogasnom  
tehnikom budu postavljene rampe kako bi se spriječio dolazak drugih vozila; 

- da budu stalno prohodni u svojoj punoj širini; 
- da omogućuju kretanje vatrogasnog vozila vožnjom unaprijed; 
- da slijepi vatrogasni pristup, duži od 100 m, mora na svom kraju imati 

okretališta koja omogućavaju sigurno okretanje vatrogasnih vozila. 
 

4.5.4. Vatrogasni prilazi 

Ravni vatrogasni prilaz za jednosmjerno kretanje vatrogasnog vozila treba biti širine 
najmanje 3 m. 

Vodoravni radijus zaokretanja vatrogasnih prilaza za objekte. 
 

Tablica 34. 
VATROGASNI PRILAZI ZA OBJEKTE VISINE DO 22 m I IZNAD 22 m 

širina vatrogasnih prilaza 
(<22)       m      (>22) 

VODORAVNI POLUMJER (m) 

unutarnji vanjski 

6.00 7,00 5,00 5,00 11,00 12,00 
5,50 6,30 7,50 7,00 13,00 13,50 
5,00 6,00 10,00 8,50 15,00 14,50 
4,50 5,50 12,00 9,50 16,50 15,00 
4,00 5,00 16,50 12,00 20,50 17,00 
3,50 4,50 21,50 15,50 25,00 20,00 
3,00 4,00 37,00 20,50 40,00 24,50 

- 3,50 - 27,00 - 30,50 
- 3,00 - 45,00 - 48,00 

 
- kad se kao vatrogasni prilaz koristi kolni prolaz kroz građevinu, tada on mora biti u 

pravcu, a njegov slobodan profil treba iznositi najmanje 3 x 4 m, a postojeći najmanje 3 
x 3,80 m; 

- uspon ili pad u vatrogasnom prilazu ne smije prelaziti 12% nagiba; 
- prijelaz iz uspona u pad ili obrnuto treba se izvesti okomitom krivinom, čiji 

radijus mora iznositi najmanje 15 m; 
- stepenica na vatrogasnom  prilazu  ne smije  imati veću visinu  od 8 cm. 

Međusobna udaljenost stepenica mora iznositi najmanje 10 m. 

4.5.5. Površine za operativni rad vatrogasnih vozila 

Širina površine planirane za operativni rad vatrogasnih  vozila  postavljenih paralelno 
s vanjskim zidovima građevine, treba biti najmanje: 
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- 5,5 m za građevine visine do 40 m, 

- 7,0 m za građevine visine iznad 40 m. 

Širina površine planirane za operativni rad vatrogasnih vozila postavljenih okomito 
na vanjski zid građevine, treba biti najmanje 5,5 m, a njena dužina minimalno 11 m, a 
udaljenost od zida najviše 1 m. 

Razmak površine za operativni rad vatrogasnih vozila, od podnožja građevine tj. od 
vanjskih zidova građevina može iznositi najviše: 

-12 m za građevine visine do 16 m, 

- 6 m za građevine vise od 16 m visine. 

Površina za operativni rad vatrogasnih vozila mora biti u jednoj ravnini s dopuštenim 
maksimalnim nagibom od 10 % u bilo kojem smjeru površine. 

 

4.6. Mjere zaštite od požara u prijenosu i distribuciji električne energije 
 

4.6.1. Prijenos i distribucija 

U sklopu redovitog pregleda i održavanja naročitu pažnju voditi o slijedećem: 
- dotrajalosti pojedinih stupova; 
- kvaliteti ukapanja drvenih stupova; 
- kvaliteti i podešenosti zaštite vodova; 
- stanju izolatora, odvodnika prenapona i vodiča; 
- zategnutosti vodiča u pojedinim rasponima; 
- provođenju mjera smanjenja opasnosti od štetnog taloženja posolice (kratko 

spajanje konzola na drvenim stupovima, premazivanje izolatora silikonskim mastima); 
- održavanju trasa dalekovoda. 

4.6.2. Rekonstrukcija i sanacije dalekovodne mreže 

- izvršiti sukcesivnu zamjenu dotrajalih stupova, posebno drvenih u 10 kV mreži, 
odgovarajućim kvalitetnim stupovima; 

- zračnu 10 kV mrežu prema mogućnostima i tehničko ekonomskoj opravdanosti 
zamijeniti kabelskom. 

4.6.3. Elektroenergetski objekti i postrojenja 

U sklopu redovnog održavanja provoditi slijedeće radnje: 
- provjeriti funkcionalnost  i  ispravnost svih  upravljačkih  i  signalnih  strujnih 

krugova i opreme; 
- zamijeniti neispravnu, oštećenu ili dotrajalu opremu, naprave i uređaje; 
- podesiti zaštitnu opremu i provjeriti funkcionalnost iste. 

Kod rekonstrukcije starih ili izgradnje novih elektroenergetskih postrojenja potrebno je: 

- koristiti negorive i samo gasive materijale; 
- pregraditi kabelske kanale na prijelazima između pojedinih požarnih 

sektora odgovarajućim vatrootpornim materijalima; 
- izbjegavati postavljanje transformatorskih stanica u objekte druge namjene; 
- izvršiti odvajanje VN od NN dijela TS. 
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4.6.4. Elektroinstalacije 0,4 kV 

U sklopu izvođenja, korištenja i održavanja potrebno je: 

- radove na rekonstrukciji, adaptaciji postojeće i izvedbi nove elektroinstalacije  
povjeriti kvalificiranim i za to ovlaštenim stručnjacima; 

- provoditi redovne preglede, kontrole i propisana ispitivanja električne instalacije 
tezamjenu dotrajalih i neispravnih dijelova; 

- primjenom odgovarajućih kalibriranih prstenova spriječiti umetanje rastalnih 
osigurača za veće nazivne struje od propisanih; 

- koristiti samo tehnički ispravna električna trošila i svjetiljke; 
- električna trošila koja isijavaju znatniju količinu topline udaljiti od zapaljivih tvari i 

koristiti samo u vremenu kada je moguć nadzor i kontrola nad radom istih. 

Prilikom projektiranja i izvođenja električne instalacije naročito voditi računa o 
slijedećem: 

- na prijelazima između različitih požarnih sektora predvidjeti pregrađivanje, 
brtvljenje vodova i kabela odgovarajućim vatrootpornim sredstvima; 

- električnu instalaciju opreme i uređaja koji moraju ispravno funkcionirati i u 
slučaju požara (napajanje protupožarnih pumpi, dizala, panik rasvjete i dr.) potrebno je izvesti 
naročito kvalitetno i s materijalima otpornim na visoke temperature. Za ove uređaje 
potrebno je predvidjeti rezervne izvore napajanja; 

- usponske vodove u većim  i značajnijim  objektima preporuča se voditi u 
zasebnim vertikalnim vatrootpornim instalacijskim šahtovima i energetskim kanalima; 

- sva predviđena oprema mora zadovoljiti obzirom na djelovanje vanjskih utjecaja (vlaga, 
prašina, blizina izvora topline, mogućnost stvaranja eksplozivne atmosfere). 

 

4.7. Zaštita objekata od utjecaja atmosferskih pražnjenja 

4.7.1. Gromobranske instalacije 

Zaštitu objekata od utjecaja atmosferskih pražnjenja na području općine Selca provesti: 

- gromobranskom instalacijom izvedenom na principu Faraday-evog kaveza; 

4.7.2. Održavanje 

U sklopu redovitog održavanja potrebno je provoditi zakonom propisane periodične 
preglede i ispitivanja te ishoditi propisane ateste, kao i provesti zamjenu oštećene i neispravne 
instalacije. 

4.8. Mjere za osvjetljavanje evakuacijskih putova i izlaza 

Evakuacijske putove i izlaze potrebno je osvijetliti svjetiljkama protupanične rasvjete. 

4.9. Mjere zaštite od požara na akvatoriju 

Provoditi odgovarajuće promidžbene i nadzorne aktivnosti u svrhu provedbe zabrane 
ispaljivanja pirotehničkih sredstva sa morskih površina na kopno. Prijevozne i prijenosne 
vatrogasne aparate za početno gašenje požara po vrstama i količinama rasporediti u lukama i to 
prema količini i vrstama plovila. Na prostorima u lukama prije početka turističke sezone 
provoditi vatrogasne vježbe pod nadzorom Lučke kapetanije, te provjeru osposobljenosti 
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djelatnika luka za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje 
ljudi i imovine ugroženih požarom. Osigurati i održavati sustav koji će nadzirati i spriječiti 
priključivanje plovila na električni napon u razdobljima kada u plovilima nisu vlasnici ili 
korisnici. 

4.10. Mjere za osiguranje vode za gašenje 

Bez odlaganja angažmanom ovlaštene pravne osobe provesti periodično ispitivanje 
hidrantske mreže koja nije ispitana, kako bi se utvrdilo stanje tlaka i protoka vode, te drugih 
značajki koje utječu na funkcionalnost hidrantske mreže i postojanja uvjeta za učinkovito 
gašenje požara, te provelo uklanjanje možebitnih nedostataka, Označiti pozicije hidranata u 
skladu sa Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara (N.N. br. 8/06) i normom HRN 
DIN 4066. 

Održavati sustav za brzu provedbu ograničenja ili obustave dostave vode drugim 
potrošačima u slučaju nedostatnog tlaka i protoka vode u hidrantskoj mreži u akcijama gašenja 
požara. 

Provoditi odgovarajuće aktivnosti u svrhu proširenja hidrantske mreže, prvenstveno na 
prostore na kojima se nalazi veća koncetracija naseljenih građevina. 

Izgraditi pristupe za vatrogasna vozila do izvora vode na mjestima gdje oni nedostaju, a 
posebno na predjelima gdje ne postoji vodovodna mreža, te voditi skrb o svakodobnom 
osiguranju pristupa vatrogasnim vozilima do izvora vode za gašenje požara. U naseljima dovesti 
u uporabljivo stanje gustirna, i to prvenstveno one koje se nalaze na predjelima gdje nisu 
ugrađeni vodovodna i hidrantska mreža, i gdje ne postoji provozan pristup vatrogasnim 
vozilima do izvora vode i vodenih tokova. Kao izvor vode za gašenje požara može se koristiti 
more, koje je neiscrpan izvor vode za gašenje. Na prostoru općine postoje mjesta koja se mogu 
koristiti kao vodocrpilišta za potrebe gašenja požara. 

4.11. Mjere zaštite šuma i otvorenih prostora od požara 

Očistiti od gorivih tvari, te održavati čistim zaštitne rubne pojase zapuštenih bivših 
poljoprivrednih površina i rubne pojase uz šume i to u širini ne manjoj od 5 m, što je posebno 
važno uraditi prije razdoblja visokih tempretura zraka, povećane insolacije i ekspozicije. 
Izgraditi i održavati zaštitne pojase (požarne prepreke) na najmanjoj udaljenosti 10 m u svim 
smjerovima od stambenih i drugih građevina. U zaštitnim pojasima ne smije biti stabala, raslinja 
i drugih gorivih tvari osim trave i ukrasnog bilja. Trava u zaštitnom pojasu mora biti podrezana 
na visinu do 10 cm gledano od razine tla, te održavana kako se ne bi osušila. Orezanu travu 
zbrinuti kao otpad i to odmah po orezivanju. Stabla koja se nastavljaju od granice zaštitnog 
pojasa na udaljenosti od 30 m u svim smjetrovima treba prorijediti kako bi se spriječilo ili bar 
otežalo širenje požara s krošnje na krošnju, a prizemno raslinje ukloniti. Za građevine koje se 
nalaze na vrhovima terena s velikim nagibom zaštitni pojas treba biti najmanje širine 30 m u 
svim smjerovima s tim da u njima mogu postojati pojedinačna stabla poželjno manje zapaljivih 
šumskih sastojina (niske, drvenaste, listopadne) koja su u funkciji estetike prostora, ali ne na 
manjoj udaljenosti od 10 m u odnosu na građevinu. 

Kod četinjača obvezno je provesti orezivanje nižih grana i to najmanje 2 m od tla kako 
bi se spriječilo širenje požara sa razine tla na krošnje. Tamo gdje postoje spremnici ukapljenog 
naftnog plina sva vegetacija u zaštitnom pojasu najmanje od 3 m u odnosu na spremnike u svim 
smjerovima mora biti očišćena. Vezano za poljoprivredna zemljišta osigurati i nadzirati 
provedbu donešenih agrotehničkih mjera i mjera održavanja rudina koje se odnose na područje 
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zaštite od požara. Donijeti uredbu o branju šumskih plodova, te kretanju u šumama u 
razdobljima visokog indeksa opasnosti od požara. 

Pojačati nadzor uporabe vatre i otvorenog plamena, te općenito nadzor provedbe mjera 
zaštite od požara na otvorenom prostoru, a posebno u razdobljima pripreme poljoprivrednih 
površina za obrađivanje kada se vrši spaljivanje korova, te razdobljima visokih temperatura 
zraka i turističke sezone kada je bitno povećan broj osoba koje borave na navedenom prostoru. 

Provoditi odgovarajuće aktivnosti u svrhu spriječavanja kampiranja, a posebno 
kampiranja na šumskim površinama. Na ulaske u šumske površine i u šumama postaviti 
zanakove opasnosti i zabrane koji se odnose na sprječavanje nastanka i gašenje nastalih požara 
(zabranjeno pušiti, zabranjena uporaba otvorene vatre, opasnost od požara, u slučaju nastanka 
požara nazovi broj 193 i 112). 

Komunalni redar Općine Selca dužan je konstantno osiguravati nadzor kampiranjima na 
šumskim površinama. Nakon uočenog kampiranja na šumskim površinama potrebno je 
obavijestiti policiju o nastalom događaju. 
 

 4.12. Mjere za upotrebu zrakoplova i helikoptera 

U slučaju nastanka požara na većim šumskim površinama, teško pristupačnim prostorima i na 
nenaseljenim gusto pošumljenim područjima, posebno u vrijeme kada je vegetacija isušena i 
pušu snažni vjetrovi i/ili vjetrovi promjenljiva smjera, kada nije moguće pravodobno i učinkovito 
djelovati zemaljskim vatrogasnim snagama, neophodno je bez odlaganja tražiti uporabu 
zrakoplova i helikoptera za gašenje požara i prijevoz vatrogasnih snaga i sredstava za gašenje. U 
razdobljima vrlo visokog indeksa opasnosti od požara u skladu sa mogućnostima potrebno je 
učestalije i na više lokacija provoditi protupožarno-motriteljsku ophodnju. Općina Selca je u fazi 
izrade dokumentacije potrebne za izradu heliodroma. U slučaju potrebe angažiramnja helikoptera 
za prebacivanje vatrogasnih snaga mogu se koristiti veće poljoprivredne površine kao i 
nogometna igrališta. 

 

4.13. Mjere zaštite kod prijevoza opasnih tvari 

Vozila za prijevoz opasnih tvari moraju biti opremljena u skladu sa Zakonom o prijevozu 
opasnih tvari (N.N. br. 79/07). Vatrogasno djelovanje u slučaju požara ili ekološkog akcidenta sa 
opasnim tvarima provodi se uz blokiranje prometa.  

Osobe koje djeluju u zoni 1 (opasna zona) moraju biti propisno opremljene osobnim 
zaštitnim sredstvima, a u zoni 2 (prostor za pripremu) je potrebno provoditi cjelovite pripremne 
radnje za vatrogasno djelovanje. Bez obzira na prosudbu o mogućnostima saniranja požara i/ili 
ekološkog akcidenta nastalih s opasnim tvarima, obvezno je pozvati policiju. 
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5. ZAKLJUČAK 

 
Na osnovi prikaza postojećeg stanja, obrade podataka i prijedloga organizacijskih 

i tehničkih mjera, mogu se izvesti slijedeći temeljni zaključci: 

 Vatrogasnu djelatnost na prostoru Općine Selca obavlja Dobrovoljno vatrogasno 
društvo Selca. U svrhu zadovoljenja uvjeta za učinkovito vatrogasno djelovanje na 
navedenom prostoru, potrebno je ustrojiti stanje zaštite od požara na način utvrđen u točki 4. 
ove Procjene. 

 Od posebne važnosti za učinkovitost sustava zaštite od požara je ustrojiti odgovarajuću 
razinu obrazovno-promidžbene djelatnosti (tiskanje i distribucija letaka kojim se pučanstvo, a 
posebno školska djeca i turisti upoznavaju sa opasnostima i mjerama zaštite od požara, 
postavljanje obavijesnih ploča i standardnih znakova iz područja zaštite od požara uz 
cestovne prometnice, a poglavito ispred ulaza u šumske površine). 

 U svrhu sprječavanja širenja požara značajno je redovito kositi travu i drugo raslinje, te 
uklanjati otpadne gorive tvari uz cestovne prometnice državne i županijske razine koje su 
požarne zapreke ili potencijalne požarne zapreke. 

 U svrhu utvrđivanja općeg stanja hidrantske mreže, te osiguranja propisnih veličina 
tlaka i protoka vode u hidrantskoj mreži, potrebno je bez odlaganja provesti ispitivanje 
hidrantske mreže angažmanom ovlaštene pravne osobe, te ukloniti možebitne ispitivanjem 
utvrđene nedostatke. Pozicije hidranata je potrebno označiti u skladu sa normom HRN DIN 
4066. Provoditi odgovarajuće aktivnosti u svrhu širenja hidrantske mreže. 

 Na području Općine Selca ne postoji ni jedna građevina/prostor koji je razvrstan u I ili 
II kategoriju glede ugroženosti od požara, dakle ne postoje prostori koji su povećano ugrožen 
od nastanka i širenja nastalih požar. 

 Bez odlaganja rješavati problemom vatrogasnih prolaza i pristupa na području Općine 
Selca, 

 Na prostoru Općine Selca nije dodijeljena koncesija dimnjčarskom obrtu, te se ložišta, 
dimnjaci i dimovodi ne pregledavaju i ne održavaju u skladu sa propisima, što je uzrok 
povećanih opasnosti od nastanka požara. 

 Pravne osobe koje u svojim građevinama i/ili na prostorima skladište ili koriste velike 
količine zapaljivih tvari, a nisu razvrstane u I ili II kategoriju glede ugroženosti od požara 
dužne su skladištit i koristit zapaljive tvari sukladno Pravilniku o zapaljivim tekućinama (NN 
054/1999) i Pravilniku o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih 
kemikalija (NN 023/2008). Radnici koji rukuju zapaljivim tvarima dužni su se osposobiti za 
rukovanje istim. 

 Cestovne prometnice državne i županijske razine su u zadovoljajućem stanju. Lokalne 
cesta i nerazvrstane ceste na određenim mjestima nisu dovoljno široke i slabo održavane, te 
stanjem ne jamče promet vatrogasnim vozilima, osim vozilima za gašenje šumskih požara, te 
ih je potrebno urediti na način kako bi bile provozne za sva vatrogasna vozila. Zaštitni pojasi 
uz cestovne ne čisti se od raslinja, trave i drugih gorivih tvari zadovoljavajućom kvalitetom. 

 Tehničke značajke visokonaponske električne mreže su takve da pod djelovanjem jakih 
vjetrova nastaju kratki spojevi i iskrenje na nadzemnim neizoliranim električnim vodovima. 
U budućnosti je zbog sprječavanja nastanka kratkih spojeva i iskrenja, gdje god i kada je god 
to moguće nadzemne električne vodove potrebno zamijeniti podzemnim kabelima ili 
izoliranim vodovima. Određeni broj drvenih stupova u nadzemnoj električnoj mreži je 
dotrajao, te ih je potrebno promijeniti. Trase ispod nadzemnih dalekovoda ne čiste se od 
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visokog raslinja zadovoljavajućom kvalitetom. Do svih traf-postaja su osigurani vatrogasni 
pristupi, a zaštitni pojasi oko trafo-postaja su dobro održavani bez trave, raslinja i drugih 
gorivih tvari. 

 Na području općine postoji veliki broj obraslih i neucrtanih protupožarnih puteva koja 
su teško prohodna ili neprohodna za vatrogasna vozila i tehniku. S obzirom na značaj šuma i 
šumskih sastojina, te značaj protupožarnih puteva kao mjesta gdje će se pokušati spriječiti 
širenje požara predlaže se uređene postojećih i probijanje novih protupožarnih puteva na 
prijedlog Zapovjedništva i Upravnog odbora DVD-a Selca. 

 Na promatranom prostoru postoje određene građevine koje se nalaze u blizini šuma, te 
je zbog sprječavanja nastanka i širenja nastalih požara iz šuma na građevine i u suprotnom 
smjeru potrebno provesti i održavati mjere zaštite od požara u skladu sa točkom 4.6. ove 
Procjene. 

 Na temelju raščlambe mjesta nastanka i uzroka nastajanja i širenja požara, u svrhu 
sprječavanja nastajanja požara istih značajki, posebno je važno dosljedno provoditi propisane 
mjere zaštite od požara na otvorenim prostorima (šume, poljoprivredna zemljišta, zaštitni 
pojasevi uz prometnice i trase ispod nadzemnih električnih vodova), u sklopu kojih je 
svakako potrebno pojačati nadzor nad provedbom mjere zabrane loženja vatre i uporabe 
otvorenog plamena. 

 Hrvatske šume su dužne voditi brigu o prohodnosti vatrogasnih puteva i prosjeka, što je 
od iznimne važnosti za zaštitu od požara u ljetnim mjesecima. U uvjetima povečane 
opasnosti od nastanka i širenja požara, posebnu pozornost obratiti na zaštičene prirodna 
područja na kojem prijeti velika opasnost od nastanka požara. Vlasnici šuma na navedenom 
području dužni su provoditi mjere zaštite od požara. 

 Preporučuje se poštovati smjernice navedene u poglavlju 4. ove Procjene. 

 Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara (N.N. 92/10) i članaka 3. i 4. Zakona 
o vatrogastvu (N.N. 125/19), ova Procjena se glede predloženog ustroja vatrogasne 
djelatnosti i načina vatrogasnog djelovanja mora dati na predmišljenje Vatrogasnoj zajednici 
splitsko-dalmatinske županije. 

 

Razina provedbe mjera zaštite od požara i stanje zaštite od požara na prostoru Općine Selca u 
određenim dijelovima nisu u skladu sa propisima, odnosno ne jamče učinkovitu zaštitu, te je 
zbog toga nužno i to što je god prije moguće ukloniti nedostatke i propuste koji su prikazani 
u ovoj Procjeni. Na temelju raščlambe stanja zaštite od požara, raščlambe prethodno nastalih 
požara, te raščlambe stanja ustroja, osposobljenosti i opremljenosti vatrogasnih snaga koje 
djeluju na promatranom području, zaključuje se da će se provedbom predloženih 
organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara koje su navedene u poglavlju 4. ove 
Procjene, opasnost od nastajanja i širenja požara svesti na zadovoljavajuću razinu. 
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6.  PROPISI KORIŠTENI U IZRADI PROCJENE UGROŽENOSTI OD 
POŽARA 

6.1. Zakoni 

- Zakon o zaštiti od požara ("NN" 92/10) 

- Zakon o vatrogastvu ("NN" 125/19) 

- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima ("NN" 108/95 i 56/10) 

- Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja ("NN" 70/17) 

- Zakon o prijevozu opasnih tvari ("NN" 79/07) 

- Zakon o zaštiti prirode ("NN" 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 

- Zakon o šumama ("NN" 68/18, 115/18, 98/19, 32/20) 

- Zakon o poljoprivrednom zemljištu ("NN" 20/18, 115/18, 98/19) 

- Zakon o poljoprivredi ("NN" 118/18, 42/20) 

- Zakon o zaštiti okoliša ("NN" 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom ("NN" 94/13, 73/17, 14/19, 98/19). 

 

6.2. Pravilnici 

- Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije  
            ("NN" 35/94, 110/05 i 28/10) 

- Pravilnik o sadržaju plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije ("NN" 35/94) 
- Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara  ("NN" 116/2011) 
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara  ("NN" br. 8/06) 

- Pravilnik o održavanju i izboru vatrogasnih aparata ("NN" br. 35/94, 103/96 i 130/07) 
- Pravilnik o sustavima za dojavu požara ("NN" 56/99) 
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe ("NN" 35/94, 55/94 i 142/03) 

- Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima ("NN" br. 93/08) 
- Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom ("NN" 93/98, 116/07 

             i 141/08)  
-  Pravilnik o načinu prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu ("NN" 54/95, 2/02 i               
9/02) 
- Pravilnik o zapaljivim tekućinama ("NN" 54/99) 
-  Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu ("NN" 117/07) 
-  Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i 
uređaja ("NN" 146/05) 
- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije ("NN" 5/10) 
- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom ("NN" 88/12) 
- Pravilnik o tehničkom nadzoru električnih postrojenja,  instalacija i uređaja 

namijenjenih za rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom ("NN" 2/02) 
- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama ("NN" 87/08) 
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- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za opremu, zaštitne sustave i komponente 
namijenjene eksplozivnoj  atmosferi  plinova,   para,   maglice  i  prašine  ("NN"  69/98, 
148/99, 4/00 i 1/01) 

- Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom 
nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom 
atmosferom ("NN" br. 39/06 i 106/07) 

- Pravilnik o zaštitnoj i drugoj osobnoj opremi pripadnika vatrogasnih postrojbi 
               ("NN" 61/94) 

- Pravilnik o programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova  
              ("NN" 61/94) 

-  Pravilnika o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju RH  
("NN" br. 61/94 )  
- Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi  

             ("NN" 43/95) 
- Pravilnik o uređivanju šuma ("NN" 79/15) 

             - Pravilnik o zaštiti šuma od požara ("NN" 33/14) 
             - Pravilnik o gospodarenju otpadom ("NN" 81/20) 
            - Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u 
prostornom planiranju i uređenju prostora ("NN" br. 29/83, 36/85 i 42/86.). 

6.3. Pravila tehničke prakse 
- Naputak za procjenu ugroženosti šuma od požara, Ministarstvo poljoprivrede i 

šumarstva, 
- NFPA 101 Kodeks o sigurnosti ljudskih života, 

- NFPA 1201 Standard za razvoj službi zaštite od požara. 

6.4. Stručna literatura 

- Uređaji, oprema i sredstva za gašenje požara, Smejkal, Zagreb, 1991. 

- Tehnički priručnik za zaštitu od požara, M. Carević i dr., Zagreb, 1997. 
- Osnove zaštite šuma od požara, grupa autora, Zagreb 1987. 
- Zaštita šuma od požara, M. Vasić, 1984. 
- NFPA Fire Protection Handbook, Eighteenth Edition, 1997. 
- Vatrogasna vozila prema normama EN i DIN, Smejkal, Zagreb, 2002. 

 

6.5. Tehnička i druga dokumentacija 

- Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških ekspolzija za područje općine Selca, 

2014.god. 

- Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Selca, travanj, 2018. god. 
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7.  GRAFIČKI PRILOZI 
 


